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ZFIBRO

Wstep

1 WSTEP
1.1 Definicja

Produkt Jednostka sterujgca CLEAN LINE jest sprzetem elektrycznym w rozumieniu dyrektywy

europejskiej 2014/35/UE.

1.2 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt jest sprzetem elektrycznym do stosowania przy napieciu znamionowym w zakresie

od 50 VAC do 1000 VAC.

FIBRO GMBH nie ma wptywu na zamierzone uzytkowanie produktu.

Uzytkowanie moze odbywaé sie jedynie w ramach okreslonych granic.

Do uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza sie réwniez

* przeczytanie niniejszej instrukcji
» przestrzeganie zawartych w niej informacji dotyczacych bezpieczehstwa
* przestrzeganie dokumentéw wspotobowigzujgcych

1.3 Granice zastosowania

Warunki eksploatacji

Przemyst spozywczy
Przemyst farmaceutyczny

Trwatosc¢

Zakres temperatury
Praca

Zakres temperatury
Przechowywanie

ATEX

Produkt jest przeznaczony do uzytku przemystowego i nie na-
daje sie do uzytku prywatnego.

Produkt nadaje sie do stosowania w przemysle spozywczym.

Produkt nadaje sie do stosowania w przemysle farmaceutycz-
nym.

Trwato$¢ produkciji wynosi 15.000 godzin roboczych.

Dopuszczalny zakres temperatury dla pracy:

-20 °C...+40 °C.

Dopuszczalny zakres temperatury do przechowywania:
-20 °C...+40 °C.

Produkt nie nadaje sie do pracy w srodowisku z atmosferg wy-
buchowg, gazami lub promieniowaniem.
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1.4 Przewidywalne niewtasciwe uzycie

Kazde uzycie wykraczajgce poza zgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu jest uzna-
wane za naduzycie i jest zabronione.

Produkt nie moze by¢ narazony na obcigzenia przekraczajace jego granice obcigzenia.

Niewfasciwe zastosowania obejmujg miedzy innymi:

* Praca poza dopuszczalnymi danymi technicznymi (patrz rozdziat 3.3 "Dane techniczne" na
stronie 12).

+ Eksploatacja w obszarach zagrozonych wybuchem .

1.5 Gwarancja

Warunki gwarancji ustalane sg w umowie (patrz ogélne warunki handlowe lub umowa).

1.6 Instrukcja obstugi

W niniejszej instrukcji opisano sposéb obstugi produktu i podano wazne informacje dotyczace
jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Jeden egzemplarz instrukcji nalezy stale przechowywa¢ w miejscu uzytkowania produktu,
a sama instrukcja musi zostac przeczytana, zrozumiana i zastosowana przez kazdg osobe, kto-
rej zlecono wykonywanie prac przy produkcie lub z uzyciem tego produktu.

Przestrzega¢ informacji dotyczacych bezpieczehstwa w poszczegoinych rozdziatach.
Niniejsza instrukcja i wspétobowigzujgce dokumenty nie podlegajg automatycznej aktualizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w danych i ilustracjach zawartych
w niniejszej instrukcji w wyniku postepu technicznego.

Aktualne wydanie mozna otrzymac¢ od firmy FIBRO GMBH.

Ta instrukcja musi by¢ przechowywana przez caty okres uzywania produktu. Jeden egzemplarz
niniejszej instrukcji musi by¢ dostepny dla uzytkownika bezposrednio przy produkcie i nalezy jg
dokfadnie przeczyta¢ przed uzyciem produktu.

Niekompletna instrukcja musi zosta¢ uzupetniona. Strony nieczytelne musza zosta¢ uzupetnio-
ne.

1.6.1 Grupa docelowa

Grupy docelowe tej instrukcji:
+  Wykwalifikowany personel
*  Przeszkolony personel

+ Poinstruowany personel

Obszary zadanh i wymagane kwalifikacje personelu sg zdefiniowane w rozdziale 2.1.2 "Kwalifi-
kacje personelu” na stronie 9.
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1.6.2 Legenda

W niniejszej instrukcji uzyto dla zapewnienia jej przejrzystosci znakéw, symboli oraz skrétéw
0 nastepujgcym znaczeniu:

1) oznacza pierwszy poziom wyliczenia,
a) oznacza drugi poziom wyliczenia,

* 0znacza pierwszy poziom listy
— oznacza drugi poziom listy

v’ Zawiera informacje o wymaganiach, ktére muszg by¢ spetnione przed wykonaniem instruk-
cji dotyczacych czynnosci.

% Zawiera informacje o narzedziach, materiatach eksploatacyjnych lub $rodkach pomocni-
czych niezbednych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

0 Symbol ksigzki przed tekstem wskazuje na wspétobowigzujgcy dokument lub inny roz-
dziat tej instrukcji. Nalezy przestrzegaé tresci tego dokumentu lub rozdziatu.

n Symbol informaciji przed tekstem oznacza informacje uzupetniajgcg lub wazng wska-
zOwke uzytkowa.
1.6.3 llustracje

W zamieszczonych ilustracjach ukazano maszyne jako przyktad. Dostarczona Jednostka steru-
jaca moze rozni¢ sie od jej graficznego przedstawienia.
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1.6.4 Instrukcje bezpieczenstwa

Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje bezpieczenstwa, ktére majg wskazywaé mozliwe zagro-
zenia i ktérych nalezy przestrzegac, aby unikng¢ obrazenh.

Tekst opisuje

« charakter zagrozenia

«  Zrodio zagrozenia

* mozliwosci unikniecia obrazeh

* mozliwe konsekwencje nieprzestrzegania ostrzezen

Instrukcje bezpieczenstwa sg wyrdznione kolorowym paskiem sygnatowym z trojkgtem ostrze-
gawczym i stowem sygnalizacyjnym.

Paski sygnatowe majg nastepujgce znaczenie:

NIEBEZPIECZENSTWO!

Instrukcja bezpiecze[’\stwa z czerwonym paskiem sygnatowym i stowem sygnalizacyj-
nym NIEBEZPIECZENSTWO wskazuje na zagrozenie o wysokim stopniu ryzyka, ktére je-
$li nie zostanie wyeliminowane, spowoduje smier¢ lub powazne obrazenia ciala.

/\ OSTRZEZENIE!

Instrukcja bezpieczenstwa z pomaranczowym paskiem sygnatowym i stowem sygnaliza-
cyjnym OSTRZEZENIE wskazuje na zagrozenie o sSrednim stopniu ryzyka, ktore jesli nie
zostanie wyeliminowane, moze spowodowa¢ smieré lub powazne obrazenia ciata.

/\ OSTROZNIE!

Instrukcja bezpieczenstwa z z6ttym paskiem sygnatowym i stowem sygnalizacyjnym
UWAGA wskazuje na zagrozenie o niskim stopniu ryzyka, ktore jesli nie zostanie wyeli-
minowane, moze spowodowac¢ lekkie lub umiarkowane obrazenia.

1.6.5 Instrukcje ogdlne

Oprécz instrukcji bezpieczenstwa niniejsza instrukcja zawiera réwniez wskazowki, ktérych na-
lezy przestrzegac, aby unikng¢ szkdd materialnych.

Przynalezny tekst opisuje
* mozliwg przyczyne szkdd materialnych
» mozliwosci uniknigcia szkdéd materialnych

Wskazéwki dotyczgce mozliwych szkéd materialnych sg zaznaczone niebieskim paskiem sy-
gnatowym ze stowem sygnalizacyjnym UWAGA.

WSKAZOWKA

Informacje dotyczace unikania szkéd materialnych nie sg zwigzane z mozliwymi obraze-
niami ciata.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera rowniez ogoélne wskazowki dotyczace uzytkowania.

Ogdlne instrukcje obstugi i wskazéwki dotyczgce konkretnych zastosowan sg oznaczone nie-
bieskim symbolem informacyjnym.
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2 BEZPIECZENSTWO

21 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

211 Obowigzek zachowania starannosci przez witasciciela

Ten produkcji zostat skonstruowany i zbudowany przez firme FIBRO GMBH zgodnie z aktual-
nym stanem techniki. Wymagania BHP zostaty spetnione.

Taki poziom bezpieczenstwa uzytkowania mozna osiggnaé jedynie po zastosowaniu wszystkich
wymaganych srodkéw. Uzytkownik produktu musi te srodki zaplanowac i skontrolowac ich
wprowadzenie.

Za bezpieczne uzytkowanie produktu odpowiada sam uzytkownik.
Uzytkownik musi zadbac¢ o to, aby

+ produkt byt uzytkowany wytacznie zgodnie z przeznaczeniem;

+ produkt byt eksploatowany wytgcznie w nienagannym, sprawnym stanie, a wymagane me-
chaniczne i elektryczne urzgdzenia zabezpieczajgce byty zamontowane;

* jeden egzemplarz niniejszej instrukcji i wszystkie dokumenty wspétobowigzujgce byty za-
wsze dostepne w stanie czytelnym i kompletnym w miejscu eksploatacji produktu; wszyst-
kie osoby, ktére wykonujg czynnosci przy produkcie, miaty w kazdej chwili zapewniony
wglad do instrukcji;

+ do pracy przy produkcie wyznaczony byt wytgcznie personel zgodnie z rozdziatem 2.1.2
"Kwalifikacje personelu”;

» personel ten zna instrukcje i jej przestrzega, a w szczegolnosci zawartych w niej informac;ji
dotyczacych bezpieczenstwa

+ zakres kompetenciji tego personelu byty jednoznacznie okreslony i przestrzegany;

» personel ten byt regularnie szkolony w kwestii wszelkich zagadnien z dziedziny BHP
i ochrony srodowiska;

+ wszystkie umieszczone na produkcie tabliczki ostrzegawcze pozostajg na swoim miejscu i
sg czytelne

+ wydawane byty instrukcje zaktadowe dotyczgce BHP i zapobiegania nieszczesliwym wy-
padkom;

* przestrzegano krajowych przepiséw dotyczacych zapobiegania nieszczesliwym wypadkom
oraz przepisOw wewnatrzzaktadowych;

* W razie potrzeby dostepna byfa osobista ochronna odziez robocza.
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21.2 Kwalifikacje personelu

W przypadku okreslonych zadan niezbedne sg szczegdlne kwalifikacje personelu.

Wymagana jest miedzy innymi znajomo$¢ zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedza
o lokalnym sprzecie ratunkowym.

Obstuga Poinstruowany personel
Usuwanie usterek Przeszkolony personel
Zmiany parametrow sterowania Wykwalifikowany personel

Wykwalifikowany personel to osoby, ktére z uwagi na swoje wyksztatcenie, dodwiadczenie
i otrzymane instrukcje oraz znajomo$¢ stosownych norm, ustalen, przepiséw o zapobieganiu
nieszczesliwym wypadkom i warunkéw operacyjnych majg kwalifikacje do wykonywania nie-
zbednych czynnosci i potrafig przy tym dostrzegac potencjalne zagrozenia oraz ich unikac.

Przeszkolony personel to osoby, ktére zostaty przeszkolone przez producenta lub uzytkownika
w okreslonym zakresie. Przeszkolony personel jest w stanie wykonywac¢ czynnosci, ktére odpo-
wiadajg wiedzy uzyskanej podczas szkolenia. Przeszkolony personel zostat poinformowany

o potencjalnych zagrozeniach i potrafi je dostrzegac oraz ich unikac.

Poinstruowany personel to osoby, ktore zostaty uprawnione przez producenta lub uzytkownika
do samodzielnego wykonywania okreslonych zadan.

21.3 Wymagania wobec personelu

Podczas wszystkich prac przy produkcie, opisanych w niniejszej instrukcji, nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ nastepujgcych zasad bezpieczenstwa. Zignorowanie ich moze spowodowac
Smier¢ lub ciezkie obrazenia.

Personel musi przej$¢ wymagane szkolenie i posiada¢ doswiadczenie oraz niezbedne narze-
dzia, by méc prawidtowo wykonywac prace przy produkcie. Nieprawidtowe wykonanie prac
moze by¢ niebezpieczne i spowodowac $mierc lub ciezkie obrazenia.

Nie wykonywaé zadnych prac bez przeczytania i zrozumienia informacji na ten temat, podanych
w niniejszej instrukcji i wspotobowigzujgcych dokumentach.

W przypadku stosowania sprzetu roboczego, dziatania, metody pracy lub techniki pracy, ktére
nie zostaty wyraznie zaproponowane przez FIBRO GMBH, uzytkownik musi sam zapewni¢ bez-
pieczenstwo sobie i innym osobom.

Nalezy zagwarantowac, ze zamierzone prace nie spowodujg uszkodzenia ani utraty bezpie-
czenstwa produktu.

Wszystkie osoby pracujgce przy produkcie lub wykonujgce prace z jego uzyciem muszg

* przeczytaé ze zrozumieniem niniejszg instrukcje;

+ przestrzega¢ informaciji i zasad bezpieczenstwa w niniejszej instrukcji i zawartych w niej
wytycznych;

+ przestrzega¢ zamontowanych na produkcie tabliczek ostrzegawczych i znajdujgcych sie na
nich instrukgciji;

+ przestrzegac¢ wskazowek ostrzegajgcych przez ryzykiem resztkowym, opisanych
W niniejszej instrukcji;

* zwrdci¢ uwage, by w poblizu produktu nie znajdowaty sie osoby nieupowaznione;

* oprocz niniejszej instrukcji nalezy réwniez przestrzegac instrukcji zaktadowych w zakresie
BHP i zapobiegania nieszczesliwym wypadkom;

« w przypadku niewtasciwego dziatania poinformowac uzytkownika lub personel nadzorujacy;

* niezwlocznie zgtasza¢ wtasciwemu przetozonemu zmiany dotyczgce produktu, moggce
mie¢ negatywny wplyw na bezpieczenstwo.
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F I B R o Bezpieczenstwo

2.2

Ryzyka szczatkowe

Zagrozenia, ktorych nie da sie catkowicie usunagé za pomocga dziatan w zakresie konstrukgciji i/
lub techniki bezpieczenstwa, przedstawiajg ryzyko szczgtkowe.

W tej instrukcji w waznych rozdziatach i przed okreslonymi krokami dziatania ryzyka szczgtkowa
sg sygnalizowane za pomocg wskazéwki bezpieczenstwa.

Kolorystyka i struktura poszczegolnych wskazéwek bezpieczenstwa, patrz rozdziat 1.6.4 "In-
strukcje bezpieczenstwa" na stronie 7.

Oproécz zalecen w rozdziatach ponizej przedstawione sg wskazowki bezpieczenstwa wymaga-
ne do bezpiecznego obchodzenia sie z Jednostka sterujgca.

Zapton atmosfery wybuchowej

Pochodzace od produktu zagrozenia zaptonem mogg powodowac zapalenie sie wybuchowej
atmosfery i prowadzi¢ do eksplozji.

» Ten produkt nie nadaje sie do zastosowania w obszarach zagrozonych wybuchem.
P Zabronione jest stosowanie w obszarach zagrozonych wybuchem.
» Powazne do $miertelnych obrazenia na skutek wybuchu.

Zabronione jest wykonywanie czynnosci przez niewykwalifikowany personel.

Czynnosci przy produkcie lub z uzyciem produktu wymagajg w niektérych przypadkach specjal-
nych kwalifikacji (patrz rozdziat 2.1.2 "Kwalifikacje personelu” na stronie 9).

» Czynnosci te moga by¢ wykonywane wytacznie przez personel, ktéry posiada kwalifikacje
do wykonania tych czynnosci i zostat do tego upowazniony przez uzytkownika.

» Zaangazowanie niewykwalifikowanego lub nieupowaznionego personelu moze spowodo-
wac obrazenia ciata w wyniku nieprawidtowego wykonania czynnosci.

10/24
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3 OPIS PRODUKTU
31 Podzespoty

Dostarczane modele:

» Jednostka sterujgca CLEAN LINE 2299.61.18100.12
— Uktad sterowania transportera elektrycznego CLEAN LINE MINI 2299.61.18100.00

» Jednostka sterujgca CLEAN LINE 2299.61.14100.12

— Uktad sterowania transportera elektrycznego CLEAN LINE COMPACT
2299.61.14100.00

» Jednostka sterujgca CLEAN LINE 2299.61.12100.12
— Uktad sterowania transportera elektrycznego CLEAN LINE MAX 2299.61.12100.00

System
W sktad produktu wchodzg nastepujace materiaty:

+ Jednostka sterujgca

+ Kabel przytacza sieciowego dotgczony Wtyczka dla USA i GB

» Dwie $ruby mocujgce ISO 7380-1 M6 x 8

Wstepnie skonfekcjonowany kabel do podtgczania jednostki sterujgcej do elektrycznego trans-

portera i zewnetrznego urzadzenia sg opcjonalne i muszg by¢é zamawiane osobno (patrz roz-
dziat 3.4 "Akcesoria" na stronie 14).

Jednostka sterujaca CLEAN LINE

Rys. 3-1 Komponenty jednostki sterujgcej CLEAN LINE

Jednostka sterujgca

Kabel przytgcza sieciowego

Wigcznik/wytgcznik

Przetgcznik Automatyka/Recznie

Gniazdo przytgczeniowe kabla sygnatowego (komunikacja z PLC urzgdzenia zewnetrznego)
Gniazdo przytgczeniowe kabla tgczgcego (przytgcze transportera elektrycznego)

DO WN
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Wyposazenie

Jednostka sterujgca zawiera ochrone silnika i zabezpieczenie przed przecigzeniem oraz urzg-
dzenie alarmowe do przerywania pracy. Gdy podczas pracy elektrycznego transportera wystgpi
usterka, wéwczas poprzez gniazdo przytgczeniowe kabla sygnatowego wysytany jest sygnat
usterki.

3.2 Funkcja

Jednostka sterujgca to modut elektryczny do sterowania transporterem elektrycznym.

Jednostka sterujgca zapewnia sterowane czujnikiem zasilanie pragdem transportera elektrycz-
nego.

W potgczeniu z kablem sygnatowym polecenia sterujgce transporterem elektrycznym moga by¢
odbierane takze ze sterownika PLC urzgdzenia zewnetrznego i nastepnie przetwarzane.

3.3 Dane techniczne

Wymiary jednostki sterujgcej CLEAN LINE

145

- 115 ‘ -— 57—
242 (2%)

N ® ® z ——
ON/OFF

230V

Rys. 3-2 Wymiary jednostki sterujgcej CLEAN LINE

Wartosci przytaczeniowe

Uktad sterowania Napiecie [VAC] Zapotrzebowanie na

energie [A]
2299.61.12100.12 110...230* 1,2..2,2
2299.61.14100.12 110...230* 0,75..1,7
2299.61.18100.12 110...230* 0,55...1,3
*jednofazowe, 50-60 Hz, przytgcze uziemione

Tab. 3-1 Warto$ci przytgczeniowe jednostki sterujgcej CLEAN LINE
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Opis produktu

FIBRO

Cyfrowe wejscia/wyjscia

Wymiana sygnatéw z urzadzeniem zewnetrznym odbywa sie poprzez gniazdo przytgczeniowe

dla kabla sygnatowego.

PIN Rodzaj

Wartosé Funkcja
o +24 VVDC Start
4 3 1 |Wejscie cyfrowe
0VvDC Stop
o +24 VDC Bfad
2 |Wyjscie cyfrowe
0 vDC OK
3 |Przytacze wspdlne -- Minus
+24 VDC Uktad sterowania OK
4 |Wyjscie cyfrowe 0VDC Btad uktadu sterowa-
nia

Tab. 3-2 Obfozenie pinéw cyfrowych wejsc/wyjs$é

3.31 Tabliczka znamionowa

Na jednostce sterujgcej umieszczona jest tabliczka znamionowa. W przypadku jakichkolwiek
pytan i zaméwien nalezy podaé dane znajdujgce sie na tabliczce znamionowe;j.

LFIBRO ®

FIBRO GmbH, Normalien - Standard Parts c € sp,
DE-74855 Hassmersheim

Model Controller 2299.61.12100.12

Volt 110-230 AC  50-60 Hz 1 Phase

Amps 2,2-1,2 www.fibro.com
Designed and manufactured by Conveyor 22 AB, Sweden

Rys. 3-3 Tabliczka znamionowa

Instrukcja obstugi Jednostka sterujgca CLEAN LINE
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ZFIBRO

Opis produktu

3.4 Akcesoria
2299.60.82,01. Kabel faczacy, prosty - prosty
Kabel tgczacy tgczy jednostke sterujgcg z transporterem elektrycznym.
Rys. 3-4 Kabel tgczacy
Numer katalogowy Dtugosé¢ [m]
2299.60.82.01.03 3
2299.60.82.01.05 5
2299.60.82.01.10 10
2299.60.82.01.15 15
Tab. 3-3 Kabel tgczacy prosty - prosty
2299.60.82.02 Kabel faczacy, prosty - 90°
Kabel fgczacy taczy jednostke sterujgcg z transporterem elektrycznym.
Numer katalogowy Dlugosé¢ [m]
2299.60.82.02.03 3
2299.60.82.02.05 5
2299.60.82.02.10 10
2299.60.82.02.15 15
Tab. 3-4 Kabel taczgcy, prosty - 90°
2299.60.81.01 Kabel sygnafowy
Kabel sygnatowy tgczy jednostke sterujgcg z urzgdzeniem zewnetrznym .
Rys. 3-5 Kabel sygnatowy
Numer katalogowy Ditugosé [m]
2299.60.81.01.03 3
2299.60.81.01.05 5
2299.60.81.01.10 10
Tab. 3-5 Kabel sygnatowy
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4 TRANSPORT

4.1 Uszkodzenia podczas transportu

Bezposrednio po otrzymaniu dostawa powinna zosta¢ sprawdzona pod katem kompletnosci i
uszkodzen powstatych w wyniku transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzen opakowania
grozgcych powstaniem ewentualnych uszkodzen zawartosci, wéwczas nalezy sprawdzic¢ za-
wartos¢ pod katem uszkodzeh.

Stwierdzone uszkodzenia muszg zostaé niezwtocznie zgtoszone firmie przewozowej i przez nig
potwierdzone.

4.2 Przechowywanie tymczasowe

* Nalezy przechowywaé wytgcznie w oryginalnym opakowaniu, w suchych, zamknietych po-
mieszczeniach.

» Temperatura przechowywania: -20 °C...+40 °C.
+ Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 60% (przy 25 °C).

+ W miejscu przechowywania nie nalezy sktadowac¢ zadnych substancji agresywnych (kwa-
séw, zasad, rozpuszczalnikéw).

4.3 Wysyitka zwrotna

Do wysyiki zwrotnej nalezy czesci odsytane producentowi do naprawy zabezpieczy¢ w odpo-
wiednich opakowaniach.

4.4 Utylizacja opakowan

Materiaty opakowaniowe mozna wykorzysta¢ ponownie lub je nalezycie utylizowaé¢ z zachowa-
niem obowigzujgcych w danym kraju przepiséw prawa.
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FIBRO Montaz

5  MONTAZ

Uszkodzenie produktu

Przed montazem sprawdzi¢, czy wybrana zostata prawidtowa jednostka sterujgca dla danej
wielkosci transportera.

Jednostka sterujgca musi zosta¢ zamontowana na powierzchni metalowej w celu odprowadza-
nia ciepta.

Przed podtagczeniem elektrycznym sprawdzic, czy rynna sterowanego transportera moze sie
swobodnie poruszac w kierunku biegu.

Warunki do montazu:
v" Wyznaczone jest odpowiednie miejsce montazu.

Potrzebne narzedzie:
% Standardowe narzedzie

1. Wywierci¢ otwory na powierzchni montazowej zgodnie ze schematem otworéw (schemat
otwordw, patrz rozdziat 3.3 "Dane techniczne" na stronie 12).

2. W otworach wykona¢ gwinty.
3. Jednostke sterujgca umiesci¢ na powierzchni montazu.

4. Przykreci¢ jednostke sterujgcg dostarczonymi srubami mocujgcymi.
Jednostka sterujgca jest zamontowana.

Sruby mocujgce do

Rodzaj Sruba Gwint
2299.61.1800.12 M4 x 20 M4
2299.61.1400.12 M4 x 20 M4
2299.61.1200.12 M4 x 20 M4

Tab. 5-1 Sruby mocujace jednostke sterujgca
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6 OBSLUGA

Tryby pracy

W trybie AUTOMATYKA polecenie Start-Stop dla transportera elektrycznego jest zadawane
przez sygnat urzgdzenia zewnetrznego. W tym celu jednostka sterujgca musi by¢ potgczona z
urzgdzeniem zewnetrznym poprzez kabel sygnatowy.

W trybie RECZNIE polecenie Start-Stop dla transportera elektrycznego jest zadawane elek-
trycznie przez jednostke sterujgcg. W tym przypadku kabel sygnatowy nie jest konieczny.

Elementy obsfugi

Rys. 6-1 Elementy obstugi jednostki sterujgcej CLEAN LINE
1 Przetgcznik WE./WYt.
2 Przetgcznik AUTOMATYKA/RECZNIE

Wiaczanie
Wigczy¢ jednostke sterujgca przez nacisniecie przetgcznika WE./WYL.

Wybor trybu pracy
Ustawi¢ tryb pracy przetacznikiem AUTOMATYKA / RECZNIE.

Potozenie Tryby pracy
Przetgcznik NIENACISNIETY:

Tryb AUTOMATYKA

Przetgcznik NACISNIETY:
Tryb RECZNIE

Tab. 6-1 Wybor trybu pracy

Wytaczanie
Wytaczy¢ jednostke sterujgca przez nacisniecie przetgcznika WE./WYL.
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7 SPISY

7.1 Spis ilustracji

Rys. 3-1 Komponenty jednostki sterujgcej CLEAN LINE 11
Rys. 3-2 Wymiary jednostki sterujacej CLEAN LINE 12
Rys. 3-3 Tabliczka znamionowa 13
Rys. 3-4 Kabel fgczacy 14
Rys. 3-5 Kabel sygnatowy 14
Rys. 6-1 Elementy obstugi jednostki sterujgcej CLEAN LINE 17

7.2 Spis tabel

Tab. 3-1 Wartosci przytagczeniowe jednostki sterujgcej CLEAN LINE 12
Tab. 3-2 Obtozenie pindw cyfrowych wejs¢/wyjsc 13
Tab. 3-3 Kabel tgczacy prosty - prosty 14
Tab. 3-4 Kabel fgczacy, prosty - 90° 14
Tab. 3-5 Kabel sygnatowy 14
Tab. 5-1 Sruby mocujgce jednostke sterujgca 16
Tab. 6-1 Wybér trybu pracy 17
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8 ZALACZNIK

8.1 Deklaracja zgodnosci

Kazdy produkt okreslony przez dyrektywe 2014/35/UE jest dostarczany z deklaracjg montazu
zgodnie z tg dyrektywa.

Wraz z deklaracjg zgodnosci firma FIBRO GMBH potwierdza zgodnos$¢ wszystkich dotycza-
cych produktu wymagan z wymienionej dyrektywy.

Oprocz tego deklaracja zgodno$ci zawiera informacje o innych zastosowanych dyrektywach i
zharmonizowanych normach.

Tres¢ deklaracji zgodnosci oraz odniesienia do zastosowanych dyrektyw i zharmonizowanych
norm, patrz kolejna strona.
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FIBRO WE LOVE TECHNOLOGY

Deklaracja zgodnosci w rozumieniu dyrektywy europejskiej 2014/35/UE

Producent Conveyor 22 AB
Granumsvagen 390
293 93 Olofstrom, Szwecja
Petng odpowiedzialnos¢ za wystawienie tej deklaracji zgodnosci ponosi producent.

Niniejszym deklarujemy, ze okreslony ponizej produkt w zakresie swojej koncepcji i rodzaju budowy oraz we wpro-
wadzonej przez nas do obiegu wers;ji jest zgodny z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i zdrowia dyrektywy
2014/35/UE. W przypadku nieskonsultowanej z nami modyfikacji produktu niniejsza deklaracja traci waznos$¢.

Nazwa produktu Jednostka sterujgca
Nazwa typu CLEAN LINE
Numer artykutu

Numer seryjny

Przedmiot deklaracji
Sprzet elektryczny
Cel zastosowania: Uktad sterowania transportera elektrycznego CLEAN LINE

Pozostale dyrektywy, postanowienia, normy

Dodatkowo ten produkt w zakresie swojej koncepc;ji i rodzaju budowy oraz we wprowadzonej przez nas do obiegu
wersji jest zgodny z wszystkimi obowigzujgcymi postanowieniami wymienionych ponizej dyrektyw:

--- Nie zostaty ustalone zadne wymagania z innych obowigzujgcych dyrektyw.

W celu prawidtowego spetnienia wymaganych w wymienionych dyrektywach postanowien zastosowano ponizsze
zharmonizowane normy i/lub techniczne specyfikacje:

EN ISO 12100:2010-11 Bezpieczenstwo maszyn — Ogdlne zasady projektowania —
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

EN 619:2011 Urzadzenia i systemy transportu ciggtego — Wymagania bezpieczenstwa i EMC do-
tyczgce urzadzen do transportu mechanicznego tadunkéw jednostkowych

Zatrudniona w firmie osoba, ktora jest upowazniona do tworzenia waznej dokumentac;ji technicznej:
Lars Sandberg, Granumsvagen 390, 293 93 Olofstréom, Szwecja

Miejsce i data wystawienia S
o

Miejsce i data 293 93 Olofstréom, Szwecja §
Podpis S
"
8

Nazwisko literami drukowanymi Anne-Maj Ostréom g
Stanowisko pracy CEO E



Zatgcznik FIBRO

8.2 Notatki
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Wiecej informacji na

https://www.fibro.de/normalien/downloads/pdf-downloads/peripherie/

FIBRO GMBH

WFIBRO

THE LAPPLE GROUP

Czesci znormalizowane
August-Lapple-Weg
74855 Hassmersheim
Germany

T +49 6266 73-0
info@fibro.de
www.fibro.com

LAPPLE AUTOMOTIVE

FIBRO

FIBRO LAPPLE TECHNOLOGY
LAPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG

Numer zamoéwienia 2.7832.00.0920.0000001
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