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Uvod

FIBRO

1.1

1.2

1.3

Definice

Vyrobek Elektricky transportér CLEAN LINE je neuplné strojni zafizeni ve smyslu evropské
smeérnice 2006/42/ES, ¢lanek 1g a 2g.

Stanoveny rozsah pouziti

Vyrobek je ur€eny k montazi do zafizeni, stroji nebo jinych nekompletnich strojnich zafizeni €i
vybaveni nebo k smontovani s témito zafizenimi.

FIBRO GMBH nema vliv na zamyslené pouzivani vyrobku.
PouZiti je dovoleno jen v rozsahu uvedenych meznich hodnot uvedenych.

Uvedeni do provozu je zakdzano do té doby, dokud neni pro celek, do kterého byl vyrobek na-
montovan, vytvoifeno nezbytné zabezpedeni a stanovena a potvrzena shoda se zakony
a smérnicemi zemé, ve které se vyrobek provozuje.

Za ochranna zafizeni pro provoz celku je odpovédny provozovatel.
PouZiti v souladu s ru€enim zahrnuje také

+ prFecteni tohoto navodu,

+ dodrzovani v ném obsazenych bezpe€nostnich informaci,
» dodrzovani vztahujicich se podklad,

» dodrzovani predpisu o udrzbé.

Meze pouziti

Podminky pouzivani Zarizeni je produkt k pramyslovému pouziti a neni vhodné

k soukromému pouZziti.
Potravinarsky pramysi Vyrobek je vhodny pro pouziti v potravinarském pramysiu.
Farmaceuticky pramysl Produkt je vhodny pro pouziti ve farmaceutickém primyslu.
Vyrovnani Vyrobek se smi pohybovat, montovat, skladovat a provozovat

pouze v horizontalnim sméru.

Sklon Zlabu ve sméru pfepravy nesmi prekrocit hodnotu 8°.
Stoupajici Zlab mlze snizovat rychlost dopravniku az o 50 %.

Zivotnost Zivotnost vyrobku je 15 000 provoznich hodin.
Teplotni rozsah Pfipustny teplotni rozsah pro provoz:

Provoz -20 °C...+100 °C.

Teplotni rozsah PFipustny teplotni rozsah pro skladovani:
skladovani -20 °C...+60 °C.

ATEX Vyrobek neni vhodny pro provoz v prostiedi

s vybuSnou atmosférou, plyny nebo zafenim.

Zamyslené pouzivani

Zamyslené pouzivani vyrobku:

* Pramyslova procesni pfeprava pevnych materialt
Pouziti v potravinaifském a farmaceutickém priimysilu
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14 Predvidatelné chybné pouziti

Kazdé pouziti vyrobku pfesahujici pouziti v souladu s ur€enim je povazovano za zneuziti a je
zakazano.

Vyrobek nesmi byt namahan nad své limity zatiZeni.

Za nespravné pouzivani se povazuje:

* Provoz mimo pfipustné technické udaje (viz kapitola 3.3 "Technické udaje" na strané 14).
* Provoz v prostorech ohrozenych vybuchem.

*  Pouziti ve vertikalnim vyrovnani.

» Pouziti pod vodou.

1.5 Zaruka
Zaruka je stanovena smluvné (viz V8eobecné obchodni podminky, potvrzeni zakazky nebo
smlouva).

1.6 Navod
Tento navod popisuje zachazeni s vyrobkem a obsahuje dulezité pokyny k pouziti v souladu
s urcenim .

Jeden vytisk tohoto navodu musi byt stale uloZzen v misté pouziti a musi si jej pfecist, porozumét
mu a pouZzivat jej kazda osoba, ktera je povéfena praci na vyrobku nebo s vyrobkem.

Musi byt dodrZzovany bezpe&nostni pokyny v jednotlivych kapitolach.
Pro tento navod a souvisejici platné dokumenty neplati automatické zapracovani zmén.

Vyhrazujeme si pravo na zmény z dlvodu technického vyvoje oproti idajam a vyobrazenim
uvedenym v tomto navodu.

PrFislusné aktualni vydani si Ize vyzadat u spole¢nosti FIBRO GMBH.

Tento navod musi byt uschovan po celou dobu Zivotnosti vyrobku. Jeden vytisk tohoto ndvodu
musi mit uZivatel k dispozici bezprostfedné v blizkosti vyrobku a pfed pouZitim vyrobku si ho

musi peclivé predist.

Nekompletni navod musi byt vymeénén. Necitelné stranky musi byt vyménény.

1.6.1 Cilova skupina

Cilové skupiny tohoto navodu jsou
+ odborny personal

« zaSkoleny personal

+ zauceny personal

Oblasti ¢innosti a potfebna kvalifikace personalu jsou definovany v kapitole 2.1.2 "Kvalifikace
personalu” na strané 9.
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1.6.2 Legenda

V tomto navodu se pro piehlednou upravu obsahu pouZzivaji znacky, symboly a zkratky
s nasledujicim vyznamem:

1) Oznaduje prvni Uroven vyctu
a) Oznacuje druhou Uroven vyctu

* Oznacuje prvni Uroven rozpisu
— Oznaduje druhou uroveri rozpisu

Obsahuje informace o pozadavcich, které musi byt spinény pfed provedenim ukonu.

Obsahuje informace o nastrojich, provoznich latkach nebo pomuckach, které jsou potfebné
pro provedeni udrzbovych praci.

RS

Symbol knihy pfed textem odkazuje na souvisejici dokument nebo jinou kapitolu tohoto
R navodu. Obsah tohoto dokumentu nebo kapitoly musi byt respektovan.

n Informacni symbol pfed textem oznacuje doplfiujici upozornéni nebo dilezity tip pro
pouziti.
1.6.3  Vyobrazeni

Obrazky v tomto navodu jsou pfiklady. U Strojni zafizeni se mohou obrazky lisit od skute¢nosti.
Rozhoduijici jsou vykresy FIBRO GMBH a informace o vyrobcich tfetich firem.
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1.6.4 Bezpecnostni pokyny
Tento navod obsahuje bezpecnostni pokyny, které maji upozornit na mozna ohrozeni a které
musi byt dodrzovany, aby nedoS$lo ke zranénim.
Navazujici text popisuje
* druh ohrozZeni
»  zdroj ohrozeni
* moznosti pro zamezeni zranénim
* mozné dusledky nedodrzeni vystrazného pokynu
Bezpeénostni pokyny jsou zvyraznény barevnym signalnim pruhem s vystraznym trojuhelnikem
a signalnim slovem.
Signalni pruhy maji nasledujici vyznam:
A NEBEZPECI!
Bezpecnostni pokyn s ¢ervenym signalnim pruhem na pozadi a signalnim slovem NE-
BEZPECI oznacuje ohrozeni s vysokym stupném rizika, které ma za nasledek smrt nebo
tézké zranéni, pokud se mu nezabrani.
/N VYSTRAHA!
Bezpeénostni pokyn s oranzovym signalnim pruhem na pozadi a signalnim slovem VA-
ROVANI oznacuje ohrozeni se stfednim stupném rizika, které miGze mit za nasledek smrt
nebo tézké zranéni, pokud se mu nezabrani.
/\ UPOZORNENI!
Bezpecnostni pokyn se zlutym signalnim pruhem na pozadi a signalnim slovem POZOR
oznacuje ohrozeni s nizkym stupném rizika, které mize mit za nasledek nepatrné nebo
lehké zranéni, pokud se mu nezabrani.
1.6.5 VsSeobecné pokyny
Kromé bezpecnostnich pokynd obsahuje tento navod pokyny, které je tfeba dodrzovat, aby se
zamezilo vécnym Skodam.
Navazujici text popisuje
* mozny divod vécné Skody
* moznosti pro zamezeni vécné Skody
Upozornéni na mozné vécné Skody jsou zvyraznény modrym signalnim pruhem se signalnim
slovem POZOR.
POZNAMKA
Upozornéni k zamezeni vécnych skod nesouvisi s moznymi trazy.
Dale obsahuje tento navod obecné pokyny tykajici se pouzivani.
Obecné pokyny tykajici se pouzivani a tipy pro urcité vyuZiti jsou zvyrazné&ny modrym informac-
nim symbolem.
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2 BEZPECNOST

21 Bezpecnostni informace

211 Povinna péce osoby uvadéjici zarizeni do obéhu
Tento vyrobek byl FIBRO GMBH konstruovan a smontovan podle aktualniho stavu technického
vyvoje. Pozadavky na zajisténi bezpecCnosti a ochranu zdravi byly spinény.

Této bezpeclnosti Ize ale v provozni praxi dosdhnout jen tehdy, kdyZ k tomu byla u€inéna vdech-
na potfebna opatfeni. Osoba uvadéjici zafizeni do ob&hu musi tato opatfeni naplanovat a jejich
realizaci kontrolovat.

Osoba uvadsjici zafizeni do obéhu musi zajistit, aby

* byl vyrobek provozovan jen v bezvadném a funkénim stavu a byla instalovana v8echna po-
tfebna mechanicka a elektricka bezpenostni zafizeni.

21.2 Kvalifikace personalu

Pro urcité Cinnosti je nutna zvlastni kvalifikace personalu .
Mimo jiné jsou nezbytné také znalosti prvni pomoci a mistnich zachranafskych zafizeni.

Elektrické vybaveni Odborny personal elektrotechnického oboru
(podle definice pro odborné pracovniky v IEC
364)

Transport Skoleny personal

Montaz Skoleny personal

Inspekce Zauceny personal

Cisténi Zaudeny personal

Udrzba Skoleny personal

Opravy Odborny personal

Odstraniovani poruch Skoleny personal

Uvedeni mimo provoz Odborny personal

Demontaz Odborny personal

Tab. 2-1 Kvalifikace personalu

Odborny personal jsou osoby, které jsou na zakladé svého vzdélani, zkuSenosti a zaskoleni a
také znalosti pfislusnych norem, ustanoveni, predpisl o prevenci nehod a provoznich pomér
opravnény provadét potfebné ¢innosti a pfitom jsou schopny rozpoznat mozna nebezpedi a za-
branit jim.

Skoleny personal jsou osoby, které byly vyrobcem nebo provozovatelem vyskoleny pro urgitou
oblast &innosti. Skoleny personal je opravnén vykonavat &innosti odpovidajici jeho znalostem

ziskanym ve $koleni. Skoleny personal byl upozorné&n na mozna nebezpedi a dokaze je rozpo-
znat a zabranit jim.

Zauceny personal jsou osoby, které byly vyrobcem nebo provozovatelem opravnény samostat-
né vykonavat urcité ukoly.
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F I B R o Bezpecnost

213

Pozadavky na personal

Pfi vSech €innostech na vyrobku popsaném v tomto navodu musi byt bezpodmine¢né dodrzo-
vany nasledujici bezpeénostni pokyny. Nedodrzeni pokynt mdze mit za nasledek usmrceni
nebo t&Zka zranéni.

Pracovnici musi mit potfebné Skoleni a zkuSenosti i potfebné nastroje, aby mohli vykonavat
prace na vyrobku spravné. Neodborné provedené prace mohou byt nebezpecné a mit za nasle-
dek usmrceni nebo téZka zranéni.

Nevykonavejte zadné prace, pokud jste si nepfecetli pfislusné informace v tomto navodu

a souvisejicich platnych dokumentech a neporozuméli jim.

Jestlize je pouzivan pracovni prostfedek, ¢innost, pracovni metoda nebo pracovni technika, kte-
rou vyslovné nenavrhla spole¢nost FIBRO GMBH, musi uzivatel sam zajistit bezpecnost sebe
a dalSich osob.

Musi byt také zajisténo, Ze vyrobek nebude zamySlenymi pracemi podkozen nebo uveden do
nebezpeéného stavu.

VSechny osoby, které pracuji s vyrobkem, musi

+ precCist tento navod a porozumét mu,

» dodrzovat bezpecnostni informace a pokyny v navodu a v ném obsazené instrukce,

» respektovat na vyrobku umist&né vystrazné Stitky a v nich obsazené pokyny,

+ dodrZovat vystrazné pokyny popsané v tomto navodu, varujici pfed moznymi zbytkovymi ri-
ziky,

« dbat na to, aby se zadné nepovolané osoby nezdrzovaly v prostoru vyrobku,

+ vedle navodu dodrZovat také provozni pokyny pro pracovni bezpe€nost a prevenci nehod
vydané provozovatelem,

*  pfi nespravném fungovani zafizeni informovat provozovatele nebo personal vykonavajici
dohled,

* zmeény projevujici se na vyrobku, které mohou mit dopad na bezpecnost, neprodlené nahla-
sit pfislusnému nadfizenému.

10/42

Navod k montazi a provozu Elektricky transportér CLEAN LINE



Bezpecnost F I B R o

2.2 Zbytkova rizika

Nebezpedi, ktera nelze kompletné odstranit pomoci konstrukénich opatfeni a/nebo opatfeni fi-
dici techniky, pfedstavuji zbytkové riziko.

Na zbytkova rizika se v tomto navodu upozortiuje v relevantnich kapitolach a pfed ur€itymi kro-
ky €innosti ve formé& bezpecénostniho pokynu.

Barevné feSeni a struktura jednotlivych bezpec&nostnich pokynu viz kapitola 1.6.4 "Bezpecnost-
ni pokyny" na strané 8.

Vedle udajl v kapitolach jsou pro bezpe&né zachazeni s Strojni zafizeni nize sestaveny bez-
pecnostni pokyny, které je nutné dodrzovat.

Vzniceni vybusného ovzdusi

Riziko vzniceni vyplyvajici z vyrobku muze zapalit vybusné ovzdusi a zpusobit vybuch.
» Vyrobek neni vhodny pro pouzivani v prostorech ohrozenych vybuchem.

» Pouzivani v prostorech ohrozenych vybuchem je zakazano.

P Tézké az smrtelné Urazy v dusledku vybuchu.

Zhmozdéni prsti nebo rukou

Na pohyblivych sou&astech hrozi nebezpedi pohmozdéni.
» Nesahejte mezi pohyblivé soucasti nebo mezi stojici a pohyblivou soucast.
» Noste ochranné rukavice.

» Sahnutim mezi pohyblivé sou¢asti nebo mezi stojici a pohyblivou sou¢ast si mizete pfFivodit
zhmozdéni prstl nebo rukou.

Je zakazano, aby ¢€innosti provadél nekvalifikovany personal

Cinnosti spojené s produktem vyzaduiji v urgitych pripadech zvlastni kvalifikaci personalu (viz

kapitola 2.1.2 "Kvalifikace personalu” na strané 9.

P Tyto ¢innosti smi vykonavat jen personal, ktery je pro vykonavané ¢innosti kvalifikovany a
povolany provozovatelem.

P P¥i pouziti nekvalifikovaného nebo nepovolaného personalu mize nasledkem chybného
jednani dojit k poranéni.
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F I B R o Popis vyrobku

3 POPIS VYROBKU

3.1 Konstrukce systému a vybaveni

Dodatelné modely:

» Elektricky transportér CLEAN LINE MINI 2299.61.18100.00
» Elektricky transportér CLEAN LINE COMPACT 2299.61.14100.00
» Elektricky transportér CLEAN LINE MAX 2299.61.12100.00

Systém
Vyrobek sestava z téchto material(:

» Elektricky transportér

» upeviovacich prvku elektrického transportéru (montazni material volitelny)
+ upeviovacich prvkl zlabu (montazni material volitelny)

Volitelny montazni material viz kapitola 5.3 "Montazni material" na strané 22.

Elektricky transportér

4
Obr. 3-1 Komponenty elektrického transportéru
1 Téleso
2 Vodici lista
3 Krytoleje
4  Pripojovaci zdirka
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Popis vyrobku

FIBRO

Vybaveni

Vyrobek je pohanén bezkartaCovym motorem BLDC (BrushLess Direct Current) fizenym sen-
zory s vysokym to¢ivym momentem.

Zabudovana mechanika ulozena v kuli¢kovych loZiscich pracuje v olejové lazni a je dimenzova-
na pro vysoké zatizeni.

Funkéni poruchy rozpozna pfimo zabudovany senzor pohybu.

Ridici jednotka pro provoz
K sefizeni elektrického transportéru musi byt pouzita fidici jednotka sefizena na pfislusné typy.

Elektricky transportér Ridici jednotka

2299.61.18100.00 CLEAN LINE MINI 2299.61.18100.12 CLEAN LINE
2299.61.14100.00 CLEAN LINE COMPACT |2299.61.14100.12 CLEAN LINE
2299.61.12100.00 CLEAN LINE MAX 2299.61.12100.12 CLEAN LINE

U spolecnosti FIBRO GMBH je k dostani tato Fidici jednotka v€etné spojovaciho kabelu do pfi-
pojovaci zdifky a signalniho kabelu pro vyménu dat s externimi zafizenimi.

3.2 Funkce

Zlab u nebo kombinace Zlabd namontovanych na vyrobku se pohybuje nejdfive pomalu dopre-
du a pfepravuje tak material ve Zlabu.

Po pohybu dopfedu probéhne rychly pohyb zpét, pfi kterém se material nepohybuje.
Diky tomuto sledu je material hnan dopfedu pozvolna a Setrné.
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Popis vyrobku
3.3 Technické udaje
Elektricky transportér CLEAN LINE MINI
Cislo vyrobku 2299.61.18100.00
271 =387
’ 220 —=i33,5 ||:
- 206 3
. < < 411
- 2
=T v 4+ - i@
H»H 26,3 M5(8x) - L
L] e10 209
107 25 107
Obr. 3-2 Rozméry elektrického transportéru CLEAN LINE MINI
Oznaceni Jednotka Hodnota
Maximalni pfepravni hmotnost (bez Zlabu) [kg] 10
Maximalni hmotnost Zlabu [ka] 4
Délka zdvihu [mm] 20
Rychlost dopravniku (mechanicka nastavitelnd) [M/min] |4...8
Vystrazny systém (senzor pohybu) -- zabudovan
Start / Stop -- ovladatelny pfes PLC
Ochrana motoru a ochrana proti pfetizeni -- zabudovan
Emise hluku [dB (A)] |60
Spotfeba energie [kW] 0,05
Elektricka pfipojka, Fidici jednotka -- M23
Typ ochrany -- IP66
Rozméry (délka x Sifka x vyska) [mm] 271 x 118 x 38
Hmotnost [kg] 2,65
Tab. 3-1 Technické udaje elektrického transportéru CLEAN LINE MINI
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Popis vyrobku

ZFIBRO

Elektricky transportér CLEAN LINE COMPACT
Cislo vyrobku 2299.61.14100.00

P4

o

110 —=

I

913,5

e ——2=

M6(8x) / -

l—— 100 58

Obr. 3-3 Rozméry elektrického transportéru CLEAN LINE COMPACT

100 —=

Oznaceni Jednotka Hodnota

Maximalni pfepravni hmotnost (bez Zlabu) [ka] 20

Maximalni hmotnost Zlabu [kg] 8

Délka zdvihu [mm] 20

Rychlost dopravniku (mechanicka nastavitelna) [m/min] |4...8
Vystrazny systém (senzor pohybu) -- zabudovan
Start / Stop -- ovladatelny pfes PLC
Ochrana motoru a ochrana proti pfetizeni -- zabudovan
Emise hluku [dB (A)] |60

Spotieba energie [kW] 0,07

Elektricka pfipojka, Fidici jednotka -- M23

Typ ochrany - IP66

Rozméry (délka x Sifka x vyska) [mm] 305 x 128 x 47
Hmotnost [ka] 3,7

Tab. 3-2 Technické udaje elektrického transportéru CLEAN LINE COMPACT

Navod k montazi a provozu Elektricky transportér CLEAN LINE
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F I B R o Popis vyrobku

Elektricky transportér CLEAN LINE MAX
Cislo vyrobku 2299.61.12100.00

().
=

&
] 1
J‘ 08,2 M6(8x) gl
J 013,5
|<—105 58 |l=—105—=|

Obr. 3-4 Rozméry elektrického transportéru CLEAN LINE MAX

Oznaceni Jednotka Hodnota

Maximalni pfepravni hmotnost (bez Zlabu) [kal 40

Maximalni hmotnost Zlabu [kg] 16

Délka zdvihu [mm] 20

Rychlost dopravniku (mechanicka nastavitelna) [m/min] |4...8
Vystrazny systém (senzor pohybu) -- zabudovan
Start / Stop -- ovladatelny pfes PLC
Ochrana motoru a ochrana proti pretizeni -- zabudovan
Emise hluku [dB (A)] |60

Spotfeba energie [kW] 0,15

Elektricka pfipojka, Fidici jednotka -- M23

Typ ochrany - IP66

Rozméry (délka x Sifka x vyska) [mm] 318 x 138 x 68
Hmotnost [ka] 6,3

Tab. 3-3 Technické udaje elektrického transportéru CLEAN LINE MAX
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Popis vyrobku

FIBRO

3.31 Typovy stitek

Na elektrickém transportéru CLEAN LINE je umistén typovy Stitek. U vSech dotazu
a objednavek je nutné sdélit daje na typovém Stitku.

L FIBRO

FIBRO GmbH, Normalien- Standard Parts
DE-74855 Hassmersheim

| Model 2299.61.12100.00 | Patented

SSIF,

o
@ E

[ Volt 50 VDC  Sensor Controlled

[ Amps 2,5 ][ SIN

Designed and manufactured by Conveyor 22 AB, Sweden

Obr. 3-5 Typovy Stitek

3.3.2 Utahovaci momenty

Pokud neni uvedeno jinak, musi byt zvolen utahovaci moment pro Srouby v zavislosti na zvole-

ném utahovacim postupu a tfidé zbozi Sroubu.

Navod k montazi a provozu Elektricky transportér CLEAN LINE
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F I B R o Pfeprava

4 PREPRAVA

4.1 Poskozeni pfi prepravé

Bezprostfedné po pfijeti je nutno dodavku zkontrolovat, zda je kompletni a nebyla pfi pfepravé
poskozena. Pokud zjistite, Ze je obal poSkozen tak, Ze Ize usuzovat také na poSkozeni obsahu,
je nutné obsah zkontrolovat, zda obsah neni poSkozen.

Zjisténa poskozeni je nezbytné ihned sdélit pfepravnimu podniku a nechat je od né&j potvrdit.

4.2 Meziskladovani

+ Skladujte jen v suchu, v originalnim obalu a v uzavienych prostorach.
+ Skladovaci teplota -20 °C...+60 °C.
+ Maximalni vihkost vzduchu 60 % (pfi 25 °C).

* Ve skladovacim prostoru nesmi byt uloZzeny agresivni latky (kyseliny, louhy, rozpoustédla
atd.).

4.3 Odeslani zpét

Pro odeslani zpét je nutné bezpeclné zabalit dily, které budou vyrobci odeslany zpét za ucelem
opravy.

4.4 Likvidace obalového materialu

Obalové materialy je tfeba opétovné pouzit nebo odborné zlikvidovat podle platnych narodnich
predpisU.
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Montéaz FIBRO

5 MONTAZ

5.1 Dilezité bezpe¢nostni pokyny
Prace popsané v této kapitole smi byt provedeny az po precteni kapitoly 2 "Bezpeénost" na stra-
né 9 a také bezpecnostnich pokynu a vystraznych pokynu tykajicich se této kapitoly.

Kapitola 2 "Bezpecnost" na strané 9 obsahuje vSeobecné bezpe&nostni informace pro cely vy-
robek, udaje o bezpecnostné technickém vybaveni vyrobku, potfebnou kvalifikaci personalu
a také vystrazné pokyny, které se tykaji celého vyrobku.

Bezpecnostni pokyny v této kapitole doplfiuji vSeobecné bezpecnostni informace a plati pouze
pro tuto kapitolu.

Vystrazné pokyny v této kapitole varuji pfed nebezpec€im, ktera jsou relevantni pouze pro tuto
kapitolu.

/N VYSTRAHA!
Chybna montaz
Chybna montaz mize vést k poskozeni vyrobku a nasledné k ohrozeni osob.
» Montazni prace smi vykonavat pouze kvalifikovany personal.

» Prace na pfipojeni elektrické energie smi vykonavat pouze odborni elektrikari. Musi byt
zkontrolovana shoda sitové frekvence a napéti s udaji v Technickych udajich.

» Pripojeni vSech energetickych rozvodnych jednotek se smi provadét pouze pfi vypnuté do-
davce energie.

» Upevniovaci prostfedky musi byt dostate¢né dimenzovany tak, aby vydrzely zatizeni béhem
provozu.

» Poranéni v disledku chybné montaze.

POZNAMKA

Vécné skody zplsobené pohyblivymi dily

Vodici lista elektrického transportéru se pohybuje horizontalné prostfednictvim definovaného
zdvihu. Kolize s pfedméty v prostoru pohybu muze vést k ohroZeni a zpUsobit vécné skody.

» Pred montazi zajistéte potifebny prostor.
» Vsechny montované dily pfimontujte tak, aby nemohly kolidovat s jinymi dily.
» Urazy nebo vécné $kody zplsobené narazem b&hem provozu.

Navod k montazi a provozu Elektricky transportér CLEAN LINE 19/42



FIBRO Montaz

5.2 Priprava montaze
PFi pouzivani v potravinarském a farmaceutickém primyslu
Vybér vhodného Zlabu je na uvazeni provozovatele.
Material Zlabu se musi fidit hygienickymi pozadavky provozovatele.
Zahloubeni montaznich otvort ve Zlabu
Pro montaz nastojato nebo zavésnou montaz se sevienim Zlabu u profilované listy neni vrtani
a zahloubeni montaznich otvord zapotrebi.
Potfebné naradi:
% Montazni naradi 2299.10.00.01.05 nebo 2299.10.00.01.06 (viz kapitola 5.3 "Montazni ma-
terial" na strané 22).
% Ockovy kli¢ 10 mm pro zapustny Sroub M5
% Inbusovy kli¢ 4 mm pro zapustny Sroub M5
% Ockovy kli¢ 13 mm pro zapustny Sroub M6
% Inbusovy kli¢ 5 mm pro zapustny Sroub M6
Na vodici listé elektrického transportéru se nachazi osm zavitovych otvor(l. Pro upevnéni samo-
statného zlabu musi byt pouzity ¢tyfi vnéjsi zavitové otvory.
1. Oznacte polohu otvorl na Zlabu (vrtné schéma pfisluSného elektrického transportéru, viz
kapitola 3.3 "Technické udaje" na strané 14).
2. Vytvofite otvory.
a) Otvor o priiméru 6 mm pro zapustny Sroub M5.
b) Otvor o priméru 8 mm pro zapustny Sroub M6.
3. Nasadte zapustny Sroub shora do otvoru.
4. Protikus nasroubujte zespodu na zapustny Sroub.
5. P¥idrzujte protikus ockovym kli¢em.
6. ZaSroubujte zapustny Sroub inbusovym kli¢em do protikusu a utdhnéte.
7. VyS8roubujte zapustny Sroub a protikus.
8. Provedte kroky 3 az 7 u kazdého otvoru.
Zapusténi jsou vytvorena.
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Montéaz FIBRO

Nastaveni rychlosti dopravniku

Pfi vydodani je nastavena rychlost elektrického transportéru na nejvyssi stupen (H).

Potrebné néaradi:

Sroubovak pro elektricky transportér 2299.6x.12100.00 a 2299.6x.14100.00
Nastrény kli¢ SW36 pro elektricky transportér 2299.6x.18100.00

Kli€¢ s vnitinim Sestihranem SW6 pro elektricky transportér 2299.6x.12100.00
Nastrény kli¢ SW13 pro elektricky transportér 2299.6x.14100.00 a 2299.6x.18100.00

Pomoci Sroubovaku, resp. nastréného klice SW36 OdSroubujte olejovy kryt(A).

NS RRRR

Pomoci klie pro Srouby s vnitfnim Sestihranem SW6, resp. nastréného klice SW13 otocte
Sroub viditelny v olejovém krytu (B) o Ctvrt otacky proti sméru hodinovych rucicek.

3. Pohybujte Sroubem (B) plynule z boku mezi nasledujicimi polohami:
H = nejvy3si rychlost dopravniku / nejmensi pfepravni sila

1. 2. ®—

5
ZES\ =ERN

Obr. 5-1 Nastaveni rychlosti dopravniku

4. Po nastaveni pozadované rychlosti dopravniku Sroub (B) utahnéte.
5. NasSroubujte a utahnéte olejovy kryt (A).
Rychlost dopravniku je nastavena.
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FIBRO Montaz

5.3 Montazni material

Montazni naradi
Cislo vyrobku 2299.69.10.00.01.05 / 2299.69.10.00.01.06

Pro elektricky transportér 2299.60.18100.00 nebo 2299.61.18100.00 pouzijte montazni naradi
2299.69.10.00.01.05.

Pro elektricky transportér 2299.60.14100.00 / 2299.60.12100.00 nebo 2299.61.14100.00 /
2299.61.12100.00 pouzijte montazni nafadi 2299.69.10.00.01.06.

Montazni naradi slouzi k zahloubeni montaznich otvort ve Zlabu.
Montazni naradi sestava z

+ zapustného Sroubu
+ protikusu

V’

Obr. 5-2 Montazniho naradi

Upevnéni zZlabu standard
Cislo vyrobku 2299.69.10.1x

Pro elektricky transportér 2299.60.18100.00 nebo 2299.61.18100.00 pouzijte montazni sadu
upevnéni Zlabu standard s Cislem vyrobku 2299.69.10.1x.05.

Pro elektricky transportér 2299.60.14100.00 / 2299.60.12100. 00nebo 2299.61.14100.00 /
2299.61.12100.00 pouzijte montazni sadu upevnéni Zlabu standard s Cislem vyrobku
2299.69.10.1x.06.

Montazni sada upevnéni zlabu standard se pouziva k upevnéni zlabu pfimo na elektrickém
transportéru.

Montazni sada sestava z
»  Ctyf zapustnych Sroubu
« Ctyf samolepicich podlozek

Obr. 5-3 Montazni sada — upevnéni Zlabu standard
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Montéaz FIBRO

5.4 Montaz elektrického transportéru

Predpoklady pro montaz:
v" Montazni plocha musi byt rovna a horizontalni.
v Elektricky transportér se nesmi naklanét ani preklapét.

Potfebny montazni material:

% 4 upevnovaci Srouby M6x40 pro elektricky transportér 2299.6x.18100.00
% 4 upevnovaci Srouby M8x50 pro elektricky transportér 2299.6x.14100.00
% 4 upeviovaci Srouby M8x70 pro elektricky transportér 2299.6x.12100.00

H FIBRO GMBH doporucuje opatfit vdechny Srouby stfedné silnym zajisténim zavitu.
1. Vytvorte zavitové otvory v montazni plose.
(Vrtné schéma upevriovacich otvoru viz kapitola 3.3 "Technické Udaje" na strané 14).
Nasadte elektricky transportér do zavitovych otvorl na montazni ploSe.
Nasadte upevrniovaci Srouby a utahnéte kfizem.
Odstrarite Zluty vystraznou lepici pasku.

Odsroubuijte plastovy olejovy kryt.

o a0 M Db

Zasroubujte dodany kovovy olejovy kryt.

Obr. 5-4 Montaz elektrického transportéru

Elektricky transportér je namontovany.

FIBRO GMBH doporucuje pfed montazi montovanych dilli pfizpUsobit pfepravni rychlost dané
situaci. V pfipadé dodatecné zmény pfepravni rychlosti se musi jinak zase demontovat pfimon-
tované dily (nastaveni pfepravni rychlosti viz kapitola 5.2 "Pfiprava montaze" na strané 20).
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FIBRO Montaz

5.5 Montaz samostatného zlabu

PFi pouzivani v potravinarském a farmaceutickém primyslu
Vybér vhodného Zlabu je na uvazeni provozovatele.
Material Zlabu se musi fidit hygienickymi pozadavky provozovatele.

Predpoklady pro montaz:

v Elektricky transportér je fadné namontovany.

v Jsou k dispozici upevriovaci otvory ve Zlabu a opatfeny zahloubenim (otvory a zahloubeni
viz kapitola 5.2 "PFiprava montaze" na strané 20).

v Sklon Zlabu ve sméru pfepravy nesmi prekro¢it hodnotu 8°. Stoupajici Zlab mize snizovat
rychlost dopravniku az o 50 %.

Potrebny montazni material:

% Montazni sada upevnéni zZlabu standard (viz kapitola 5.3 "Montazni material" na strané 22).
4 zapustné Srouby M5x8 a 4 podlozky pro elektricky transportér 2299.6x.18100.00
4 zapustné Srouby M6x10 a 4 podlozky pro elektricky transportér 2299.6x.14100.00
4 zapustné Srouby M6x10 a 4 podlozky pro elektricky transportér 2299.6x.12100.00

FIBRO GMBH doporucuje opatfit vSechny Srouby stfedné silnym zaji§ténim zavitu.

1. Odstranite z podloZek plastovou vrstvu.

2. Na spodni strané Zlabu poloZte podloZzky na otvory. PodloZky jsou samolepici a na Zlabu
ulpi.

3. Usadte Zlab prostfednictvim zavitovych otvorl elektrického transportéru, nasadte zapustné
Srouby a kfizem je utahnéte.

Obr. 5-5 Montaz samostatného Zlabu

Zlab je namontovan.
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Montéaz FIBRO

U dlouhych Zlabl doporuéuje FIBRO GMBH namontovat vhodnou podpéru Zlabu (viz kapitola
5.6 "Podpéra Zlabu" na strané 25).

5.6 Podpéra zlabu

V zavislosti na délce zZlabu a hmotnosti pfepravovaného materialu musi byt namontovana vhod-
na podpéra zlabu.

Montaz podpéry Zlabu je na uvazeni provozovatele.

Pfiklady podpér zZlabu:

<€
e =

Obr. 5-6 Podpéry Zlabu
Elektricky transportér
Montézni plocha
Opérny uhelnik
Distancni vioZka
Kulickové vedeni
Podpérny valecek
Kluzné vedeni
Zlab
Smér prepravy

© O N O RAh WN =
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F I B R o Uvedeni do provozu

6 UVEDENi DO PROVOZU

Vyrobek je podle svého pouziti v souladu s ur€enim uréen pro zabudovani do stroje nebo zafi-
zeni. Vyrobek je uvadén do provozu spolu se strojem nebo zafizenim, do kterého byl zabudo-
van. Za uvedeni do provozu odpovida osoba uvadéjici stroj nebo zafizeni do obé&hu.
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Provoz FIBRO

7 PROVOZ
7.1 Obsluha

Vyrobek je podle svého pouziti v souladu s ur€enim uréen pro zabudovani do stroje nebo zafi-
zeni. Za provoz odpovida osoba uvadéjici stroj nebo zafizeni do obéhu.
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FIBRO Poruchy

8 PORUCHY

8.1 Dilezité bezpe¢nostni pokyny

8.2 Servis

/N VYSTRAHA!

Neodstranéna porucha

Dalsi provoz po poruse mulze vést k Urazdm a téZkému poskozeni vyrobku.
» Rozpoznana porucha se musi bezodkladné odstranit.

» Provoz poskozeného vyrobku je zakazan.

» Urazy zpisobené nerespektovanim tohoto vystrazného upozornéni.

Pokud byste potfebovali pomoc naseho servisniho oddéleni, sdélte nam prosim nasledujici

udaje:

»  Sériové Cislo podle typového Stitku FIBRO GMBH (viz kapitola 3.3.1 "Typovy §titek" na stra-
né 17)

* Popis poruchy, ke které doslo

* Doba a pravodni okolnosti projevené zavady

+ Predpokladana pficina

Na nase servisni oddéleni se Ize obratit v dobé od pondéli do patku (plati pro koordinovany své-

tovy €as + 1) od 07:00 do 17:00 na

Cislo servisu +49 (0) 62 66 73 0

Mimo uvedenou dobu je k dispozici zaznamnik s dal§imi informacemi.

Adresa servisniho oddéleni:

FIBRO GMBH

August-Lapple-Weg

74855 Hassmersheim, Némecko

info@fibro.de
Na adrese www.fibro.de Ize nalézt v8echna zastoupeni firmy FIBRO ve svété.

28/42
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Udrzba FIBRO

9 UDRZBA

9.1 Dilezité bezpe¢nostni pokyny
Prace popsané v této kapitole smi byt provedeny az po pfecteni kapitoly 2 "Bezpecénost" na stra-
né 9 a také bezpecnostnich pokynu a vystraznych pokynu tykajicich se této kapitoly.

Kapitola 2 "Bezpecnost" na strané 9 obsahuje vSeobecné bezpe&nostni informace pro cely vy-
robek, udaje o bezpecnostné technickém vybaveni vyrobku, potfebnou kvalifikaci personalu
a také vystrazné pokyny, které se tykaji celého vyrobku.

Bezpecnostni pokyny v této kapitole doplfiuji vSeobecné bezpecnostni informace a plati pouze
pro tuto kapitolu.

Vystrazné pokyny v této kapitole varuji pred nebezpecim, ktera jsou relevantni pouze pro tuto
kapitolu.

///r‘\\
Neopravnéni pracovnici

Personal provozovatele smi provadét pouze ty prace na udrzbé, které jsou popsany v tomto na-
vodu.

P Tito pracovnici musi byt pro vykonavané cinnosti vyskoleni a opravnéni.
» Vsechny dals$i prace a opravy smi zasadné vykonavat pouze pracovnici firmy FIBRO.
» Pracovnici bez prislusného opravnéni mohou nasledkem chybnych zasahu utrpét poranéni.

Pouziti chybnych nahradnich dilt

V pfipadé chybnych nahradnich dili nebo provoznich latek maze dojit k naslednym Skodam.

» Je dovoleno pouzivat jen nahradni dily ze seznamu nasich nahradnich dilli nebo nami po-
volené nahradni dily.

» Jednotlivé konstrukéni dily se nesmi vzajemné zamériovat. Svévolné zmeény jsou nepfipust-
né.

» Je dovoleno pouzivat jen uvedené provozni latky.

» Samojistici Srouby a matice se museji vzdy vymeénit.

» VSechny uvedené utahovaci momenty Sroubl museji byt presné dodrzeny.

» Pokud toto nebude respektovano, nelze vyloucit zranéni osob.

9.2 Prace na udrzbé

Udrzbovymi pracemi rozumime nasledujici ginnosti:

* Inspekce

. Cisténi

+ Technicka udrzba
*  Oprava
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FIBRO Udrzba

9.3 Inspekce

9.4 Cisténi

Kontrola vyrobku

Kvalifikace: Odborny personal
Udrzba typu: Kontrola
Mezidobi: denné

1. Vizualni kontrola ohledné poSkozeni

2. Kontrola upevnéni

Cisténi vyrobku

Kvalifikace: ZaucCeny personal
Udrzba typu: Cisténi

Mezidobi: v pfipadé potieby

V zdvislosti na stupni znecisténi mizZe provozovatel prodlouZit nebo zkratit uvedeny in-
terval ¢isténi. Konkrétni ¢as Cisténi je zavislé na

v"denni provozni dobé

v vyrobnich podminkach

v' pracovnim prostredi

1. Zkontrolujte vyrobek, zda neni znecistén.
2. V pfipadé potfeby vyrobek vycistéte.

a) Odsaijte prach.
b) Vyrobek opatrné otfete mékkym hadrem.

POZNAMKA
» Nepouzivejte k ¢isténi stlaceny vzduch.
» Nepouzivejte agresivni rozpoustédla nebo odmastovadla.

Pouzivani v potravinafském a farmaceutickém prumyslu

Cisténi vSech soudasti v kontaktu s produktem, uréeni interval( &isténi a vybér gisticich pro-
stfedk( se musi Fidit hygienickymi pozadavky provozovatele. Cistici prostfedky museji byt kom-
patibilni s pouzitymi materialy. Provozovatel musi vypracovat pfislusné smérnice pro €isténi,
které odpovidaji zkuSenostem s danym produktem. Museji byt dodrZeny pfisludné legislativni
predpisy.

Cisténi smi provadét jen zauceny personal.

Odpovédnost za dodrzovani vhodnych interval(l ¢isténi nese provozovatel. Pfi mokrém cisténi

dodrzujte nasledujici:

* VSechny soudasti elektrické a elektronické instalace museji byt chranény pfed mokrem a
vihkosti.

* Nikdy nestfikejte proudem vody nebo pary pfimo na elektricka zafizeni.
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Udrzba

FIBRO

9.5

9.6

Pracovni pomucky
Vnéjsi plochy stroje se €isti vhodnymi vihkymi nebo suchymi pracovnimi pomuickami.

POZNAMKA

Povrch se nesmi poskodit nebo poskrabat nevhodnymi pracovnimi pomuickami nebo cizimi ¢as-
ticemi v utérce.

*  Pro suché ¢&isténi doporuujeme
— kartace s pfirodnimi a plastovymi Stétinami
— textilni material z pfirodnich a chemickych vldken
— plastovou rounovou vlakninu bez brusnych téles
*  Pro mokré gisténi doporucujeme
— vodu a karta¢

Osetrovani

Vyména oleje

Kvalifikace: Zaskoleny personal
Udrzba typu: Technicka udrzba
Mezidobi: 3/15 000 Roky nebo hodiny

Potfebné naradi a provozni prostiedky:

Naradi: viz kapitola 5 "Montaz" na strané 19.
Mazivo: ISO 68 NSF-H1

Mnozstvi maziva CLEAN LINE MINI: 0,15 |
Mnozstvi maziva CLEAN LINE COMPACT: 0,16 |
Mnozstvi maziva CLEAN LINE MAX: 0,30 |

RRRRR

Demontaz montovanych dild.

Povolte pfesuvnou matici spojovaciho kabelu a kabel odpojte.

OdSroubujte a peclivé otfete elektricky transportér.

Od3roubujte olejovy kryt.

Otocte elektricky transportér a nechte olej vytékat do vhodné nadoby minimalné 30 minut.
PFiSroubujte elektricky transportér.

Doplrite novy ole;j.

NaSroubujte olejovy kryt.

Nasadte konektor spojovaciho kabelu a utdhnéte pfesuvnou matici.

. Namontujte montované dily.

a2 © e N gk 0N~

- O

. Nechte elektricky transportér 2 hodiny v klidu, nez ho znovu uvedete do provozu. Vznika ne-
bezpeci netésnosti zpusobené vznikajicim tlakem oleje.

Oprava

Provozovatel by nemél provadét zadné opravy. JestliZze je nezbytné vykonat opravy, je nutné
o tom informovat servisni oddéleni FIBRO GMBH.

Kontaktni udaje viz kapitola 8.2 "Servis" na strané 28.
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F I B R o Demontaz a likvidace

10 DEMONTAZ A LIKVIDACE

Konstrukéni skupiny odborné zlikvidujte!

Nespravna likvidace konstrukénich skupin muze poskodit Zivotni prostfedi a mize byt trestné
stihana.

» Konstrukéni skupiny musi byt v kazdém ptipadé zlikvidovany podle zakon( a smérnic do-
ty&né zemé a regionu.

» Dale je tfeba dbat na ekologickou likvidaci provoznich latek.
» Je nutné dodrzovat mistni predpisy pro spravnou recyklaci nebo likvidaci odpadu.
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Servis a nahradni dily FIBRO

11
1.1

11.2

SERVIS A NAHRADNI DiLY

Servis

Na nase servisni oddéleni se Ize obratit v dobé od pondéli do patku (plati pro koordinovany své-
tovy €as + 1) od 07:00 do 17:00 na

Cislo servisu +49 (0) 62 66 73 0
Mimo uvedenou dobu je k dispozici zaznamnik s dal§imi informacemi.
Pisemné dotazy adresujte na:

FIBRO GMBH
August-Lapple-Weg
74855 Hassmersheim, Némecko

info@fibro.de
Na adrese www.fibro.de Ize nalézt v8echna zastoupeni firmy FIBRO ve svété.

Objednavani nahradnich dila

PFi objednani nahradnich dild nam prosim sdélte nasledujici udaje:

+ Jméno, adresa, zasilaci adresa

» Pfesné oznaceni strojniho zafizeni. Sériové Cislo podle typového Stitku (viz kapitola 3.3.1
"Typovy §titek" na strané 17)

* Pfesné oznacéeni nahradniho dilu
» Dle potfeby pfilozte vzory, fotografie nebo nakresy

» Pocet potifebnych nahradnich dill

Svou objednavku nahradnich dild prosim adresujte na
FIBRO GMBH

August-Lapple-Weg

74855 Hassmersheim, Némecko

info@fibro.de
Na adrese www.fibro.de Ize nalézt v8echna zastoupeni firmy FIBRO ve svété.

Po obdrzeni dodavky nahradnich dill:

»  Zkontrolujte pocet, spravnost a stav dodanych dild
*  Omyly ihned nahlaste

Naroky na nahradu Skody vzniklé pfi pfepravé nam ihned nahlaste.
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FIBRO

Servis a nahradni dily

11.3  Nahradni dily
Nahradni dily musi odpovidat technickym pozadavkim stanovenym firmou FIBRO GMBH.
Objednani originalnich nahradnich dil( u firmy FIBRO GMBH zajistuje, Ze jsou tyto pozadavky
spinény.
Za Skody vzniklé pouzitim neoriginalnich nahradnich dilt nepfebira firma FIBRO GMBH zadnou
odpovédnost.
Cislo vyrobku Oznaceni pouzivejte u transportéru
2299.61.12100.00.01 Olejovy kryt Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.01 Olejovy kryt Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.01 Olejovy kryt Clean Line 2299.61.18100.00
2299.61.12100.00.02 Kryt motoru Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.02 Kryt motoru Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.02 Kryt motoru Clean Line 2299.61.18100.00
2299.61.12100.00.03  |Vodici lista Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.03  |Vodici lista Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.03  |Vodici lista Clean Line 2299.61.18100.00
2299.61.12100.00.04 Sada dorazovych podlozek |Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.04 Sada dorazovych podlozek |Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.04 Sada dorazovych podlozek |Clean Line 2299.61.18100.00
2299.61.12100.00.05 Sada tlumicich podlozek Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.05 Sada tlumicich podlozek Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.05 Sada tlumicich podlozek Clean Line 2299.61.18100.00
2299.61.12100.00.07 Plastovy olejovy kryt Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.07 Plastovy olejovy kryt Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.07 Plastovy olejovy kryt Clean Line 2299.61.18100.00
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Seznamy FIBRO

12 SEZNAMY
12.1  Vyrobky tretich firem

‘V produktu nejsou obsazeny zadné komponenty jinych firem.

12.2 Seznam vyobrazeni

Obr. 3-1 Komponenty elektrického transportéru 12
Obr. 3-2 Rozmeéry elektrického transportéru CLEAN LINE MINI 14
Obr. 3-3 Rozmeéry elektrického transportéru CLEAN LINE COMPACT 15
Obr. 3-4 Rozmeéry elektrického transportéru CLEAN LINE MAX 16
Obr. 3-5 Typovy Stitek 17
Obr. 5-1 Nastaveni rychlosti dopravniku 21
Obr. 5-2 Montazniho nafradi 22
Obr. 5-3 Montazni sada — upevnéni zZlabu standard 22
Obr. 5-4 Montaz elektrického transportéru 23
Obr. 5-5 Montéaz samostatného Zlabu 24
Obr. 5-6 Podpéry zZlabu 25

12.3 Seznam tabulek

Tab. 2-1 Kvalifikace personalu 9
Tab. 3-1 Technické udaje elektrického transportéru CLEAN LINE MINI 14
Tab. 3-2 Technické udaje elektrického transportéru CLEAN LINE COMPACT 15
Tab. 3-3 Technické udaje elektrického transportéru CLEAN LINE MAX 16
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F I B R o Pfiloha

13 PRILOHA

13.1 Prohlaseni o zabudovani

Kazdé nekompletni strojni zafizeni spadajici do oblasti pouziti smérnice 2006/42/ES se dodava
s prohladenim o zabudovani ve smyslu této smérnice.

FIBRO GMBH prohlaSuje v prohlaSeni o zabudovani, jaké zasadni pozadavky této smérnice
byly pouzity a dodrzeny.

Dale prohlaseni o zabudovani obsahuje udaje o dalSich uplatnénych smérnicich a dodrzenych
harmonizovanych norem.

Obsah prohlaseni o zabudovani a vyhledani uplatnénych smérnic a dodrzenych harmonizova-
nych norem viz dalSi strana.
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F I B R o Prohlaseni pro montaz nekompletniho strojniho zafizeni ve smyslu
=" smérnice 2006/42/ES
Vyrobce FIBRO GMBH

August-Lapple-Weg

74855 Hassmersheim, Némecko

timto prohlasuje, Ze pro nekompletni strojni zafizeni

Oznaceni vyrobku Elektricky transportér

Oznaceni typu CLEAN LINE

Cislo vyrobku 2299.61.12100.00 / 2299.61.14100.00 / 2299.61.18100.00
Zamyslené pouzivani Primyslova procesni pfeprava pevnych materiald

Pouziti v potravinafském a farmaceutickém pramyslu

Byly uplatnény a dodrzeny nasledujici zasadni pozadavky smérnice 2006/42/ES pfiloha 1 (smérnice o strojnich za-
fizenich): 1.1.2/11.3/11.5/151/154/15.7/1.7.2/1.7.3

Nekompletni strojni zafizeni smi byt uvedeno do provozu poté, co bylo zjiSténo, ze

strojni zafizeni, do kterého bylo nekompletni strojni zafizeni namontovano, odpovida ustanovenim
smérnice 2006/42/ES.

Pro urcité komponenty tohoto vyrobku uvedeného spole€nosti FIBRO GMBH do provozu byly pfi navrhovani a pfi
konstruovani splnény relevantni pozadavky vyplyvajici z nasledujicich jinych smérnic tykajicich se stejné problema-
tiky:

- Nebyly zjistény zadné poZadavky vyplyvajici z jinych smérnic tykajicich se stejné
problematiky.

Pro spravné uplatnéni dotyénych ustanoveni poZzadovanych v uvedenych smérnicich byla(y) pouZita(y) nasledujici
harmonizovana(€) norma(y) podle €lanku 7 odstavec 2 a/nebo technické specifikace:

EN ISO 12100:2010-11 Bezpeclnost strojnich zafizeni — VSeobecné zasady pro projektovani —
Hodnoceni rizikovosti a sniZzeni rizika

EN 60204-1:2018 Bezpecnost strojnich zafizeni — Elektrické vybaveni strojnich zafizeni —
Cast 1: VSeobecné pozadavky

EN 619:2011 Kontinualni transportér a systémy — Bezpecnostni a EMC poZadavky
u mechanickych pfepravnich zafizeni kusového zbozi

Byla vyhotovena specialni technicka dokumentace podle pfilohy VII ¢ast B. Zavazujeme se pfedat specialni doku-
mentaci v elektronické podobé pfislusnym statnim organim na zakladé oddvodnéného vyzadani.

Osoba s trvalym bydlistém ve Spole€enstvi , ktera je zplnomocnéna k sestaveni relevantni technické
dokumentace: FIBRO GMBH, Wendelin Leist, August-Lapple-Weg, 74855 Hassmersheim, Némecko

74855 Hassmersheim, Némecko

Datum: Frank Oberhardt Wendelin Leist
Vedouci produktového manageme Oddéleni produktového manag
ntu ementu

2.7829.00.0920.2000000



F I B R o Pfiloha

13.2  Osobni poznamky
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13.3  Plan udrzby
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Pfiloha

14 REJSTRIK

A

ATEX 5
Autorské pravo 2

B

Bezpecnostni pokyn 8
Bezpecnostni zafizeni 9

D

Délka zdvihu 14 15 16
Dokumentace
technicka 37
Dokumenty
platné 6

E
Emise hluku 14 15 16

F
Farmaceuticky priimysl 5

H

Hmotnost 14 15 16
Hmotnost Zlabu

maximalni 14 15 16
hygienickymi poZadavky 30

K
Konstrukéni skupiny 32

Mazivo 31
Mnozstvi maziva 31
Modely
dodatelné 12
Montazni naradi 20
Montazni otvory
Zahloubeni 20

N

Nastroje 10
Norma
harmonizovana 36 37

(o)

Obalovy material 18
Odeslani zpét 18
Ohrozeni

mozna 8
Ochrana motoru 14 15 16
Ochrana proti pretizeni 14 15 16
Olejovy kryt 21 31

kovovy 23

plastovy 23
Oprava 18
Osoba

zplnomocnéna 37
Osoba uvadéjici do obéhu 27

P

Personal

kvalifikace 9 11

odborny personal 9

Skoleny 9 9

zauceny 9
Podlozky

samolepici 24
Podminky pouzivani 5
Poskozeni

obalu 18

obsahu 18
Poskozeni pfi pfepravé 18
Potravinarsky pramysl 5
Pouziti

v souladu s uréenim 26 27

v souladu s uréenim 5 6 6
Pouzivani

zamyslené 5
Prohlaseni o zabudovani 36
Prostory

ohrozené vybuchem 6
Pfepravni hmotnost

maximalni 14 15 16
Pfipojka

elektricka 14 15 16
Pfipojovaci zditka 13

R

Rozméry 14 15 16
Rychlost dopravniku 14 15 16 21
shiZzena 5 24

idici jednotka 13 14 15 16

w0 A

Signalni kabel 13
Signalni pruh 8
Signaini slovo 8
Skladovaci teplota 18
Sklon Zlabu 5 24
Smérnice

dalSi 36
smérnice

smérnice pro Cisténi 30
Smérnice 2006/42/ES 36
Spojovaci kabel 13
Spotfeba energie 14 15 16
Start / Stop 14 15 16

S

Srouby
TFida zbozi 17
Utahovaci postup 17
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T

Technicka dokumentace
specialni 37
Teplotni rozsah
Provoz 5
Skladovani 5
Transportér elektricky
Komponenty 12
Typ ochrany 14 15 16

U

Utahvovaci moment
Srouby 17

Vv

Vlhkost vzduchu
maximalni 18

Vyrovnani 5

Vystrazny systém 14 15 16

Vystrazny Stitek 10

Y4

Zahloubeni 24
Zajisténi zavitu 24
Zmeény

technické 6
Zneuziti 6
Zranéni

zamezeni 8
V4
Zivotnost

Provozni hodiny 5
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Vice informaci na

https://www.fibro.de/normalien/downloads/pdf-downloads/peripherie/

FIBRO GMBH

FIBRO

THE LAPPLE GROUP

Obchodni oddéleni normalizovanych dild
August-Lapple-Weg

74855 Hassmersheim

Germany

T +49 6266 73-0

info@fibro.de

www.fibro.com

LAPPLE AUTOMOTIVE

FIBRO

FIBRO LAPPLE TECHNOLOGY
LAPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG

07,2023 C. vyrobku: 2.7828.01.0723.2000000
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