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!!! FIBRO Einleitung

1 EINLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfaltig durch und bewahren Sie sie auf.
Die Anleitung beinhaltet folgende wichtige Informationen zum Produkt:
+ Bestimmungsgemalle Verwendung

« Sicherheit
+ Montage

+  Benutzung
+  Wartung

+ Entsorgung

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehdren auch

+ das Lesen dieser Anleitung

+ die Beachtung der darin enthaltenen Sicherheitsinformationen
+ die Beachtung der mit geltenden Unterlagen

» die Einhaltung der Instandhaltungsvorschriften

Geben Sie die Anleitung nach der Montage an den Nutzer und im Falle einer Weiterveraule-
rung mit dem Produkt weiter.

1.1 BestimmungsgemalRe Verwendung

» Das Produkt ist ausschlieBlich fir den industriellen Gebrauch im Geltungsbereich der
Europaischen Union und in Landern mit Anerkennung von Normen und Zertifikaten der
Europaischen Union bestimmt.

Fur die Kommunikation tber Bluetooth auerhalb der Europaischen Union kénnen
Ianderspezifische Einschrankungen bestehen.

+ Das WPM System ist ausschlieRlich fir den industriellen Einsatz in der Maschinen- und An-
lagentechnik bestimmt.

« Das Produkt ist kein Telekommunikationsprodukt.

« Das Produkt darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgeman,
sicherheits- und gefahrenbewusst, unter Beachtung der einschlagigen Vorschriften, benutzt
werden.

» Erkannte Storungen, insbesondere solche, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnen,
sind umgehend zu beseitigen.

Jeder andere Gebrauch als in der bestimmungsgeméafen Verwendung beschrieben und als in

den jeweiligen Dokumentationen beschrieben ist nicht bestimmungsgemal und deshalb unzu-

I&ssig.

»  Fir Schaden bei nicht bestimmungsgemafer Verwendung Ubernehmen Inverkehrbringer
oder Hersteller keine Haftung.

» Der Hersteller haftet nicht fur Gerate, dessen Anwendung oder Folgen.

» Die Risiken bei nicht bestimmungsgemafier Verwendung liegen allein beim Betreiber.
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Einleitung !!! FIBRO

1.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Jeder Uber die bestimmungsgemafle Verwendung hinausgehender Gebrauch des Produkts gilt
als Missbrauch und ist verboten.

Das Produkt darf nicht Gber seine Belastungsgrenzen hinaus beansprucht werden.
Als Fehlanwendung gelten unter anderen:

+ dass es bei Anwendungen eingesetzt wird, die vom Hersteller nicht ausdriicklich freigege-
ben sind. Die Aussagen in den Sicherheitshinweisen der jeweiligen Dokumentation sind zu
beachten!

* bauliche Veranderung, die den Originalzustand zerstoren.

+ unsachgemalle Programmierung oder Konfiguration des Systems. Die Verantwortung und
Risiken fur die Anwendung, Programmierung und Konfiguration des Systems liegen allein
beim Betreiber.

+ Einsatz in explosionsfahiger Atmosphare.

+ Einsatz im EX-Bereich.

+ Einsatz im medizinischen Bereich.

+ Einsatz im Wohnbereich.

+ Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen.
+ die private Verwendung.

1.3 Sorgfaltspflichten des Betreibers

Diese Komponente wurde von FIBRO GMBH nach dem Stand der Technik konstruiert und ge-
baut. Die Anforderungen flir Wahrung von Sicherheit und Gesundheitsschutz wurden erfllt.

Diese Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle
dafir erforderlichen Mal3nahmen getroffen werden. Der Betreiber der Komponente muss diese
Malnahmen planen und ihre Ausflihrung kontrollieren.

Fur den sicheren Betrieb der Komponente ist der Betreiber verantwortlich.
Der Betreiber muss sicherstellen, dass

+ die Komponente nur bestimmungsgemal verwendet wird.

+ die Komponente nur in einwandfreiem, funktionstlichtigem Zustand betrieben wird und die
erforderlichen mechanischen und elektrischen Schutzeinrichtungen vorhanden sind.

« ein Exemplar dieser Anleitung und alle mit geltenden Unterlagen stets in einem leserlichen
Zustand und vollstandig am Einsatzort der Komponente zur Verfigung stehen. Es muss ge-
wahrleistet sein, dass alle Personen, die Tatigkeiten an der Komponente auszufihren ha-
ben, die Anleitung jederzeit einsehen kdénnen.

* nur Personal gemal Kapitel 1.10 "Qualifikation des Personals" an der Komponente einge-
setzt wird.

+ dieses Personal die Anleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitsinforma-
tionen kennt und beachtet.

+ die Zustandigkeit dieses Personals klar festgelegt und eingehalten wird.

+ dieses Personal regelmaRig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umwelt-
schutz unterwiesen wird.

+ alle an der Komponente angebrachten Gefahrenschilder nicht entfernt werden und leserlich
bleiben.

+ Betriebsanweisungen zur Arbeitssicherheit und zur Unfallverhiitung erlassen werden.
* nationale Unfallverhitungsvorschriften und innerbetriebliche Vorschriften beachtet werden.
» bei Bedarf persdnliche Schutzkleidung zur Verfiigung steht.
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!!! FIBRO Einleitung

1.4

1.5

1.6

Geltungsbereich

Diese Anleitung gilt fir das Produkt mit der Bezeichnung “WPM Datenhalter”, hergestellt von
der FIBRO GMBH DE 74855 Hassmersheim.

Falls Sie nicht die zu lhrem Produkt passende Anleitung haben sollten, wenden Sie sich an
FIBRO GMBH DE 74855 Hassmersheim.

Haftungsausschluss

FIBRO GMBH garantiert die beschriebene Funktion des Produktes gemal Werbung und
Produktinformationen.

Weiter gehende Produkteigenschaften werden nicht zugesagt. FIBRO GMBH uUbernimmt keine
Haftung fur Wirtschaftlichkeit und fehlerfreie Funktion, wenn das Produkt fur einen anderen
Zweck eingesetzt wird, als im Kapitel "Bestimmungsgemale Verwendung" beschrieben wird.
Schadenersatz ist generell ausgeschlossen.

Wird dieses Produkt in Umgebungen eingesetzt, fir die es nicht geeignet ist oder die dem tech-
nischen Standard nicht entsprechen, ist die FIBRO GMBH fiir die Folgen nicht verantwortlich.

Die FIBRO GMBH ubernimmt keine Haftung flir Schaden an Einrichtungen und Systemen in der
Umgebung des Produktes, die durch einen Fehler des Produktes oder in dieser Anleitung ver-
ursacht werden.

Die FIBRO GMBH ist nicht verantwortlich fur die Verletzung von Patenten und/oder anderen
Rechten Dritter auferhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Die FIBRO GMBH ist nicht haftbar fiir Schaden, die durch unsachgemafie Bedienung und
Nicht-Befolgung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen.

Die FIBRO GMBH haftet nicht fiir entgangenen Gewinn und Folgeschaden aufgrund der Nicht-
Beachtung von Sicherheits- und Warnhinweisen.

Die Produkte der FIBRO GMBH entsprechen dem Stand von Wissenschaft und Technik.
Die FIBRO GMBH fuhrt laufend Untersuchungen der Produkte und des Marktes durch, um die
sténdige Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer Produkte voran zu treiben.

Zweck des Dokuments

Diese Anleitung beschreibt die Bedienung des Produkts und enthalt wichtige Hinweise zur be-
stimmungsgemafen Verwendung.

Lesen Sie diese Anleitung durch, bevor Sie an und/oder mit dem Produkt arbeiten. Die Anlei-
tung enthalt wichtige Hinweise fur lhre personliche Sicherheit. Die Anleitung muss von allen
Personen durchgelesen und verstanden werden, die in irgendeiner Produktlebensphase am
oder mit dem Produkt arbeiten.

Die Anleitung muss wahrend der gesamten Lebensdauer des Produkts an deren Einsatzort ver-
fugbar sein. Sie muss beim Verkauf des Produkts weitergegeben werden.

Die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln sind zu beachten.

Diese Anleitung und die mit geltenden Unterlagen unterliegen keinem automatischen
Anderungsdienst.

Anderungen durch technische Weiterentwicklung gegeniiber den in dieser Anleitung genannten
Daten und Abbildungen behalten wir uns vor. Die jeweilige aktuelle Ausgabe kann bei der
FIBRO GMBH erfragt werden.

6/22

Bedienungsanleitung WPM Datenhalter



Einleitung !!! FIBRO

1.7 Begriffsbestimmungen

In der folgenden Tabelle sind Begriffe aufgelistet und fur den Einstieg kurz erklart.
Einige Begriffe sind im Kapitel "Produktbeschreibung" detailliert beschrieben.

Begriff Begriffsbestimmung

Nutzer Nutzer sind Personen, die im System angelegt sind.

Betreiber Person oder Organisation, welche das Produkt oder System
verantwortlich anwendet.

Tab. 1-1 Begriffsbestimmungen

1.8 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an Personen, die das Produkt WPM Datenhalter in Betrieb nehmen,
konfigurieren, bedienen und warten.

1.9 Urheberrecht

Das Produkt WPM Datenhalter und diese Anleitung sind urheberrechtlich geschitzt. Nachbau
ohne Genehmigung wird gerichtlich verfolgt.

Wir behalten uns alle Rechte an dieser Anleitung vor, auch die der Reproduktion und/oder Ver-
vielfaltigung in irgendeiner denkbaren Form, z.B. durch Fotokopieren, Druck, Kopie auf irgend-
welchen Datentragern oder in Ubersetzter Form.

Nachdruck dieser Anleitung nur mit schriftlicher Genehmigung der FIBRO GMBH.

Der technische Stand zum Zeitpunkt der Auslieferung des Produkts WPM Datenhalter und der
dazugehdrigen Anleitung ist entscheidend, falls keine anderen Informationen gegeben werden.

Wir behalten uns technische Anderungen ohne spezielle Ankiindigung vor. Friihere Anleitungen
verlieren ihre Gultigkeit. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der
FIBRO GMBH.

Genannte Produkte, Namen und Logos dienen ausschlieBlich Informationszwecken und kon-
nen Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentimer sein, wobei keine besondere Kennzeichnung er-
folgt.

Bedienungsanleitung WPM Datenhalter 7/22



FIBRO Einleitung

1.10 Qualifikation des Personals
Fir bestimmte Aufgabenbereiche ist eine besondere Qualifikation des Personals erforderlich.
Unter anderem sind auch Kenntnisse tber Erste-Hilfe-MalRnahmen und die 6rtlichen Rettungs-
einrichtungen erforderlich.
Elektrische Ausristung Fachpersonal aus dem Elektrobereich (geman

Definition fir Fachkrafte in IEC 364)
Transport Geschultes Personal
Montage Geschultes Personal
Inbetriebnahme Geschultes Personal
Inspektionen Eingewiesenes Personal
Reinigung Eingewiesenes Personal
Wartung Geschultes Personal
Instandsetzung Fachpersonal
Aulerbetriebnahme Fachpersonal
Demontage Fachpersonal
Bedienung Eingewiesenes Personal
Storungsbeseitigung Geschultes Personal
Anderung von Steuerungsparametern Fachpersonal
Tab. 1-2 Qualifikation des Personals

Fachpersonal sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung so-
wie ihrer Kenntnisse (iber einschlagige Normen, Bestimmungen, Unfallverhiitungsvorschriften
und Betriebsverhaltnisse befahigt sind, die jeweils erforderliche Tatigkeiten auszufiihren und
dabei mdgliche Gefahren erkennen und vermeiden kdnnen.
Geschultes Personal sind Personen, die vom Hersteller oder Betreiber fiir einen bestimmten
Aufgabenbereich geschult wurden. Geschultes Personal ist befahigt, die Tatigkeiten auszufiih-
ren, die seinem bei der Schulung erreichten Kenntnisstand entsprechen. Geschultes Personal
wurde auf mogliche Gefahren hingewiesen und kann diese erkennen und vermeiden.
Eingewiesenes Personal sind Personen, die vom Hersteller oder Betreiber berechtigt wurden,
bestimmte Aufgaben selbststandig durchzufuhren.

8/22 Bedienungsanleitung WPM Datenhalter



Sicherheit

FIBRO

2 SICHERHEIT

2.1 Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Sicherheitshinweise, die auf mogliche Gefahrdungen aufmerksam ma-
chen sollen und die beachtet werden missen, um Verletzungen zu vermeiden.

Der zugehdrige Text beschreibt

» die Art der Gefahrdung

+ die Quelle der Gefahrdung

+ die Mdglichkeiten zur Vermeidung von Verletzungen

« die mdglichen Konsequenzen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises

Die Sicherheitshinweise werden durch einen farbigen Signalbalken mit Warndreieck und Signal-
wort hervorgehoben.

Die Signalbalken haben folgende Bedeutung:

GEFAHR!

Ein Sicherheitshinweis mit rot hinterlegtem Signalbalken und dem Signalwort GEFAHR
bezeichnet eine Gefdhrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

/\ WARNUNG!

Ein Sicherheitshinweis mit orange hinterlegtem Signalbalken und dem Signalwort
WARNUNG bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

/\ VORSICHT!

Ein Sicherheitshinweis mit gelb hinterlegtem Signalbalken und dem Signalwort
VORSICHT bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, eine geringfiigige oder maRige Verletzung zur Folge haben kann.

2.2 Allgemeine Hinweise

Neben den Sicherheitshinweisen enthalt diese Anleitung Hinweise, die zur Vermeidung von
Sachschaden beachtet werden missen.

Der zugehdrige Text beschreibt
» den moglichen Grund eines Sachschadens
+ die Mdglichkeiten zur Vermeidung des Sachschadens

Hinweise auf mdgliche Sachschaden werden durch einen blauen Signalbalken mit dem Signal-
wort ACHTUNG hervorgehoben.

ACHTUNG!

Hinweise zur Vermeidung von Sachschaden stehen nicht in Bezug zu moéglichen Korper-
verletzungen.

Weiter enthalt diese Anleitung allgemeine Hinweise zur Benutzung.

Allgemeine Hinweise zur Benutzung und Tipps zu bestimmten Anwendungen werden mit einem
blauen Informationssymbol hervorgehoben.

Bedienungsanleitung WPM Datenhalter 9/22



!!! F I B R o Produktbeschreibung

3
3.1

3.2

3.3

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bestandteile und Eigenschaften

Das Produkt WPM Datenhalter ist Teil des WPM Druckiberwachungssystems.Eine Komponen-
te, speziell entwickelt fiir die Uberwachung und Registrierung von
FIBRO WPM Drucksensoren innerhalb oder auRerhalb eines registrierten Presswerkzeugs.

Im nachfolgenden Text dieser Anleitung wird das Produkt WPM Datenhalter als Komponente
bezeichnet.

Der WPM Datenhalter Gbermittelt Statusinformationen mittels Bluetooth LE 4.0 Standard im
FIBRO-Nutzdaten-Protokoll.

Erganzend arbeiten der WPM Drucksensor, das WPM Gateway, zur Einbindung in die lokale
SPS, sowie die WPM-Konfigurations-Software, die WPM App, sowie nur im Werk von FIBRO
angewendete Zusatzprogramme mit dem WPM Datenhalter zusammen.

Zubehor

Fur den WPM Datenhalter sind keine weiteren Zubehoére vorgesehen.

Zum Betrieb werden zwei Lithium-Metall-Batterien von FIBRO bendtigt, welche geman der Aus-
wertung der Messdaten und der Stati des WPM Datenhalters zur Aufrechterhaltung der Funkti-
on regelmaRig ersetzt werden missen.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 3,6V 2 Stick FIBRO Lithium-Metall-Batterie
Temperaturbereich: -10°C bis +80°C

Schutzart: IP65 verklebt und verschraubt

GroRe: 44 mm x 50 mm x 111 mm

Gewicht: 0,3 kg

Kunststoffgehause: PAG

Flanschplatte: Aluminium

Bedienung und Anzeige: 2 Tasten und 2 LED zweifarbig rot/griin
Funktechnologie: Bluetooth LE 4.0 2.4GHz

Zugelassene Lander: Geltungsbereich der Europaischen Union und Lander mit Aner-
kennung von Normen und Zertifikaten der Europaischen Union

USA und Kanada
Batterie enthalt Gefahrgut Lithium-Thionyl-Chlorid

10/22
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Produktbeschreibung F I B R o

3.31 Technische Zeichnung
2480.00.91.30

75

- 44,6 —m|
)
9’ |
- 39,6 =

4.4

50

3.3.2 Typenschild

Geratekennzeichnung EU

[MFIBRO Vo ncemay
FIBRO GmbH Geschéftsbereich Nomalien/
Business Area Standard Parts

August-Lapple-Weg D-T4855 Hassmersheim

Model: WPM datapart

CP/N: 2480.00.91.30

P/IN: 798-00044 000
S/IN: 30026270 -0003-00079
P/D: 18391

Temperature: -10°C / +80°C ?!::?%
Battery supply: 3.6 VDC/ 25 mA =

Weight: 0.3 kg IP prot. class: IP 65

A v

Geratekennzeichnung EU USA Kanada

r FIBRQ Vade in Germany A
q

FIBRO GmbH Geschaftsbereich Hormalien [
Business Area Standard Parts
August-Lepple-Weg D-T4855 Hassmersheim

Model: WPM datapart

Thin deviee complies with

CPIN:-2480.00.91.30 | Pam 15 ed e FCC Rules, Operatisn i
SN ; 30026270-0003 - 00079 susjcs o the foliowing twa sondticm:
PIN : 798-00044 000 [1] this dawvice may not cause
1l 1 1y harméul interferance. and

PID :-18513 s [2] thia davice must ln::t:rq-
Weight: 0.3k FikariTysees .
= Interfarence thal may cause

IP prot. class: IP 85 undes ined oparation

Contains FCC ID: GOGBLE121LR
Temperature: AWCHBOC ¢ oiaing IC: 5123A-BGTBLE1ZILR
Battery supply: 3 6VDC/25mA CMIT ID : XXXXXXXXXX
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!!! F I B R o Montage

4

4.1

MONTAGE

Die FIBRO-Gasdruckfedern im Presswerkzeug sind mit FIBRO WPM Drucksensoren auszu-
statten.

Die Montage des WPM Datenhalters erfolgt am Presswerkzeug an gut sichtbarer, mechanisch
geschutzter Stelle. Zur Befestigung werden zwei Schrauben M6 verwendet, die Schrauben sind
gegen unbeabsichtigtes Lésen wirksam zu sichern.

Der WPM Datenhalter darf vertikal oder horizontal ausgerichtet montiert werden.

Auf der Oberseite (Beschriftung ,FIBRO®) des WPM Datenhalters ist die Funk-Senderichtung
symbolisch gekennzeichnet.

Die Beschriftungsseite mit den Tasten soll fir den Betreiber zuganglich sein.

Konstruktive Anforderungen

Rund um den WPM Datenhalter ist ein Freiraum von deutlich mehr als 10 mm zu gewahrleisten
- Ausnahme ist die Befestigungsseite.

Der mit Funksymbol gekennzeichnete Bereich am WPM Datenhalter darf nicht abgedeckt wer-
den oder in unmittelbare Bertiihrung mit Metalloberflachen kommen.

Fur den Betrieb mit Funk-Technologie ist der Datenhalter so zu montieren, dass zum korrespon-
dierenden WPM Gateway eine ungehinderte Sichtlinie ermoglicht wird.

Flussigkeiten, welche den Datenhalter benetzen, kdénnen reduzierenden Einfluss auf die
Funkubertragung haben.

12/22
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Inbetriebnahme F I B R 0

5 INBETRIEBNAHME

Die FIBRO-Gasdruckfedern sind mit WPM Drucksensoren auszustatten.

Die beiden Lithium-Metall-Batterien sind im WPM Datenhalter anzuschliefen und einzulegen.

/)

Hierzu werden die Metall-Verschlussschrauben mit einem geeigneten Werkzeug gedffnet.

- \
1 Stopfen entfernen

Der Steckverbinder der Batterien wird in die jeweilige Anschlussbuchse innerhalb des
WPM Datenhalters eingesteckt und horbar eingerastet.

1 Einschieben und einrasten

Die Batterien werden anschlieffend mit dem kulrzeren Stlck der Batterie zum Litzenabgang
voraus in den Batterieschacht eingeschoben.

USSR

1 Einschieben und Leitung sichern

Dabei ist zu beachten, dass die Litze vollstandig im Schacht verschwindet und nicht oberhalb
der Batterie liegen bleibt.

Bedienungsanleitung WPM Datenhalter 13/22



F I B R o Inbetriebnahme

Nach dem Einlegen der Batterie ist die Metall-Verschlussschraube wieder zu verschrauben und
dicht zu verschlief3en.

[‘\'@

/

1 Dicht verschlieBen

Mit Einlegen der ersten Batterie ist der WPM Datenhalter betriebsbereit und sendet im Sekun-
dentakt.

Der WPM Datenhalter ist am selben Werkzeug wie in 4 "Montage" und 4.1 "Konstruktive Anfor-
derungen" beschrieben zu montieren.

14/22 Bedienungsanleitung WPM Datenhalter



Betrieb

FIBRO

6.2

6.2.1

6.2.2

BETRIEB

Konfigurationsbetrieb
Der WPM Datenhalter wird zusammen mit den WPM Drucksensoren mittels
WPM-Konfigurations-Software flr PC konfiguriert.
Far die WPM-Konfigurations-Software existiert eine eigenstandige Anleitung.

Ein WPM Datenhalter ist mit Hilfe der WPM-Konfigurations-Software einem Werkzeug zuzuord-
nen und zu konfigurieren.

Ein WPM Monitoring Betrieb ohne Konfiguration ist nicht méglich.
Der Datenhalter hat ohne Konfiguration folgende Grundeinstellung:

Messzyklus: 1 Sekunde (Batteriespannung)
Sendezyklus BT LE: 1 Sekunde

ACHTUNG!

Wahrend der Parametrierung keine Daten
Bei der Programmierung sendet der Datenhalter keine aktuellen Daten
» Uberwachung unterbrochen

Normalbetriebsarten

Der WPM Datenhalter hat neben der Konfigurationsbetriebsart drei Normalbetriebsarten.

Normalbetrieb

Im Normalbetrieb sendet der WPM Datenhalter ohne Anderung der Konfiguration (Grundein-
stellung) einmal je Sekunde.

Der WPM Datenhalter geht nicht in den Sleep Modus und sendet zyklisch Stati und Werkzeug-
informationen.

Werkzeugtliberpriifung Check

Durch Betatigung der Taste ,,Check” auf der Frontseite des WPM Datenhalters &ndert sich der
Betriebszustand des WPM Datenhalters vom Sender zum Empfanger.

Der WPM Datenhalter schaltet fiir die Dauer von maximal 60 Sekunden in den Uberpriifungs-
modus. Dabei empfangt er die Statusinformationen aller zugehérigen WPM Drucksensoren und
wertet diese aus. Wahrend dieser Zeit blinkt die griine LED.

Ist der WPM Datenhalter nicht konfiguriert, blinken bei dieser Aktion die rote und griine LED im
schnellen Wechsel fiir ca. 2 Sekunden. Haben sich innerhalb von 60 Sekunden nicht alle
WPM Drucksensoren gemeldet, wird die Uberpriifung beendet und die LED leuchtet statisch
rot.

Sind alle Stati aller WPM Drucksensoren in Ordnung, leuchtet die grine LED sofort statisch.

Bei Warnung mindestens eines WPM Drucksensors blinkt die LED rot, bei Fehler (Alarm) min-
destens eines WPM Drucksensors leuchtet am Ende des 60 Sekunden dauernden
Check-Zyklus die LED statisch rot .

Wird ein Sensor nicht gefunden, leuchtet am Ende des 60 Sekunden dauernden Check-Zyklus
die rote LED statisch.

Liegt eine Sensor-Warnung vor und ein Sensor wird nicht gefunden, blinkt die rote LED am
Ende des 60 Sekunden dauernden Check-Zyklus und leuchtet im Anschluss statisch.
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!!! F I B R o Betrieb

Die Check-Funktion endet sofort, wenn alle Sensoren erkannt wurden und in Ordnung sind oder
endet ,wenn 60 Sekunden abgelaufen sind und die alle obigen Stati angezeigt wurden.

Anschlielend schaltet der WPM Datenhalter wieder in den Normalbetrieb zurtick.
Der Vorgang kann durch nochmaliges Betatigen der Taste ,Check® abgebrochen werden

6.2.3 Pairing Bestatigung fur WPM Gateway

Ist ein WPM System mit WPM Gateway ausgestattet, dient die Login-Taste der manuellen Quit-
tierung.

Das WPM Gateway wird manuell in den Pairing Mode versetzt. In diesem Betriebszustand war-
tet das WPM Gateway auf die, durch Tastendruck ausgeldste, Quittierung eines WPM Daten-
halters.

Der Ablauf ist wie folgt:

1) Aktivieren des Eingangs fiir den Pairing Mode am WPM Gateway.

2) Betétigen der ,Login“ Taste am WPM Datenhalter — ein Pairing Bestatigung des Presswerk-
zeugs (WPM Datenhalters) wird zum WPM Gateway gesendet.

* Die rote LED blinkt.

3) Hat das WPM Gateway das Bestatigungssignal empfangen, wird eine Quittung vom WPM
Gateway zum WPM Datenhalter gesendet.

» Die grune Login-LED am WPM Datenhalter leuchtet kurz auf.

4) Das WPM Gateway sucht parallel alle konfigurierten zugehdrigen Sensoren und aktiviert
diese. Der zugehorige Status wird am Gateway angezeigt.

5) Das WPM Gateway aktiviert den WPM Datenhalter, die griine Login-LED leuchtet kurz auf.

6) Das WPM Gateway uUberwacht anschlieBend das dem selektierten WPM Datenhalter zuge-
ordnete Presswerkzeug.

7) Sollte das WPM Gateway nicht innerhalb von 60 Sekunden eine Bestatigung zum WPM Da-
tenhalter senden, bricht der Pairing-Vorgang ab.

. Die rote LED leuchtet statisch.

6.3 Betriebsart Batterie leer

Der WPM Datenhalter sendet bei leer werdender Batterie ein Batteriewarnsignal .

Bei Unterschreiten der nétigen kontinuierlichen Betriebsspannung schaltet der Sendezyklus auf
10 Sekunden.

Das Batteriewarnsignal bleibt statisch erhalten und kann nicht mehr zurlickgesetzt werden. Der
WPM Datenhalter befindet sich in einem Deep-Sleep-Modus.

Das WPM Gateway kann einen WPM Datenhalter in diesem Zustand weiter iberwachen und
die Batterie-Warnung anzeigen. Eine Reaktivierung in den Aktiv-Modus ist nicht mdglich.

Beim Tausch der Batterie muss das Gerat 3 Minuten ohne Batterie ruhen, bevor eine neue
Batterie eingesetzt wird.
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Wartung FIBRO

7 WARTUNG

Der Datenhalter selbst ist wartungsfrei.

Die Batterien miissen erneuert werden.

71 Batterie Wechsel — Lithium-Metall-Batterie

Ein Batteriewechsel wird abhangig der Eigendiagnose des WPM-Geréats erforderlich.

Die Werte sind durch die WPM-Konfigurations-Software Uberprifbar oder durch Statusinforma-
tionen im Gateway abrufbar.

Zum Losen des Batteriesteckers ist die Rastnase am Steckverbinder mit Hilfe z.B. einer Kugel-
schreiber-Spitze zu entriegeln und der Stecker ist dabei gleichzeitig abzuziehen.

1 Leicht an der Litze ziehen
2 Rastverriegelung durch Driicken I6sen

ACHTUNG!

Wartung mit Lithium Metall Batterie

Lithium ist ein Gefahrstoff. Es besteht Brandgefahr.
» Keinen Kurzschluss erzeugen.

Batterie mechanisch nicht beschadigen.
Batterie nicht wieder aufladen.

vwvyy

WPM-Gerate ohne eingebaute Batterie 3 Minuten ruhen lassen, bevor eine neue Batterie
eingesetzt wird.
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!!! F I B R o Entsorgung

8 ENTSORGUNG

Das Produkt ist ein Industrieprodukt und wird auf dem Wege der Industrie-Altgerateentsorgung
verwertet.

8.1 Entsorgung der Batterie

ACHTUNG!

Batterie sachgemaR entsorgen

Die Batterie besteht aus Lithium-Metall-Zellen. Lithium ist ein wertvoller Rohstoff und ein Ge-
fahrgut. Nicht sachgemalfe Entsorgung kann Umweltschaden verursachen und strafrechtlich
verfolgt werden.

» Die Batterie ist dem Gerat zu entnehmen.

» Die Batterie muss nach den einschlagigen landesublichen und regionalen Gesetzen und
Richtlinien entsorgt werden.

» Die ortlichen Vorschriften zur ordnungsgemafen Abfallverwertung bzw. -beseitigung sind
einzuhalten.
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Verzeichnisse !!! F I B R o

9 VERZEICHNISSE

9.1 Drittfirmenprodukte

‘Keine Komponenten von Drittfirmen im Produkt enthalten.

9.2 Tabellenverzeichnis

Tab. 1-1 Begriffsbestimmungen 7
Tab. 1-2 Qualifikation des Personals 8
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10 ANHANG

10.1 Personliche Notizen
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