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!!! F I B R o Sicherheit

1
1.1

SICHERHEIT

Sicherheitsinformationen

Die Aussagen in diesem Dokument gelten ausschlieBlich fir die Wartung der genannten Gas-
druckfedern und richten sich an geschultes und autorisiertes Personal.

Dieses Personal muss die erforderliche Ausbildung, Erfahrung und Produktkenntnis sowie spe-
zielle Werkzeuge haben, um Wartungsarbeiten richtig ausfiihren zu kénnen.

Das Personal muss vor Beginn der Wartungsarbeiten dieses Dokument vollstandig gelesen und
verstanden haben.

Ein Austausch von Ersatzteilen ohne besondere Schulung, ohne Kenntnis der Wartungsanlei-
tung und ohne die speziellen Werkzeuge kann gefahrlich sein und Unfalle mit schweren oder
tédlichen Verletzungen verursachen.

Die meisten Unfélle bei der Wartung sind auf die Missachtung der grundlegenden Sicherheits-
regeln zurtickzufuhren.

Erkennen einer moglichen Gefahrdung kann einen Unfall vermeiden, bevor dieser eintritt. Si-
cherheitsinformationen in diesem Dokument warnen vor mdglichen Gefahrdungen.

FIBRO GMBH kann nicht alle Umsténde voraussehen, die mogliche Gefahrdungen enthalten
kénnen. Die Warnungen in diesem Dokument sind folglich nicht alles umfassend.

Wird ein Arbeitsmittel, eine Handlung, eine Arbeitsmethode oder eine Arbeitstechnik angewen-
det, die nicht ausdriicklich von FIBRO GmbH vorgeschlagen ist, muss der Anwender selbst die
Sicherheit fur sich und andere Personen sicherstellen.

Die Informationen, Beschreibungen und Abbildungen in diesem Dokument basieren auf der
Grundlage von Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments verfligbar
waren.

Abbildungen zeigen Beispiele einer moglichen Gasdruckfeder und sind nicht maf3stablich.

Die Beschreibungen, Anzugsmomente, Betriebsdricke, Messmethoden, Abbildungen und an-
dere Punkte kénnen sich jederzeit andern. Diese Anderungen kdnnen die Eigenschaften des
Bauteils beeintrachtigen. Vor der Ausfiihrung jeglicher Arbeiten die derzeit verfligbaren Informa-
tionen einholen.
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Sicherheit

FIBRO

1.2 Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Sicherheitshinweise, die auf mogliche Gefahrdungen aufmerksam ma-
chen sollen und die beachtet werden mussen, um Verletzungen zu vermeiden.

Der zugehdrige Text beschreibt

» die Art der Gefahrdung

+ die Quelle der Gefahrdung

+ die Mdglichkeiten zur Vermeidung von Verletzungen

+ die mdglichen Konsequenzen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises

Die Sicherheitshinweise werden durch einen farbigen Signalbalken mit Warndreieck und Signal-
wort hervorgehoben.

Die Signalbalken haben folgende Bedeutung:

GEFAHR!

Ein Sicherheitshinweis mit rot hinterlegtem Signalbalken und dem Signalwort GEFAHR
bezeichnet eine Gefdhrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

/\ WARNUNG!

Ein Sicherheitshinweis mit orange hinterlegtem Signalbalken und dem Signalwort
WARNUNG bezeichnet eine Gefadhrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

/\ VORSICHT!

Ein Sicherheitshinweis mit gelb hinterlegtem Signalbalken und dem Signalwort
VORSICHT bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, eine geringfiigige oder maRige Verletzung zur Folge haben kann.

1.3 Allgemeine Hinweise

Neben den Sicherheitshinweisen enthalt diese Anleitung Hinweise, die zur Vermeidung von
Sachschaden beachtet werden mussen.

Der zugehdérige Text beschreibt

» den moglichen Grund eines Sachschadens
» die Mdglichkeiten zur Vermeidung des Sachschadens

Hinweise auf mogliche Sachschaden werden durch einen blauen Signalbalken mit dem Signal-
wort ACHTUNG hervorgehoben.

ACHTUNG!

Hinweise zur Vermeidung von Sachschaden stehen nicht in Bezug zu moglichen Korper-
verletzungen.

Weiter enthalt diese Anleitung allgemeine Hinweise zur Benutzung.

Allgemeine Hinweise zur Benutzung und Tipps zu bestimmten Anwendungen werden mit einem
blauen Informationssymbol hervorgehoben.

Wartungsanleitung Gasdruckfedern Kompakt 5/32



ZFIBRO

Sicherheit

1.4 Mit geltende Dokumente

Fir eine sichere Wartung sind weitere, mit geltende Unterlagen erforderlich. Die Angaben in die-

sen Dokumenten sind zu beachten.

Bedienungsanleitung Gasdruckfeder

Sicherheitsbeiblatt "Austausch von Ersatzteilen"

Bedienungsanleitung Full- und Kontrollarmatur

1.5 Restrisiken

Befiillte Gasdruckfedern stehen unter hohem inneren Druck.

Vor der Reparatur den Stickstoff vollstandig ablassen.

» Zum Ablassen Ventil vorsichtig und nur leicht 6ffnen

» Schutzbrille tragen. Augenverletzungen durch ausstrémenden Stickstoff

» Nach Entfernen der Verschlussschraube nie direkt Gber das Ventil beugen. Filléffnung nie
auf Personen richten

» Ventil erst herausdrehen, wenn kein Stickstoff mehr ausstromt und die Kolbenstange von
Hand eingedriickt werden kann. Verletzungen durch wegfliegendes Ventil.

» Beifalschem Zusammenbau kénnen nach dem Befiillen Teile herausgeschleudert werden.
Genaue Einbaulage der Ersatzteile beachten. Kolbenstange nie auf Personen richten. Ver-
letzungen durch wegfliegende Teile mdéglich.

Verwendung falscher Ersatzteile

Einbau von falschen Ersatzteilen fuhrt zum Verlust der Sicherheit.

» Nach dem Befiillen mit Stickstoff kdnnen durch den inneren Druck Teile herausgeschleudert
werden.

» Vor der Reparatur immer vergewissern, dass der richtige Ersatzteilsatz verwendet wird.

» PED-Gasdruckfedern haben einen separaten Ersatzteilsatz. Die einzelnen Bauteile sind
nicht kompatibel zur vorherigen Version. Bei PED-Gasdruckfedern sind Zylinderrohr, Ein-
bausatz und Kolbenstange am oberen Ende durch eine Einrillung gekennzeichnet. Kenn-
zeichnung beachten. PED-Bauteile und Nicht-PED-Bauteile dirfen nicht vermischt werden.

» Verletzungen durch wegfliegende Teile mdglich.
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Sicherheit !!! F I B R o

Beschadigung bei der Reparatur

Beim Einspannen der Gasdruckfeder in einen Schraubstock immer Schutzbacken verwenden.
Auf ein sauberes Umfeld achten.

» Riefen, Beulen oder andere Beschadigungen kdnnen eine Leckage verursachen.

» Bei der Reparatur nie ibermaRige Kraft auf die Gasdruckfeder ausiiben. Vor Beschadigun-
gen schutzen.

» Beim Befiillen Stickstoff langsam einstrémen lassen. Das Ventil der Gasdruckfeder kann be-
schadigt werden.

» Fir die Befiillung nur reinen Stickstoff N2 der Guteklasse 5.0 oder besser verwenden.

Hochstzulassiger Fulldruck: 150 bar (2175 psi).

Wartungsanleitung Gasdruckfedern Kompakt 7/32



ZFIBRO

Wartung

2 WARTUNG
21 Inspektion

211 Gasdruck priifen

Hilfsmittel
Pos. Bezeichnung Artikelnummer
[A] Full- und Kontrollarmatur 2480.00.32.21

[B] Fulladapter G1/8"
(Fiir Gasdruckfedern 2490.14.01800 - 18300)

2480.00.32.11

Fulladapter M6
(Fur Gasdruckfedern 2490.14.01000)

2480.00.32.10

[C] Fillschlauch

2480.00.31.02

Flaschendruckminderer (optional)

2480.00.32.07

G1/8°

fﬁﬂgjﬂnmig

Bedienungsanleitung der Full- und Kontrollarmatur 2480.00.32.21 beachten.
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Wartung FIBRO

Fill- und Kontrollarmatur vorbereiten

— Kleinen Drehknopf (a) nach links bis zum Anschlag aufdrehen. Dadurch geht der Auslése-
stift (b) in die zurlickgezogene Stellung.

— Auslassventil (c) schlieRen.

ACHTUNG!

Fur die Prufung die aufgelisteten Hilfsmittel verwenden. Die Hilfsmittel sind bei FIBRO GmbH
erhaltlich. Beschadigung der Gasdruckfeder bei Verwendung anderer Hilfsmittel.

1) Verschlussschraube Uber der Fill6ffnung der Gasdruckfeder mit einem Innensechskant-
schlussel I6sen.

— BeiBodenbefestigung ist die Flill6ffnung verdeckt. Zur Priifung des Gasdrucks muss die
Gasdruckfeder demontiert werden. Alternativ dazu kann die Gasdruckfeder mit einer
Adapter-Bodenplatte montiert werden. In diesem Fall wird die Fill6ffnung seitlich her-
ausgefuhrt.

2) Verschlussschraube abschrauben und entfernen.
3) Fllladapter in die Flll6ffnung der Gasdruckfeder eindrehen. Handfest anziehen.

4) Full- und Kontrollarmatur auf den Filladapter aufsetzen. Durch Drehen des grof3en Dreh-
knopfs anschrauben.

5) Kleinen Drehknopf eindrehen. Der Auslosestift 6ffnet das Ventil. Achtung! Ausldsestift nicht
zu weit eindrehen. Ansonsten Beschadigung des Ventils.

6) An der Manometeranzeige den Flldruck ablesen.

Der zulassige Fulldruck ist auf der Gasdruckfeder aufgedruckt. Bei zu geringem Fulldruck muss
Stickstoff nachgefiillt werden (siehe Kapitel 2.3 "Beflillung mit Stickstoff" auf Seite 24).
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FIBRO Wartung

7) Nach der Kontrolle den kleinen Drehknopf aufdrehen. Der Ausldsestift geht in zurtickgezo-
gene Stellung und schlief3t das Ventil.

8) Drehknopf am Auslassventil aufdrehen und die Armatur entliften.
9) Armatur durch Drehen des grof3en Drehknopfs vom Fllladapter abschrauben.
10) Fllladapter abschrauben.
11) Verschlussschraube in die Flll6ffnung der Gasdruckfeder eindrehen.
— Anzugsmoment Verschlussschraube G1/8": 15 - 18 Nm (11-13 Ib-ft)
— Anzugsmoment Verschlussschraube M6: 7 Nm (5 Ib-ft)

Die Verschlussschraube hat eine Dichtfunktion und muss immer montiert werden.
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Wartung

FIBRO

2.2 Reparatur

221 Erforderliche Ersatzteile, Hilfsmittel und Werkzeuge

ACHTUNG!

Beschadigung der Gasdruckfeder bei Verwendung anderer Ersatzteile
Nur Original-Ersatzteile von FIBRO GMBH verwenden.
Alle im Ersatzteilsatz enthaltenen Ersatzteile missen immer komplett ausgetauscht werden.

Ersatzteilsatz Gasdruckfeder 2490.14.

In Abhangigkeit von der eingebauten Feder stehen unterschiedliche Ersatzteilsatze zur Verfu-
gung. Vor Beginn der Reparatur muss der richtige Ersatzteilsatz fur die Gasdruckfeder zur Ver-

fugung stehen.

Federtyp

Ersatzteilsatz

2490.14.01000.

2490.14.01000.

2490.14.01800.

2490.14.01800.

2490.14.03000.

2490.14.03000.

2490.14.04700.

2490.14.04700.

2490.14.07500.

2490.14.07500.

2490.14.11800.

2490.14.11800.

2490.14.18300.

2490.14.18300.

Wartungsanleitung Gasdruckfedern Kompakt
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ZFIBRO

Wartung

Der Ersatzteilsatz besteht aus:

1 O-Ring 2 Stltzring

3 Ventil VG5 (248.00.41) 4 Aufkleber

5 FUhrungsring 6 Spezialdl 35 ml ( 248.00.50.)

7 O-Ring 8 Verschlussschraube G1/8“ (248.00.43.1)
Verschlussschraube M6 (248.31.0250.43)

9 Dichtlippe 10 |Abstreifer

11 O-Ring 12 |Ventil M6

Abb. 2-1 Ersatzteilsatz Gasdruckfeder 2490.14.

Bei der Gasdruckfeder 2490.14.04700. ab KW14/2020 mussen anstatt der Positionen
1, 2 und 3 die Positionen 11 und 12 aus dem Ersatzteilsatz verwendet werden. Ein Stitzring ist

bei diesem Federtyp nicht erforderlich.

22.09.2020 Hinweis bei der nédchsten Aktualisierung der WA 2.7532. ist der "i"-Text entsprechend der Vorlage hier zu &ndern:

Bei der Gasdruckfedern:

2490.14.00750. ab KW25/2020
2490.14.01000. ab KW25/2020
2490.14.01800. ab KW38/2020
2490.14.03000. ab KW38/2020
2490.14.04700. ab KW14/2020
2490.14.07500. ab KW46/2019

2490.14.11800. folgt It. Stromsholmens, in Arbeit
2490.14.18300. folgt It. Stromsholmens, in Arbeit

missen anstatt der Positionen 1, 2 und 3 die Positionen 11 und 12 aus dem Ersatzteilsatz verwendet werden.
Ein Stutzring ist bei diesem Federtyp nicht erforderlich.
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Textfeld
22.09.2020 Hinweis bei der nächsten Aktualisierung der WA 2.7532. ist der "i"-Text entsprechend der Vorlage hier zu ändern:
Bei der Gasdruckfedern:
2490.14.00750. ab KW25/2020
2490.14.01000. ab KW25/2020
2490.14.01800. ab KW38/2020
2490.14.03000. ab KW38/2020
2490.14.04700. ab KW14/2020
2490.14.07500. ab KW46/2019
2490.14.11800. folgt lt. Strömsholmens, in Arbeit
2490.14.18300. folgt lt. Strömsholmens, in Arbeit
müssen anstatt der Positionen 1, 2 und 3 die Positionen 11 und 12 aus dem Ersatzteilsatz verwendet werden. 
Ein Stützring ist bei diesem Federtyp nicht erforderlich.


Wartung FIBRO

Beschadigung der Gasdruckfeder bei Verwendung anderer Hilfsmittel und Werkzeuge

Fir die Reparatur die aufgelisteten Hilfsmittel und speziellen Werkzeuge verwenden. Die Hilfs-
mittel und Werkzeuge sind bei FIBRO GMBH erhaltlich.

Hilfsmittel
Pos. Bezeichnung Artikelnummer

[A] Full- und Kontrollarmatur 2480.00.32.21

[B] Filladapter G1/8" 2480.00.32.11
(Fur Gasdruckfedern 2490.14.01800 - 18300)
Filladapter M6 2480.00.32.10
(Fur Gasdruckfedern 2490.14.01000)

[C] Fullschlauch 2480.00.31.02
Flaschendruckminderer (optional) 2480.00.32.07

G1/8°

@ Bedienungsanleitung der Full- und Kontrollarmatur 2480.00.32.21 beachten.
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FIBRO Wartung

Erforderliche Werkzeuge aus dem Werkzeugsatz 2480.00.50.11:

Pos. Bezeichnung
) T-Hebel G1/8 (2) Sicherungsring-Zange
(3) Ventilzange (4) Ventilwerkzeug G1/8"
Ventilwerkzeug M6

T £ A

3 4

Abb. 2-2 Erforderliche Werkzeuge

Zum Offnen der Verschlussschraube ist ein Innensechskantschliissel erforderlich. Zum Festzie-
hen der Verschlussschraube ist ein Drehmomentschliissel mit einer Innensechskantnuss erfor-
derlich.

e Schliisselweite 3 mm fur Verschlussschraube M6
« Schlisselweite 5 mm flr Verschlussschraube G1/8"

14/32
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Wartung

FIBRO

2.2.2 Austausch der Ersatzteile

2.2.21 Gasdruckfeder zerlegen

Ausstromender Stickstoff. Hoher Druck

Ausstromender Stickstoff kann Augenverletzungen verursachen.

>
>

Ventil vorsichtig 6ffnen.
Schutzbrille tragen.

1)
2)

3)

4)

Schutzbacken am Schraubstock einsetzen.

Gasdruckfeder in geneigter Stellung (etwa 30°) in einen Schraubstock einspannen. Kolben-
stange zeigt schrég nach unten.

Verschlussschraube tber der Flll6ffnung der Gasdruckfeder mit einem Innensechskant-
schlissel I6sen.

— Schlisselweite 3 mm fiir Verschlussschraube M6
— Schlisselweite 5 mm fir Verschlussschraube G1/8"
Verschlussschraube abschrauben und entsorgen.

Gewindeende des Ventilwerkzeugs so weit in die Full6ffnung einschrauben, bis das Ventil
offnet.

Stickstoff langsam und vollstandig ausstromen lassen.

Nach dem Entleeren mit dem entsprechenden Ventilwerkzeug das Ventil vollstandig aus
dem Gewinde schrauben.

Ventil mit der Ventilzange aus der Fulléffnung entnehmen und entsorgen.

Wartungsanleitung Gasdruckfedern Kompakt 15/32



FIBRO Wartung

9) Gasdruckfeder aufrecht in den Schraubstock spannen.
10) Boden nach unten driicken.

Augenverletzungen.
Herausspringender Sicherungsring.
» Sicherungsring festhalten.

P Schutzbrille tragen

11) Sicherungsring mit der Sicherungsring-Zange entfernen.
12) T-Hebel in den Boden einschrauben.
13) Boden aus dem Zylinderrohr ziehen.
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Wartung FIBRO

14) T-Hebel vom Boden abschrauben.

15) Gasdruckfeder auf eine Werkbank stellen. Abtropfwanne verwenden.
16) Kolbenstange nach unten drticken.

17) Kolbenstange aus dem Zylinderrohr herausnehmen.

18) Stitzring und O-Ring vom Boden abziehen und entsorgen.
— Hinweis: Der Boden der Gasdruckfeder 2490.14.04700. ab KW14/2020 besitzt keinen
Stltzring.
19) Abstreifer vom Zylinderrohr abziehen und entsorgen.
20) Dichtlippe, O-Ring und Fuhrungsring von der Kolbenstange abziehen und entsorgen.
21) Boden, Zylinderrohr und Kolbenstange aufbewahren.

Wartungsanleitung Gasdruckfedern Kompakt 17/32



FIBRO Wartung

2.2.2.2 Einzelteile reinigen und priifen

1) Zylinderrohrboden, Kolbenstange und Zylinderrohr reinigen.
2) Zylinderrohrboden, Kolbenstange und Zylinderrohr prifen.

ACHTUNG!

Leckage, Sachschaden.

Selbst kleinste Beschadigungen am Zylinderrohr oder an der Kolbenstange kénnen Leckage
verursachen. Sorgfaltige Prifung erforderlich. Einbau von beschadigten Teilen verboten. Be-
schadigte Teile mussen ersetzt werden.

Die folgende Abbildung zeigt einige Beispiele von beschadigten Teilen.
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Wartung FIBRO

2.2.2.3 Gasdruckfeder zusammenbauen

ACHTUNG!

Verklemmung, Sachschaden

Sicherzustellen, dass die richtige Kolbenstange eingebaut wird.

1) Ersatzteilsatz auspacken. Einzelteile des Ersatzteilsatzes siehe Kapitel 2.2.1 "Erforderliche
Ersatzteile, Hilfsmittel und Werkzeuge" auf Seite 11.

2) Kolbenstange mit dem Spezialdl eindlen.

3) Fuhrungsring auf die Kolbenstange aufziehen.
4) Dichtlippe auf die Kolbenstange aufziehen.
5) O-Ring auf die Kolbenstange aufziehen (Ersatzteilsatz Position 7).

3.

4. 5.

6) Stutzring auf den Boden aufziehen.
— Nicht erforderlich bei Gasdruckfeder 2490.14.04700. ab Kalenderwoche 14/2020 (ab

Seriennummer 2014xxxx). Bei dieser Gasdruckfeder ist der Boden mit einer zusatzli-
chen Beschriftung ,M6* markiert.

Wartungsanleitung Gasdruckfedern Kompakt

19/32



FIBRO Wartung

7) O-Ring auf den Boden aufziehen (Ersatzteilsatz Position 1).
— Bei Gasdruckfeder 2490.14.04700. Ersatzteilsatz Position 11.

20/32 Wartungsanleitung Gasdruckfedern Kompakt



Wartung FIBRO

9) Alle montierten Teile mit dem Spezialdl eindlen.

10) Zylinderrohr aufrecht in den Schraubstock einspannen.
11) Kolbenstange einsetzen.

12) Kolbenstange bis zum Anschlag nach unten drucken.

13) Spezialél in das Zylinderrohr fiillen (Olmenge siehe Tabelle).
14) T-Hebel in das Gewinde am Boden einschrauben.
15) Boden in das Zylinderrohr einsetzen.

6) Sicherungsring in die Nut einpassen.

— Zuerst ein Ende des Sicherungsrings in die Nut einfiihren und mit dem Daumen festhal-
ten.

— Danach den Ring nach unten schlagen, bis er mit einem klickenden Gerausch in der Nut
einschnappt.

Wartungsanleitung Gasdruckfedern Kompakt
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FIBRO Wartung

17) Boden am T-Hebel bis zum Anschlag nach oben ziehen.

18) T-Hebel vom Boden abschrauben.

19) Ventil (Ersatzteilsatz Position 3) in die Fill6ffnung einsetzen und mit dem Ventilwerkzeug
handfest anziehen.
— Bei Gasdruckfeder 2490.14.04700.: Ventil Ersatzteilsatz Position 12.

20) Gasdruckfeder mit Stickstoff beflllen (siehe Kapitel 2.3 "Beflillung mit Stickstoff" auf Seite
24).

ACHTUNG!
Nach der Befullung mit Stickstoff muss die Fulloffnung mit der Verschlussschraube verschlos-

sen werden.

21) Altes Etikett vom Zylinderrohr entfernen.
22) Nennhub auf dem mitgelieferten Etikett eintragen.
23) Beschriftetes Etikett auf das Zylinderrohr aufkleben.
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FIBRO

Wartungsanleitung Gasdruckfedern Kompakt

Federtyp Hublinge (0] Federtyp Hublinge (0]
2490.14.01000. 6 mm 1 mi 2490.14.01800. 6 - 25 mm 4 mi
10 - 32 mm 2ml 32-40 mm 6 ml
40 mm 4 ml 50 - 65 mm 10 ml
50 mm 6 mi
2490.14.03000. 10-16 mm 4 mi 2490.14.04700. 10 - 25 mm 6 mi
25-32 mm 6 ml 32-40 mm 10 ml
40 - 65 mm 10 ml 50 - 65 mm 15 ml
2490.14.07500. 10 - 25 mm 10 mi
32 -40 mm 15 ml
50 - 65 mm 20 ml
2490.14.11800. 10 - 25 mm 20 ml 2490.14.18300. 10 - 25 mm 30 ml
32 mm 30 ml 32 mm 40 ml
40 mm 40 ml 40 - 50 mm 50 ml
50 - 65 mm 50 ml 65 mm 60 ml
Tab. 2-1 Olmenge
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2.3 Befullung mit Stickstoff
Beschadigung der Gasdruckfeder bei Verwendung anderer Hilfsmittel
Fir die Befillung sind die aufgelisteten Hilfsmittel zu verwenden. Die Hilfsmittel sind bei
FIBRO GMBH erhaltlich.
Hilfsmittel
Pos. Bezeichnung Artikelnummer
[A] Full- und Kontrollarmatur 2480.00.32.21
[B] Fllladapter G1/8" 2480.00.32.11
(Fur Gasdruckfedern 2490.14.01800 - 18300)
Falladapter M6 2480.00.32.10
(Fur Gasdruckfedern 2490.14.01000)
[C] Fullschlauch 2480.00.31.02
Flaschendruckminderer (optional) 2480.00.32.07
G1/8°
M6
@ Bedienungsanleitung der Full- und Kontrollarmatur 2480.00.32.21 beachten.
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Full- und Kontrollarmatur vorbereiten

— Kleinen Drehknopf (a) nach links bis zum Anschlag aufdrehen. Dadurch geht der Auslése-
stift (b) in die zurlickgezogene Stellung.

— Auslassventil (c) schlief3en.

1) Fulladapter in die Full6ffnung der Gasdruckfeder eindrehen. Handfest anziehen.

2) Full- und Kontrollarmatur auf den Fulladapter aufsetzen. Durch Drehen des grof3en Dreh-
knopfs anschrauben.

3) Sperrventil am Fillschlauch schlief3en.

4) Anschlussverschraubung des Fullschlauchs an der Stickstoffflasche anschrauben.
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5) Bajonettverschluss des Fullschlauchs auf die Fill- und Kontrollarmatur stecken.
6) Stickstoffflasche am Drehknopf des Flaschenventils 6ffnen.

ACHTUNG!

Beschadigung des Ventils in der Gasdruckfeder.
» Sperrventil am Flllschlauch langsam 6ffnen
P Stickstoff vorsichtig einstrdomen lassen.

7) Sperrventil am Fullschlauch langsam 6ffnen. Der Manometer (b) zeigt den Filldruck an.

Der zulassige Fulldruck ist auf der Gasdruckfeder (a) aufgedruckt.

8) Nach dem Erreichen des Fiilldrucks das Sperrventil am Fllschlauch schlielen.
9) Stickstoffflasche am Drehknopf des Flaschenventils schlief3en.
10) Sperrventil am Fillschlauch wieder 6ffnen.
11) Auslassventil an der Fll- und Kontrollarmatur 6ffnen.
— Druck und restlicher Stickstoff entweichen aus Armatur und Fullschlauch.

12) Anschlussverschraubung des Fillschlauchs an der Stickstoffflasche 16sen und abschrau-
ben.

13) Fullschlauch am Bajonettverschluss von der Fiill- und Kontrollarmatur abziehen
14) Armatur durch Drehen des grofRen Drehknopfs vom Filladapter abschrauben.
15) Fllladapter abschrauben.

16) Gasdruckfeder aufrecht in den Schraubstock spannen.

/\ WARNUNG!

Verletzungsgefahr. Ausstromender Stickstoff
Nie Uber das Ventil der Gasdruckfeder beugen.
P Schutzbrille tragen.

17) Prifen, ob Stickstoff aus dem Ventil der Gasdruckfeder ausstromt.

Stromt Stickstoff aus, muss das Ventil ersetzt werden (Ausbau siehe Kapitel 2.2.2.1 ; Einbau
siehe Kapitel 2.2.2.3 ).
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18) Verschlussschraube in die Full6ffnung der Gasdruckfeder eindrehen.
— Anzugsmoment Verschlussschraube G1/8“: 15 - 18 Nm (11 - 13 Ib-ft)
— Anzugsmoment Verschlussschraube M6: 7 Nm (5 Ib-ft)
— Schlisselweite 5 mm fiir Veschlussschraube G1/8“
— Schlusselweite 3 mm fur Veschlussschraube M6

ﬂ Die Verschlussschraube hat eine Dichtfunktion und muss immer montiert werden.
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Verzeichnisse

VERZEICHNISSE

31 Drittfirmenprodukte
‘Keine Komponenten von Drittfirmen im Produkt enthalten. ‘
3.2 Glossar
Begriff Erklarung
Anleitung Allgemeine Bezeichnung fiir dieses Dokument.
Kraft, mit der eine Schraubenverbindung mittels Werkzeug an-
Anzugsdrehmoment )
gezogen wird.
Produkt Allgemeine Bezeichnung fur das in dieser Anleitung beschrie-
bene Erzeugnis.
Restrisiko Gefahrdung, die trotz konstruktiver Malnahmen nicht vollstan-
dig beseitigt werden konnte.
Sicherheitshinweis H|nwe|s" in Anleitungen und Handblchern mit Bezug zu mdgli-
chen Korperverletzungen.
Sicherheitsinformation Information mit Bezug zur sicheren Handhabung einer Kompo-
nente.
3.3 Abbildungsverzeichnis
Abb. 2-1 Ersatzteilsatz Gasdruckfeder 2490.14. 12
Abb. 2-2 Erforderliche Werkzeuge 14
3.4 Tabellenverzeichnis
Tab. 2-1 Olmenge 23
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3.5 Index

A

Abstreifer 12
Aufkleber 12

D

Dichtlippe 12

E

Ersatzteilsatz 11
F

FUhrungsring 12
Falldruck
zulassig 7

G

Gefahrdungen
moglich 5

M

Montagehilse 14

(0]

O-Ring 121212

S

Sicherheitshinweis 5
Sicherungsring-Zange 14
Signalbalken 5
Signalwort 5

Spezialdl 12

Stitzring 12

T
T-Hebel 14

U

Unterlagen, mit geltende 6
Urheberrecht 2

v

Ventil M6 12
Ventil VG5 12
Ventilwerkzeug

G1/8" 14

M6 14
Ventilzange 14
Verletzungen

Vermeidung 5
Verschlussschraube G1/8% 12
Verschlussschraube M6 12
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!!! FIBRO Anhang

4 ANHANG
4.1 Personliche Notizen
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FIBRO GMBH

FIBRO

THE LAPPLE GROUP

Geschaftsbereich Normalien
August-Lapple-Weg

74855 Hassmersheim
Germany

T +49 06266 73-0
info@fibro.de

NIEDERLASSUNGEN

LAPPLE AUTOMOTIVE

FIBRO

FIBRO LAPPLE TECHNOLOGY
LAPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG

FIBRO France Sarl

Département Eléments normalisés
26 Avenue de I'Europe

67300 Schiltigheim

France

T +33 390 20 40 40

info@fibro.fr

FIBRO INC.

Business Area Standard Parts
39 Harrison Avenue

Rockford, IL 61104

USA

T+1815229 13 00
info@fibroinc.com

FIBRO POLSKA SP. Z 0. O.

ALEJA ARMII KRAJOWEJ 220
PAWILON AG PIETRO 3/ POKOJ 306
43-316 BIELSKO-BIALA

POLSKA

T +(48) 6980 57720

FIBRO INDIA

PRECISION PRODUCTS PVT. LTD.
Business Area Standard Parts

Plot No: A-55, Phase Il, Chakan Midc,
Taluka Khed, Pune - 410 501

India

T +91 21 35 33 88 00
info@fibro-india.com

FIBRO (SHANGHAI)

PRECISION PRODUCTS CO., LTD.
Business Area Standard Parts

1st Floor, Building 3, No. 253, Ai Du Road

Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131
China

T +86 21 60 83 15 96

info@fibro.cn

FIBRO ASIA PTE. LTD.

Business Area Standard Parts

9 Changi South Street 3, #07-04
Singapore 486361

Singapore

T +65 65 43 99 63
info@fibro-asia.com

FIBRO KOREA CO., LTD

203-603, Bucheon Technopark
Ssangyong 3

397, Seokcheon-ro, Ojeong-gu,
Bucheon-si, Gyeonggi-do
Korea

T +82 32 624 0630
fibro_korea@fibro.kr
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