
declara por la presente que en la cuasi máquina

se han aplicado y cumplido los siguientes requisitos esenciales de la Directiva 2006/42/CE Anexo 1 (Directiva sobre 
Máquinas): 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.5 / 1.5.1 / 1.5.4 / 1.5.7 / 1.7.2 / 1.7.3
La cuasi máquina no debe ponerse en servicio hasta que la máquina
en la que se incorporará la cuasi máquina haya sido declarada conforme a las disposiciones de la 
Directiva 2006/42/CE.
En el diseño y la fabricación de ciertos componentes de este producto comercializado por FIBRO GMBH se han cum-
plido los requisitos esenciales de otras directivas comunitarias pertinentes:

Para la correcta aplicación de las disposiciones pertinentes establecidas en las directivas mencionadas se han apli-
cado la(s) siguiente(s) norma(s) armonizada(s) conforme al artículo 7, apartado 2 y/u otras especificaciones técnicas:

La documentación técnica especial ha sido elaborada con arreglo al Anexo VII, parte B. En respuesta a un requeri-
miento debidamente motivado de las autoridades nacionales, nos comprometemos a transmitir la información espe-
cial en formato electrónico.
Persona establecida en la comunidad que está autorizada para elaborar la documentación técnica relevante:
FIBRO GMBH, Wendelin Leist, August-Läpple-Weg, 74855 Hassmersheim, Germany

Declaración de incorporación de una cuasi máquina de acuerdo con la
Directiva 2006/42/CE

Fabricante FIBRO GMBH
August-Läpple-Weg
74855 Hassmersheim, Germany

Denominación del producto Transportador eléctrico
Denominación del modelo BLACK LINE
Número de artículo 2299.60.10100.00 / 2299.60.12100.00 / 2299.60.14100.00 / 2299.60.18100.00
Uso previsto Transporte de proceso industrial de materiales sólidos

--- No se ha determinado ningún requisito de otras directivas comunitarias pertinen-
tes.

EN ISO 12100:2010-11 Seguridad de la maquinaria - Principios generales de diseño - 
Evaluación y mitigación del riesgo

EN 60204-1:2018 Seguridad de la maquinaria - Equipamiento eléctrico de las máquinas - 
Parte 1: Requisitos generales

EN 619:2011 Equipamientos y sistemas de manutención continua. Requisitos de seguridad y de 
CEM para equipamientos de manutención mecánicos de cargas aisladas 

74855 Hassmersheim, Germany
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Fecha: Dr. Felix Schuler Wendelin Leist
Jefe de gestión de productos
internacionales, 
elementos normalizados

Departamento de Gestión de 
Productos
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