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SLITTE PER STAMPI

PARTI NORMALIZZATE PER LA COSTRUZIONE 
DI STAMPI

in ghisa, acciaio e in alluminio
Pressette a piastre con guide a colonna, attrezzi per stampi composti progressivi, portastampi con guide a colonna a cambio rapido

PORTASTAMPI CON GUIDE A COLONNA

ELEMENTI PER IL TRASPORTO E PER IL 
FISSAGGIO
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https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/IT/02_NORMALIEN/Kapitel_G/PDF/B2_HK_IT_Kapitel_G.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/IT/02_NORMALIEN/Kapitel_H/PDF/B2_HK_IT_Kapitel_H.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/IT/02_NORMALIEN/Kapitel_K/PDF/2_2914_Keilschieber_IT.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/IT/02_NORMALIEN/Kapitel_L/PDF/B2_HK_IT_Kapitel_L.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/IT/02_NORMALIEN/Kapitel_E/PDF/B2_HK_IT_Kapitel_E.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/IT/02_NORMALIEN/Kapitel_J/PDF/B2_HK_IT_Kapitel_J.pdf
https://www.fibro.de/it/elementinormalizzati/gruppi-di-prodotti/portastampiconguideacolonna/
https://www.fibro.de/it/elementinormalizzati/gruppi-di-prodotti/piastreeelementidiguidarettificati/
https://www.fibro.de/it/elementinormalizzati/gruppi-di-prodotti/elementiperiltrasportoeperilfissaggio/
https://www.fibro.de/it/elementinormalizzati/gruppi-di-prodotti/elementidiguida/
https://www.fibro.de/it/elementinormalizzati/gruppi-di-prodotti/articolirettificatidiprecisione/
https://www.fibro.de/it/elementinormalizzati/gruppi-di-prodotti/mollemolleagas/
https://www.fibro.de/it/elementinormalizzati/gruppi-di-prodotti/elastomeri/
https://www.fibro.de/it/elementinormalizzati/gruppi-di-prodotti/chimicafibro/
https://www.fibro.de/it/elementinormalizzati/gruppi-di-prodotti/periferiche/
https://www.fibro.de/it/slitteportautensiliperattrezzi/
https://www.fibro.de/it/normalizzatiperlacostruzionedistampi/
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A3con riserva di variazioni

PORTASTAMPI CON GUIDE A COLONNA

Esecuzione 

Nei portastampi con guide a colonna in acciaio e nelle piastre in acciaio 
previsti in catalogo i contorni delle piastre sono lavorati su tutte le loro 
facce. 
I contorni delle piastre nei portastampi con guide a colonna in alluminio e 
così pure nelle piastre in alluminio sono segati. Su richiesta, questi ultimi 
possono venir anch‘essi lavorati. Tolleranza sullo spessore delle piastre 
± 2 mm. 

Elementi di trasporto 

Per una dimensione della piastra a1+b1≧1000 mm ed un peso della 
piastra di ≧100 kg si prevedono per ogni piastra 2 fori filettati per i bulloni 
di trasporto. 

Elementi di guida 

I portastampi con guide a colonna in acciaio in esecuzione standard 
sono muniti di colonne di guida DIN 9825/ISO 9182 (202.19.)e bussole 
con collare DIN 9831/ISO 9448 (2081.) . 
I dati tecnici si possono rilevare dalla parte «Elementi di guida». 

Ampliamento del codice articolo per portastampi con 

guide a colonna con tipo/lunghezza della guida a colonna 

Con le seguenti combinazioni di lettere è possibile specificare il tipo/
lunghezza della guida a colonna nei portastampi. Queste combinazioni 
devono essere aggiunte alla fine del codice articolo. 
(Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo Portastampi in 
ghisa e portastampi in acciaio e alluminio) 

Lunghezza Colonna di guida 202.19.
100 AA
112 AB
125 AC
140 AD
160 AE
180 AF
200 AG
224 AH
250 AJ
280 AK
315 AL
355 AM
400 AN
450 AO
500 AP
550 AQ
600 AR
700 AS
800 AT

Attenersi alle istruzioni per la guida a colonna nei prodotti. 
Altre lunghezza a richiesta!

Portastampi con guide a colonna speciali e piastre su 

disegno del cliente 

Noi costruiamo piastre e portastampi con guide a colonna su disegno del 
cliente con le più precise lavorazioni speciali fino a dimensioni esterne di 

2200 x 1100 mm. 

Lavorazioni speciali 

Sfinestrature, cave fresate e fori torniti vanno eseguiti se possibile dalla 
FIBRO perché grosse lavorazioni successive con asportazione di truciolo 

possono provocare, per esperienza, notevoli distorsioni. 

Moduli per richieste ed ordinazioni di portastampi con 

guide a colonna speciali 

(vedi anche pagine A32 –Seite A35) 
Per tipi speciali con misure particolarmente grandi sono presso di noi 
disponibili appositi moduli per richieste di offerte ed ordinazioni.  
Dovete inserire le quote o le lavorazioni speciali ed indicare il sistema di 
guida.
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CONTENUTO

 

Portastampi con guide a colonna in 
ghisa

201.01.

Portastampo con guide a colonna 
DIN 9812 Forma D/DG

201.03.

Portastampo con guide a colonna 
DIN 9814 Forma D/DG

201.05.

Portastampo con guide a colonna 
DIN 9816 Forma D

201.07.

Portastampo con guide a colonna 
~DIN 9816 Forma D

201.11.

Portastampo con guide a colonna 
DIN 9812 Forma C/CG

201.13.

Portastampo con guide a colonna 
DIN 9814 Forma C/CG

201.21.

Portastampo con guide a colonna 
DIN 9819 Forma C/CG

201.23.

Portastampo con guide a colonna

201.26.

Portastampo con guide a colonna

201.31.

Portastampo con guide a colonna 
DIN 9822 Forma C

201.33.

Portastampo con guide a colonna

201.36.

Portastampo con guide a colonna

201.39.

Portastampo con guide a colonna 
per tranciatura fine

2010.

Portastampe con guide a colonna 
~DIN 9868/ISO 11415

201.45.

Portastampo con guide a colonna su 
indicazione del cliente Acciaio
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201.65.

Portastampo con guide a colonna su 
indicazione del cliente Alluminio

201.46.

Portastampo con guide a colonna su 
indicazione del cliente Acciaio

201.66.

Portastampo con guide a colonna su 
indicazione del cliente Alluminio

201.47.

Portastampo con guide a colonna su 
indicazione del cliente Acciaio

201.67.

Portastampo con guide a colonna su 
indicazione del cliente Alluminio

201.49.

Portastampo con guide a colonna su 
indicazione del cliente Acciaio

201.69.

Portastampo con guide a colonna su 
indicazione del cliente Alluminio

2010.55.

Portastampo con guide a colonna 
ECO LINE

2010.57

Portastampo con guide a colonna 
ECO LINE

2010.59.

Portastampo con guide a colonna 
ECO LINE

2900.

Piastra in acciaio ISO 6753-1

2910.

Piastra in alluminio ~ISO 6753-1

2011.4x.

Pressetta a piastre con guide a 
colonna

201.14x.

Pressetta a piastre con guide a 
colonna, azionamento manuale

 

Accessori per pressetta a piastre con 
guide a colonna:

212.16.1

Attacchi per codolo di 
accoppiamento
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212.11.

Codolo di accoppiamento con 
filettatura

212.15.

Codolo di accoppiamento con flangia

 

Portastampo con guide a colonna in 
acciaio, 
speciale su indicazioni del Cliente

 

Attrezzi per stampi composti 
progressivi

201.50.xx20.

Attrezzo di precisione per stampi 
composti progressivi

201.50.xx25.

Attrezzo di precisione per stampi 
composti progressivi

201.50.xx30.

Attrezzo di precisione per stampi 
composti progressivi

 

Portastampi con guide a colonna a 
cambio rapido e Accessori

201.95.

Portastampo con guide a colonna a 
cambio rapido

201.97.

Piastra di copertura

201.96.

Piastra di montaggio dello stampo

201.98.

Pressetta di prova e di aggiustaggio 
azionamento manuale
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PORTASTAMPI CON GUIDE A COLONNA IN GHISA - ESEMPI DI ORDINE

Tipo/lunghezza della guida a colonna = 180 mm (AF)

N. d'ordine parte 2, senza piastra intermedia e con perno filettato nella parte superiore (1)

N. d'ordine parte 2, Sistema di guida: Guida a sfere senza piastra intermedia (04)

Numero d'ordine parte 1, Larghezza superficie di lavoro b1 = 100 mm (100)

Numero d'ordine parte 1, Lunghezza superficie di lavoro a1 = 125 mm (125)

Tipo/Norma: DIN 9814 Forma C/CG (13)

Portastampo con guide a colonna (201)

Esempio di ordinazione:

Nota:	� per le misure normalizzate, vedi tabella 
Misure speciali: su richiesta del cliente

Portastampo 
con guide a 
colonna

Numero d'ordine parte 1

a seconda del tipo/norma della guida a 
colonna

Superficie di lavoro a1 x b1

Lunghezza superficie di lavoro a1 = 125 mm

Larghezza superficie di lavoro b1 = 100 mm

Superficie di lavoro d1

N. d'ordine parte 2

a seconda del tipo/norma della guida a colonna
Sistema di guida Cifra 

indicativa
Guida in metallo sinterato senza/con 
piastra intermedia 

= 03

Guida a sfere senza piastra intermedia = 04
Guida a sfere con piastra intermedia = 05

N. d'ordine parte 2

a seconda del tipo/norma della guida a colonna

Sistema di guida 
Cifra 
indicativa

senza piastra intermedia e senza perno filettato = 0
senza piastra intermedia e con perno filettato = 1
con piastra intermedia e senza perno filettato = 4
con piastra intermedia e con perno filettato = 5
nella parte superiore

Tipo/lunghezza della guida a colonna = 180 mm (AF)

N. d'ordine parte 2, con piastra intermedia e senza perno filettato nella parte superiore (4)

N. d'ordine parte 2, Sistema di guida: Guida in metallo sinterizzato (03)

Numero d'ordine parte 1, Superficie di lavoro d1 = ø 100 mm (100)

Tipo/Norma: DIN 9814 Forma D/DG (03)

Portastampo con guide a colonna (201)

Esempio di ordinazione:

2 0 1 . 1 3 . 1 2 5 . 1 0 0 . 0 4 1 . A F

2 0 1 . 0 3 . 1 0 0 . 0 3 4 . A F

Tipo/Norma: Cifra indicativa
DIN 9812 Forma D/DG =  01
DIN 9814 Forma D/DG =  03
DIN 9816 Forma D =  05
~DIN 9816 Forma D =  07
DIN 9812 Forma C/CG =  11
DIN 9814 Forma C/CG =  13
DIN 9819 Forma C/CG =  21
FIBRO-Norma =  23
FIBRO-Norma =  26
DIN 9822 Forma C =  31
FIBRO-Norma =  33
FIBRO-Norma =  36
FIBRO-Norma =  39

Lunghezza Colonna di guida 202.19.
100 = AA
112 = AB
125 = AC
140 = AD
160 = AE
180 = AF
200 = AG
224 = AH
250 = AJ
280 = AK
315 = AL
355 = AM
400 = AN
450 = AO
500 = AP
550 = AQ
600 = AR
700 = AS
800 = AT
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PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA DIN 9812 FORMA D/DG

M

.030 .040

.031

M

.041

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

Guida a sfere

N. d’ordine Parte 2
Senza o con filettatura
per il codolo nella piastra
superiore, a scelta

b
2

c
7c

1
c

3

d3

e

a2

d1

f

d2

c
2

l

r

A A

B B

201.01.

Sezione A - A

Sezione B - B

	 Superficie di lavoro													              
N. d’ordine parte 1*	 d1	 a2	 b2	 c1	 c2	 c3	 c7	 d2	 d3	 e	 f	 l	 r	 M
201.01.063.□□□.□□	 63	 182	 100	 40	 25	 60	 20	 16	 15	 106	 73	 140 - 355	 20	 16x1,5
201.01.080.□□□.□□	 80	 236	 120	 50	 30	 80	 30	 20	 19	 140	 90	 160 - 400	 28	 20x1,5
201.01.100.□□□.□□	 100	 275	 140	 50	 30	 80	 30	 25	 24	 165	 110	 160 -  500	 35	 20x1,5
201.01.125.□□□.□□	 125	 300	 165	 50	 30	 80	 30	 25	 24	 190	 139	 160 - 500	 35	 20x1,5
201.01.160.□□□.□□	 160	 360	 200	 56	 40	 90	 30	 32	 30	 240	 174	 180 - 500	 40	 24x1,5
201.01.180.□□□.□□	 180	 380	 220	 56	 40	 90	 30	 32	 30	 260	 194	 180 -500	 40	 24x1,5
201.01.200.□□□.□□	 200	 400	 240	 56	 40	 90	 30	 32	 30	 280	 218	 180 - 500	 40	 24x1,5
201.01.250.□□□.□□	 250	 496	 300	 56	 50	 100	 30	 40	 38	 350	 268	 200 - 800	 48	 30x2
201.01.315.□□□.□□	 315	 563	 365	 63	 50	 100	 30	 40	 38	 417	 333	 224 - 800	 48	 30x2

*N. d'ordine parte 2 = integrare sistema di guida e tipo/lunghezza della guida a colonna								      
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa

201.01.
     

Portastampo con guide a colonna DIN 9812 Forma D/DG

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-01-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-01-s%C3%A4ulengestell-din-9812-form-d-dg-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_01_asmtab.prj&cwid=4194
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B

A

B

45°

c 8

c 4 l

c
1

c
3 c

2
b

2

a 2

d1

e
f

d3 d2

c
7

A

r

201.03.

Sezione A - A

Sezione B - B

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA DIN 9814 FORMA D/DG

M

.034 .054

.035

M

.055

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

Guida a sfere

Piastra intermedia Acciaio Acciaio

N. d’ordine Parte 2
Senza o con filettatura
per il codolo nella piastra
superiore, a scelta

	 Superficie utile															                
N. d’ordine parte 1*	 d1	 a2	 b2	 c1	 c2	 c3	 c4	 c7	 c8	 d2	 d3	 e	 f	 l	 r	 M
201.03.100.□□□.□□	 100	 275	 140	 50	 30	 50	 22	 30	 18	 25	 24	 165	 119	 160 - 500	 35	 20x1.5
201.03.125.□□□.□□	 125	 300	 165	 50	 30	 50	 22	 30	 18	 25	 24	 190	 144	 160 - 500	 35	 20x1.5
201.03.160.□□□.□□	 160	 360	 200	 56	 40	 60	 27	 30	 18	 32	 30	 240	 184	 180 - 500	 40	 24x1.5

*N. d'ordine parte 2 = integrare sistema di guida e tipo/lunghezza della guida a colonna	
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa

201.03.
     

Portastampo con guide a colonna DIN 9814 Forma D/DG

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-03-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-03-s%C3%A4ulengestell-din-9814-form-d-dg-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_03_asmtab.prj&cwid=4194
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PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA DIN 9816 FORMA D

.030 .040

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

Guida a sfere

N. d'ordine Parte 2
Senza filettatura
per il codolo nella
piastra superiore

b
2

c
7c

1
c

2

d

e

a2

d1

d2

l

r

A A

B B

d3

201.05.

Sezione A - A

Sezione B - B

	 Superficie utile										           
N. d’ordine parte 1*	 d1	 a2	 b2	 c1	 c2	 c7	 d2	 d3	 e	 l	 r
201.05.063.□□□.□□	 63	 182	 100	 40	 65	 20	 16	 15	 106	 140 - 355	 20
201.05.080.□□□.□□	 80	 236	 120	 50	 70	 30	 20	 19	 140	 160 - 400	 28
201.05.100.□□□.□□	 100	 275	 140	 50	 75	 30	 25	 24	 165	 180 - 500	 35
201.05.125.□□□.□□	 125	 300	 165	 50	 80	 30	 25	 24	 190	 180 - 500	 35
201.05.160.□□□.□□	 160	 360	 200	 56	 90	 30	 32	 30	 240	 224 - 500	 40
201.05.200.□□□.□□	 200	 400	 240	 56	 100	 30	 32	 30	 280	 224 - 500	 40
*N. d'ordine parte 2 = integrare sistema di guida e tipo/lunghezza della guida a colonna
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa

201.05.
     

Portastampo con guide a colonna DIN 9816 Forma D

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-05-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-05-s%C3%A4ulengestell-din-9816-form-d-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_05_asmtab..prj&cwid=4194
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20
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1
c 2

d3

d1

a2

e

B
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B

A

d2

l

r

201.07.

Sezione A - A

Sezione B - B

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA ~DIN 9816 FORMA D

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

	 Superficie utile										           
N. d’ordine parte 1*	 d1	 a2	 b1	 b2	 c1	 c2	 d2	 d3	 e	 l	 r
201.07.040.030.□□	 40	 112	 45	 55	 36	 40	 16	 15	 66	 100 - 355	 13
201.07.063.030.□□	 63	 142	 68	 78	 40	 55	 16	 15	 90	 125 - 355	 14
*N. d'ordine parte 2 = integrare tipo/lunghezza della guida a colonna
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa

201.07.
     

Portastampo con guide a colonna ~DIN 9816 Forma D

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-07-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-07-s%C3%A4ulengestell-din-9816-form-d-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_07_asmtab.prj&cwid=4194
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PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA DIN 9812 FORMA C/CG

M

.030 .040

.031

M

.041

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

Guida a sfere

N. d’ordine Parte 2
Senza o con filettatura
per il codolo nella piastra
superiore, a scelta

30
c 1

c 3
c 2

b 2

d3

a2

a 1

f
e

B

A

B

A

d2

l

b
1

r

201.11.

Sezione A - A

Sezione B - B

	 Superficie di lavoro												             
N. d’ordine parte 1*	 a1 x b1	 a2	 b2	 c1	 c2	 c3	 d2	 d3	 e	 f	 l	 r	 M
201.11.070.050.□□□.□□	 70 x 50	 170	 70	 40	 22	 50	 20	 19	 110	 73	 140 - 400	 20	 20x1.5
201.11.080.063.□□□.□□	 80 x 63	 235	 103	 50	 30	 80	 20	 19	 140	 90	 160 - 400	 27	 20x1.5
201.11.100.063.□□□.□□	 100 x 63	 253	 103	 50	 30	 80	 20	 19	 158	 110	 160 - 400	 27	 20x1.5
201.11.100.080.□□□.□□	 100 x 80	 265	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 165	 110	 160 - 500	 30	 20x1.5
201.11.125.080.□□□.□□	 125 x 80	 290	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 190	 139	 160 - 500	 30	 20x1.5
201.11.160.080.□□□.□□	 160 x 80	 325	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 225	 174	 160 - 500	 30	 20x1.5
201.11.200.080.□□□.□□	 200 x 80	 365	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 265	 218	 160 - 500	 30	 20x1.5
201.11.125.100.□□□.□□	 125 x 100	 290	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 190	 139	 160 - 500	 30	 24x1.5
201.11.160.100.□□□.□□	 160 x 100	 325	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 225	 174	 160 - 500	 30	 24x1.5
201.11.200.100.□□□.□□	 200 x 100	 395	 140	 56	 40	 90	 32	 30	 280	 218	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.11.160.125.□□□.□□	 160 x 125	 355	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 240	 174	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.11.200.125.□□□.□□	 200 x 125	 395	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 280	 218	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.11.250.125.□□□.□□	 250 x 125	 445	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 330	 268	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.11.315.125.□□□.□□	 315 x 125	 510	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 395	 333	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.11.200.160.□□□.□□	 200 x 160	 395	 200	 56	 50	 100	 32	 30	 280	 218	 200 - 500	 37	 30x2
201.11.250.160.□□□.□□	 250 x 160	 445	 200	 56	 50	 100	 32	 30	 330	 268	 200 - 500	 37	 30x2
201.11.250.200.□□□.□□	 250 x 200	 496	 250	 63	 50	 100	 40	 38	 350	 268	 224 - 800	 48	 30x2
201.11.315.200.□□□.□□	 315 x 200	 563	 250	 63	 50	 100	 40	 38	 417	 333	 224 - 800	 48	 30x2
201.11.315.250.□□□.□□	 315 x 250	 563	 300	 63	 50	 100	 40	 38	 417	 333	 224 - 800	 48	 30x2

*N. d'ordine parte 2 = integrare sistema di guida e tipo/lunghezza della guida a colonna
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa								      
						    

201.11.
     

Portastampo con guide a colonna DIN 9812 Forma C/CG

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-11-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-11-s%C3%A4ulengestell-din-9812-form-c-cg-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_11_asmtab.prj&cwid=4194
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con riserva di variazioni
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201.13.

Sezione A - A

Sezione B - B

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA DIN 9814 FORMA C/CG

M

.034 .054

.035

M

.055

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

Guida a sfere

Piastra intermedia Acciaio Acciaio

N. d’ordine Parte 2
Senza o con filettatura
per il codolo nella piastra
superiore, a scelta

	 Superficie di lavoro													              
N. d’ordine parte 1*	 a1 x b1	 a2	 b2	 c1	 c2	 c3	 c4	 c8	 d2	 d3	 e	 l	 r	 M
201.13.080.063.□□□.□□	 80 x 63	 235	 103	 50	 30	 50	 18	 14	 20	 19	 140	 160 - 400	 27	 20x1.5
201.13.100.080.□□□.□□	 100 x 80	 265	 120	 50	 30	 50	 22	 18	 25	 24	 165	 160 - 500	 30	 20x1.5
201.13.125.100.□□□.□□	 125 x 100	 290	 140	 50	 40	 60	 22	 18	 25	 24	 190	 160 - 500	 30	 24x1.5
201.13.160.125.□□□.□□	 160 x 125	 355	 165	 56	 40	 60	 27	 18	 32	 30	 240	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.13.200.160.□□□.□□	 200 x 160	 395	 200	 56	 50	 70	 27	 18	 32	 30	 280	 200 - 500	 37	 30x2

*N. d'ordine parte 2 = integrare sistema di guida e tipo/lunghezza della guida a colonna		  
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa							     
					   

201.13.
     

Portastampo con guide a colonna DIN 9814 Forma C/CG

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-13-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-13-s%C3%A4ulengestell-din-9814-form-c-cg-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_13_asmtab.prj&cwid=4194
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con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA DIN 9819 FORMA C/CG

M

.030 .040

.031

M

.041

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

Guida a sfere

N. d’ordine Parte 2
Senza o con filettatura
per il codolo nella piastra
superiore, a scelta
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201.21.

Sezione B - B

Sezione A - A

	 Superficie di lavoro													              
N. d’ordine parte 1*	 a1 x b1	 a2	 b2	 c1	 c2	 c3	 d2	 d3	 e	 e1	 f	 l	 r	 M
201.21.080.063.□□□.□□	 80 x 63	 120	 103	 50	 30	 80	 20	 19	 80	 145	 73	 160 - 400	 27	 20x1.5
201.21.100.063.□□□.□□	 100 x 63	 140	 103	 50	 30	 80	 20	 19	 100	 157	 73	 160 - 400	 27	 20x1.5
201.21.100.080.□□□.□□	 100 x 80	 140	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 100	 175	 90	 160 - 500	 30	 20x1.5
201.21.125.080.□□□.□□	 125 x 80	 165	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 125	 191	 90	 160 - 500	 30	 20x1.5
201.21.125.100.□□□.□□	 125 x 100	 165	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 125	 206	 110	 160 - 500	 30	 24x1.5
201.21.160.100.□□□.□□	 160 x 100	 200	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 160	 229	 110	 160 - 500	 30	 24x1.5
201.21.200.100.□□□.□□	 200 x 100	 240	 140	 56	 40	 90	 32	 30	 200	 268	 110	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.21.160.125.□□□.□□	 160 x 125	 200	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 160	 259	 139	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.21.200.125.□□□.□□	 200 x 125	 240	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 200	 286	 139	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.21.250.125.□□□.□□	 250 x 125	 290	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 250	 323	 139	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.21.315.125.□□□.□□	 315 x 125	 355	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 315	 375	 139	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.21.200.160.□□□.□□	 200 x 160	 240	 200	 56	 50	 100	 32	 30	 200	 312	 174	 200 - 500	 37	 30x2
201.21.250.160.□□□.□□	 250 x 160	 290	 200	 56	 50	 100	 32	 30	 250	 346	 174	 200 - 500	 37	 30x2
201.21.250.200.□□□.□□	 250 x 200	 300	 250	 63	 50	 100	 40	 38	 250	 392	 218	 224 - 800	 48	 30x2
201.21.315.200.□□□.□□	 315 x 200	 365	 250	 63	 50	 100	 40	 38	 315	 436	 218	 224 - 800	 48	 30x2
201.21.315.250.□□□.□□	 315 x 250	 365	 300	 63	 50	 100	 40	 38	 315	 472	 268	 224 - 800	 48	 30x2

*N. d'ordine parte 2 = integrare sistema di guida e tipo/lunghezza della guida a colonna								      
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa					   

201.21.
     

Portastampo con guide a colonna DIN 9819 Forma C/CG

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-21-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-21-s%C3%A4ulengestell-din-9819-form-c-cg-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_21_asmtab.prj&cwid=4194
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con riserva di variazioni
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201.23.

Sezione B - B

Sezione A - A

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA

M

.034 .054

.035

M

.055

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

Guida a sfere

Piastra intermedia Acciaio Acciaio

N. d’ordine Parte 2
Senza o con filettatura
per il codolo nella piastra
superiore, a scelta

	 Superficie di lavoro															                
N. d’ordine parte 1*	 a1 x b1	 a2	 b2	 c1	 c2	 c3	 c4	 c8	 d2	 d3	 e	 e1	 f	 l	 r	 M
201.23.100.080.□□□.□□	 100 x 80	 140	 120	 50	 30	 50	 22	 15	 25	 24	 100	 175	 98	 160 - 500	 30	 20x1.5
201.23.125.100.□□□.□□	 125 x 100	 165	 140	 50	 40	 60	 22	 15	 25	 24	 125	 206	 118	 160 - 500	 30	 24x1.5
201.23.160.100.□□□.□□	 160 x 100	 200	 140	 50	 40	 60	 22	 15	 25	 24	 160	 229	 118	 160 - 500	 30	 24x1.5
201.23.160.125.□□□.□□	 160 x 125	 200	 165	 56	 40	 60	 27	 15	 32	 30	 160	 259	 148	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.23.200.125.□□□.□□	 200 x 125	 240	 165	 56	 40	 60	 27	 15	 32	 30	 200	 286	 148	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.23.250.160.□□□.□□	 250 x 160	 290	 200	 56	 50	 70	 27	 15	 32	 30	 250	 346	 184	 200 - 500	 37	 30x2

*N. d'ordine parte 2 = integrare sistema di guida e tipo/lunghezza della guida a colonna								      
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa					   

201.23.
     

Portastampo con guide a colonna

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-23-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-23-s%C3%A4ulengestell-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_23_asmtab.prj&cwid=4194
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con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA

M

.030 .040

.031

M

.041

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

Guida a sfere

N. d’ordine Parte 2
Senza o con filettatura
per il codolo nella piastra
superiore, a scelta

e 1

l

30
c

1
3

c

2
c

b

e

a1

a2

d3 d2

b
2 1

A

B

A

B

f

r

201.26.

Sezione B - B

Sezione A - A

	 Superficie di lavoro													              
N. d’ordine parte 1*	 a1 x b1	 a2	 b2	 c1	 c2	 c3	 d2	 d3	 e	 e1	 f	 l	 r	 M
201.26.125.100.□□□.□□	 125 x 100	 165	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 125	 206	 110	 160 - 500	 30	 24x1.5
201.26.160.100.□□□.□□	 160 x 100	 200	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 160	 229	 110	 160 - 500	 30	 24x1.5
201.26.160.125.□□□.□□	 160 x 125	 200	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 160	 259	 139	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.26.200.125.□□□.□□	 200 x 125	 240	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 200	 286	 139	 180 - 500	 37	 24x1.5
201.26.200.160.□□□.□□	 200 x 160	 240	 200	 56	 50	 100	 32	 30	 200	 312	 174	 200 - 500	 37	 30x2

*N. d'ordine parte 2 = integrare sistema di guida e tipo/lunghezza della guida a colonna								      
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa					   

201.26.
     

Portastampo con guide a colonna

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-26-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-26-s%C3%A4ulengestell-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_26_asmtab.prj&cwid=4194
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con riserva di variazioni
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201.31.

e 1

Sezione A - A

Sezione B - B

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA DIN 9822 FORMA C

.030 .040

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

Guida a sfere

N. d'ordine Parte 2
Senza filettatura
per il codolo nella
piastra superiore

	 Superficie di lavoro											            
N. d’ordine parte 1*	 a1 x b1	 a2	 b2	 c1	 c2	 c3	 d2	 e1	 e3	 f	 l	 r
201.31.063.050.□□□.□□	 63 x 50	 95	 84	 40	 25	 50	 20	 72	 77	 55	 140 - 400	 22
201.31.080.063.□□□.□□	 80 x 63	 125	 105	 45	 30	 60	 20	 80	 92	 68	 160 - 400	 27
201.31.100.063.□□□.□□	 100 x 63	 145	 105	 45	 30	 60	 20	 100	 92	 68	 160 - 400	 27
201.31.100.080.□□□.□□	 100 x 80	 145	 130	 50	 30	 70	 25	 100	 112	 87	 160 - 500	 30
201.31.125.080.□□□.□□	 125 x 80	 170	 130	 50	 30	 70	 25	 125	 112	 87	 160 - 500	 30
201.31.160.080.□□□.□□	 160 x 80	 205	 130	 50	 30	 70	 25	 160	 112	 87	 160 - 500	 30
201.31.125.100.□□□.□□	 125 x 100	 170	 150	 56	 40	 90	 32	 125	 140	 107	 180 - 500	 37
201.31.160.100.□□□.□□	 160 x 100	 205	 150	 56	 40	 90	 32	 160	 140	 107	 180 - 500	 37
201.31.200.100.□□□.□□	 200 x 100	 245	 150	 56	 40	 90	 32	 200	 140	 107	 180 - 500	 37
201.31.160.125.□□□.□□	 160 x 125	 215	 180	 56	 40	 90	 32	 160	 165	 132	 180 - 500	 37
201.31.200.125.□□□.□□	 200 x 125	 255	 180	 56	 40	 90	 32	 200	 165	 132	 180 - 500	 37
201.31.250.125.□□□.□□	 250 x 125	 305	 180	 56	 40	 90	 32	 250	 165	 132	 180 - 500	 37
201.31.200.160.□□□.□□	 200 x 160	 255	 225	 63	 50	 120	 40	 200	 210	 167	 224 - 800	 48
201.31.250.160.□□□.□□	 250 x 160	 305	 225	 63	 50	 120	 40	 250	 210	 167	 224 - 800	 48
201.31.250.200.□□□.□□	 250 x 200	 305	 270	 63	 50	 120	 50	 250	 260	 207	 224 - 800	 56
201.31.315.250.□□□.□□	 315 x 250	 370	 320	 63	 50	 120	 50	 315	 310	 257	 224 - 800	 56

*N. d'ordine parte 2 = integrare sistema di guida e tipo/lunghezza della guida a colonna	 							     
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa					   

201.31.
     

Portastampo con guide a colonna DIN 9822 Forma C

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-31-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-31-s%C3%A4ulengestell-din-9822-form-c-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_31_asmtab.prj&cwid=4194
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con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA

.030 .040

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

Guida a sfere

N. d'ordine Parte 2
Senza filettatura
per il codolo nella
piastra superiore
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201.33.

Sezione B - B

Sezione A - A

201.33.
     

Portastampo con guide a colonna

	 Superficie di lavoro													              
N. d’ordine parte 1*	 a1 x b1	 a2	 b2	 c1	 c2	 c3	 c4	 d2	 e	 e3	 e4	 f	 l	 r
201.33.063.050.□□□.□□	 63 x 50	 116	 110	 25	 25	 40	 45	 16	 72	 88	 74	 57	 125 - 355	 22
201.33.080.060.□□□.□□	 80 x 60	 116	 117	 25	 25	 40	 45	 20	 72	 95	 81	 62	 160 - 400	 22

*N. d'ordine parte 2 = integrare sistema di guida e tipo/lunghezza della guida a colonna							    
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa							     

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-33-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-33-s%C3%A4ulengestell-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_33_asmtab.prj&cwid=4194
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con riserva di variazioni
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201.36.

Sezione B - B

Sezione A - A

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA

.030 .040

Tipo di guida

Guida in metallo
sint. carbonitrurato

Guida a sfere

N. d'ordine Parte 2
Senza filettatura
per il codolo nella
piastra superiore

	 Superficie utile													              
N. d’ordine parte 1*	 d1	 a2	 b2	 b3	 c1	 c2	 c3	 c7	 d2	 e	 e2	 e3	 l	 r
201.36.050.□□□.□□	 50	 80	 80	 65	 40	 30	 50	 25	 20	 66	 33	 73	 125 - 400	 20
201.36.063.□□□.□□	 63	 94	 94	 78	 45	 30	 60	 25	 20	 82	 41	 88	 125 - 400	 25
201.36.080.□□□.□□	 80	 110	 110	 95	 50	 30	 70	 30	 25	 105	 52	 107	 160 - 500	 30
201.36.100.□□□.□□	 100	 140	 140	 120	 50	 30	 70	 30	 25	 125	 57	 127	 160 - 500	 30
201.36.125.□□□.□□	 125	 166	 166	 145	 56	 40	 90	 30	 32	 157	 73	 156	 180 - 500	 38
201.36.160.□□□.□□	 160	 200	 200	 180	 63	 50	 120	 30	 40	 200	 85	 185	 224 - 800	 48
201.36.180.□□□.□□	 180	 220	 220	 200	 63	 50	 120	 30	 40	 224	 90	 200	 224 - 800	 48
201.36.200.□□□.□□	 200	 250	 250	 225	 63	 50	 120	 30	 50	 250	 95	 220	 224 - 800	 56
201.36.250.□□□.□□	 250	 300	 300	 275	 63	 50	 120	 30	 50	 300	 120	 270	 224 - 800	 56

*N. d'ordine parte 2 = integrare sistema di guida e tipo/lunghezza della guida a colonna								      
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa					   

201.36.
     

Portastampo con guide a colonna

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-36-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-36-s%C3%A4ulengestell-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_36_asmtab.prj&cwid=4194


A22

 

con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA PER TRANCIATURA FINE

Tipo di guida

Guida a sfere c 7
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201.39.

Sezione A - A

Sezione B - B

Le superfici laterali vengono rettificate parallele dopo il montaggio
in modo che sia possibile montare e provare gli stampi anche con
il portastampo coricato su una piastra di riscontro.

	 Superficie utile												             
N. d’ordine parte 1*	 d1	 a2	 b1	 b2	 c1	 c7	 d2	 d3	 g	 e	 l	 r1	 r2

201.39.100.040.□□	 100	 220	 50	 85	 75	 22	 25	 24	 60	 140	 140 - 500	 27	 6
201.39.125.040.□□	 125	 245	 62	 100	 75	 25	 25	 24	 80	 165	 140 - 500	 27	 6
201.39.160.040.□□	 160	 290	 80	 140	 75	 25	 32	 30	 80	 200	 140 - 500	 35	 6
201.39.200.040.□□	 200	 340	 100	 160	 80	 30	 40	 38	 90	 250	 160 - 800	 45	 8
201.39.250.040.□□	 250	 400	 125	 200	 85	 32	 40	 38	 100	 300	 180 - 800	 50	 10
*N. d'ordine parte 2 = integrare tipo/lunghezza della guida a colonna									       
 Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa				  

201.39.
     

Portastampo con guide a colonna per tranciatura fine

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-39-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-39-feinschneid-s%C3%A4ulengestell-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_39_asmtab.prj&cwid=4194
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PORTASTAMPI CON GUIDE A COLONNA 
IN ACCIAIO ED IN ALLUMINIO
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con riserva di variazioni

202.19. 202.19.

2081.3□. 2081.4□.

206.71.

Tipi di guida standard

Bussole con collare
Guide in metallo sinterizzato
carbonitrurate = .834.

Bussole con collare
Guide a sfere = .862.

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA SENZA PIASTRA GUIDA-PUNZONI 
~DIN 9868/ISO 11415

Descrizione:

I portastampi con guide a colonna della FIBRO vengono, nella loro forma 
normalizzata, forniti con bussole di guida del tipo con collare e guida 
sinterizzata e carbonitrurata, oppure con bussole del tipo con collare e 
guida a sfere in conformità a DIN-ISO. Le bussole, lavorate e montate 
secondo un accoppiamento preciso di spinta, vengono aggiuntivamente 
fissate per mezzo di staffe.

Esecuzione:

Acciaio: Superfici perimetrali fresate, superfici delle facce rettificate  
a1 o b1 ≤ 630 = +0,2/+0,4  
a1 o b1 > 630 = +0,2/+0,6 
Alluminio: Superfici perimetrali segate, superfici delle facce rettificate  
a1 o b1 = +1/+4

Nota per I’ordinazione:

La disposizione delle staffe di fissaggio viene determinata dalla posizione 
della superficie di lavoro:
per es. 2010.49.2520.4.862.1    ￼   utile per il lungo
per.es. 2010.49.2520.4.862.2    ￼   di traverso

Nota:

Su richiesta tutti i portastampi con guide a colonna in acciaio standard 
possono venir forniti anche con altri elementi di guida (possibilità vedi 
„Portastampi con guide a colonna su indicazione del cliente“) e lavora-
zioni speciali.
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A25

2010.

2010. □□ .

� 2010.□5.
� 2010.□6.
� 2010.□7.
� 2010.□9.

a1 ⊗ b1

 
a2 ⊗ b1

 
a1 ⊗ a3

 
a1 ⊗ a4 c1 ± 2 c2 ± 2

.834. 
c4

.862. 
c4 d1/d2 ⊗ l D e1 e2 e3 e4

2010. .1608. 1. . 160 ⊗   80   60 ⊗   80 – – 32 32 20 36 19/20 ⊗ 160 39 100 – – –
2010. .1610. 1. . 160 ⊗ 100   60 ⊗ 100 – 160 ⊗   50 32 32 20 36 19/20 ⊗ 160 39 100 –   70 –
2010. .1612. 1. . 160 ⊗ 125   60 ⊗ 125 – 160 ⊗   75 32 32 20 36 19/20 ⊗ 160 39 100 –   95 –
2010. .1616. 1. . 160 ⊗ 160   60 ⊗ 160 160 ⊗ 60 160 ⊗ 110 32 32 20 36 19/20 ⊗ 160 39 100 100 130 103
2010. .2010. 1. . 200 ⊗ 100 70 ⊗ 100 – – 40 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – – –
2010. .2010. 2. . 200 ⊗ 100 70 ⊗ 100 – – 40 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – – –
2010. .2010. 3. . 200 ⊗ 100 70 ⊗ 100 – – 32 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – – –
2010. .2010. 4. . 200 ⊗ 100 70 ⊗ 100 – – 32 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – – –
2010. .2012. 1. . 200 ⊗ 125 70 ⊗ 125 – 200 ⊗ 60 40 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – 85 –
2010. .2012. 2. . 200 ⊗ 125 70 ⊗ 125 – 200 ⊗ 60 40 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – 85 –
2010. .2012. 3. . 200 ⊗ 125 70 ⊗ 125 – 200 ⊗ 60 32 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – 85 –
2010. .2012. 4. . 200 ⊗ 125 70 ⊗ 125 – 200 ⊗ 60 32 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – 85 –
2010. .2016. 1. . 200 ⊗ 160 70 ⊗ 160 – 200 ⊗ 95 40 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – 120 –
2010. .2016. 2. . 200 ⊗ 160 70 ⊗ 160 – 200 ⊗ 95 40 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – 120 –
2010. .2016. 3. . 200 ⊗ 160 70 ⊗ 160 – 200 ⊗ 95 32 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – 120 –
2010. .2016. 4. . 200 ⊗ 160 70 ⊗ 160 – 200 ⊗ 95 32 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 – 120 –
2010. .2020. 1. . 200 ⊗ 200 70 ⊗ 200 200 ⊗ 70 200 ⊗ 135 40 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 120 160 123
2010. .2020. 2. . 200 ⊗ 200 70 ⊗ 200 200 ⊗ 70 200 ⊗ 135 40 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 120 160 123
2010. .2020. 3. . 200 ⊗ 200 70 ⊗ 200 200 ⊗ 70 200 ⊗ 135 32 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 120 160 123
2010. .2020. 4. . 200 ⊗ 200 70 ⊗ 200 200 ⊗ 70 200 ⊗ 135 32 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 120 120 160 123
2010. .2512. 1. . 250 ⊗ 125 120 ⊗ 125 – 250 ⊗ 60 40 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 –   85 –
2010. .2512. 2. . 250 ⊗ 125 120 ⊗ 125 – 250 ⊗ 60 40 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 –   85 –
2010. .2512. 3. . 250 ⊗ 125 120 ⊗ 125 – 250 ⊗ 60 32 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 –   85 –
2010. .2512. 4. . 250 ⊗ 125 120 ⊗ 125 – 250 ⊗ 60 32 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 –   85 –
2010. .2516. 1. . 250 ⊗ 160 120 ⊗ 160 – 250 ⊗ 95 40 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 – 120 –
2010. .2516. 2. . 250 ⊗ 160 120 ⊗ 160 – 250 ⊗ 95 40 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 – 120 –
2010. .2516. 3. . 250 ⊗ 160 120 ⊗ 160 – 250 ⊗ 95 32 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 – 120 –
2010. .2516. 4. . 250 ⊗ 160 120 ⊗ 160 – 250 ⊗ 95 32 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 – 120 –
2010. .2520. 1. . 250 ⊗ 200 120 ⊗ 200 250 ⊗ 70 250 ⊗ 135 40 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 120 160 173
2010. .2520. 2. . 250 ⊗ 200 120 ⊗ 200 250 ⊗ 70 250 ⊗ 135 40 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 120 160 173
2010. .2520. 3. . 250 ⊗ 200 120 ⊗ 200 250 ⊗ 70 250 ⊗ 135 32 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 120 160 173
2010. .2520. 4. . 250 ⊗ 200 120 ⊗ 200 250 ⊗ 70 250 ⊗ 135 32 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 120 160 173
2010. .2525. 1. . 250 ⊗ 250 120 ⊗ 250 250 ⊗ 120 250 ⊗ 185 40 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 170 210 173
2010. .2525. 2. . 250 ⊗ 250 120 ⊗ 250 250 ⊗ 120 250 ⊗ 185 40 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 170 210 173
2010. .2525. 3. . 250 ⊗ 250 120 ⊗ 250 250 ⊗ 120 250 ⊗ 185 32 40 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 170 210 173
2010. .2525. 4. . 250 ⊗ 250 120 ⊗ 250 250 ⊗ 120 250 ⊗ 185 32 32 36 56 24/25 ⊗ 180 46 170 170 210 173
2010. .3116. 1. . 315 ⊗ 160 165 ⊗ 160 – 315 ⊗ 85 50 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 – 115 –
2010. .3116. 2. . 315 ⊗ 160 165 ⊗ 160 – 315 ⊗ 85 50 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 – 115 –
2010. .3116. 3. . 315 ⊗ 160 165 ⊗ 160 – 315 ⊗ 85 40 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 – 115 –
2010. .3116. 4. . 315 ⊗ 160 165 ⊗ 160 – 315 ⊗ 85 40 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 – 115 –
2010. .3120. 1. . 315 ⊗ 200 165 ⊗ 200 315 ⊗ 50 315 ⊗ 125 50 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 110 155 228
2010. .3120. 2. . 315 ⊗ 200 165 ⊗ 200 315 ⊗ 50 315 ⊗ 125 50 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 110 155 228
2010. .3120. 3. . 315 ⊗ 200 165 ⊗ 200 315 ⊗ 50 315 ⊗ 125 40 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 110 155 228
2010. .3120. 4. . 315 ⊗ 200 165 ⊗ 200 315 ⊗ 50 315 ⊗ 125 40 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 110 155 228
2010. .3125. 1. . 315 ⊗ 250 165 ⊗ 250 315 ⊗ 100 315 ⊗ 175 50 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 160 205 228
2010. .3125. 2. . 315 ⊗ 250 165 ⊗ 250 315 ⊗ 100 315 ⊗ 175 50 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 160 205 228
2010. .3125. 3. . 315 ⊗ 250 165 ⊗ 250 315 ⊗ 100 315 ⊗ 175 40 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 160 205 228
2010. .3125. 4. . 315 ⊗ 250 165 ⊗ 250 315 ⊗ 100 315 ⊗ 175 40 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 160 205 228
2010. .3131. 1. . 315 ⊗ 315 165 ⊗ 315 315 ⊗ 165 315 ⊗ 240 50 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 225 270 228
2010. .3131. 2. . 315 ⊗ 315 165 ⊗ 315 315 ⊗ 165 315 ⊗ 240 50 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 225 270 228
2010. .3131. 3. . 315 ⊗ 315 165 ⊗ 315 315 ⊗ 165 315 ⊗ 240 40 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 225 270 228
2010. .3131. 4. . 315 ⊗ 315 165 ⊗ 315 315 ⊗ 165 315 ⊗ 240 40 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 225 225 270 228
2010. .4020. 1. . 400 ⊗ 200 250 ⊗ 200 400 ⊗ 50 400 ⊗ 125 50 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 310 110 155 313
2010. .4020. 2. . 400 ⊗ 200 250 ⊗ 200 400 ⊗ 50 400 ⊗ 125 50 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 310 110 155 313
2010. .4020. 3. . 400 ⊗ 200 250 ⊗ 200 400 ⊗ 50 400 ⊗ 125 40 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 310 110 155 313
2010. .4020. 4. . 400 ⊗ 200 250 ⊗ 200 400 ⊗ 50 400 ⊗ 125 40 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 310 110 155 313
2010. .4025. 1. . 400 ⊗ 250 250 ⊗ 250 400 ⊗ 100 400 ⊗ 175 50 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 310 160 205 313
2010. .4025. 2. . 400 ⊗ 250 250 ⊗ 250 400 ⊗ 100 400 ⊗ 175 50 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 310 160 205 313
2010. .4025. 3. . 400 ⊗ 250 250 ⊗ 250 400 ⊗ 100 400 ⊗ 175 40 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 310 160 205 313
2010. .4025. 4. . 400 ⊗ 250 250 ⊗ 250 400 ⊗ 100 400 ⊗ 175 40 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 310 160 205 313
2010. .4031. 1. . 400 ⊗ 315 250 ⊗ 315 400 ⊗ 165 400 ⊗ 240 50 50 45 63 30/32 ⊗ 200 53 310 225 270 313
2010. .4031. 2. . 400 ⊗ 315 250 ⊗ 315 400 ⊗ 165 400 ⊗ 240 50 40 45 63 30/32 ⊗ 200 53 310 225 270 313

con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA SENZA PIASTRA GUIDA-PUNZONI 
~DIN 9868/ISO 11415

Tipo

N. d'ordine

Misure esterne Superficie utile 
trasversale

Superficie utile 
lungo

Superficie utile 
lungo

Principio di numeri d‘ordine:

Posizione della superficie di lavoro: 2 

Sistema di guida: Bussola con collare, 
Guida a sfere 

Combinazione degli spessori delle 
piastre P: c1 - c2 

Misure esterne: a1 = 400 x b1 = 250 

Esecuzione: Disposizione dell‘elementi 
di guida 

Materiale: 4 = acciaio, 6 = aluminio 

Portastampi con guide a colonna 
standard

2010 . 4 5 . 4025 . 1 . 862 . 2 



A26

2010.

2010.□5.

2010.□6.

2010.□7.

2010.□9.

l
3e

a 4
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b 1
1b

1c
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c 4
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d1

e 1

a2

a 1

e4
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a 1

e1
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d2
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D
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b 1

d2

a 1

e1

d2

2010.

con riserva di variazioni

202.19. 202.19.

2081.3□. 2081.4□.

206.71.

Tipi di guida standard

Bussole con collare
Guide in metallo sinterizzato
carbonitrurate = .834.

Bussole con collare
Guide a sfere = .862.

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA SENZA PIASTRA GUIDA-PUNZONI 
~DIN 9868/ISO 11415

Descrizione:

I portastampi con guide a colonna della FIBRO vengono, nella loro forma 
normalizzata, forniti con bussole di guida del tipo con collare e guida 
sinterizzata e carbonitrurata, oppure con bussole del tipo con collare e 
guida a sfere in conformità a DIN-ISO. Le bussole, lavorate e montate 
secondo un accoppiamento preciso di spinta, vengono aggiuntivamente 
fissate per mezzo di staffe.

Esecuzione:

Acciaio: Superfici perimetrali fresate, superfici delle facce rettificate  
a1 o b1 ≤ 630 = +0,2/+0,4  
a1 o b1 > 630 = +0,2/+0,6 
Alluminio: Superfici perimetrali segate, superfici delle facce rettificate  
a1 o b1 = +1/+4

Nota per I’ordinazione:

La disposizione delle staffe di fissaggio viene determinata dalla posizione 
della superficie di lavoro:
per es. 2010.49.2520.4.862.1    ￼   utile per il lungo
per.es. 2010.49.2520.4.862.2    ￼   di traverso

Nota:

Su richiesta tutti i portastampi con guide a colonna in acciaio standard 
possono venir forniti anche con altri elementi di guida (possibilità vedi 
„Portastampi con guide a colonna su indicazione del cliente“) e lavora-
zioni speciali.
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A27

2010.

� 2010.□5.
� 2010.□6.
� 2010.□7.
� 2010.□9.

2010. □□ .

a1 ⊗ b1

 
a2 ⊗ b1

 
a1 ⊗ a3

 
a1 ⊗ a4 c1 ± 2 c2 ± 2

.834. 
c4

.862. 
c4 d1/d2 ⊗ l D e1 e2 e3 e4

2010. .4031. 3. . 400 x 315 250 x 315 400 x 165 400 x 240 40 50 45 63 30/32 x 200 53 310 225 270 313
2010. .4031. 4. . 400 x 315 250 x 315 400 x 165 400 x 240 40 40 45 63 30/32 x 200 53 310 225 270 313
2010. .4040. 1. . 400 x 400 250 x 400 400 x 250 400 x 325 50 50 45 63 30/32 x 200 53 310 310 355 313
2010. .4040. 2. . 400 x 400 250 x 400 400 x 250 400 x 325 50 40 45 63 30/32 x 200 53 310 310 355 313
2010. .4040. 3. . 400 x 400 250 x 400 400 x 250 400 x 325 40 50 45 63 30/32 x 200 53 310 310 355 313
2010. .4040. 4. . 400 x 400 250 x 400 400 x 250 400 x 325 40 40 45 63 30/32 x 200 53 310 310 355 313
2010. .5025. 1. . 500 x 250 330 x 250 500 x 80 500 x 165 50 50 45 71 38/40 x 200 63 400 150 200 403
2010. .5025. 2. . 500 x 250 330 x 250 500 x 80 500 x 165 50 40 45 71 38/40 x 200 63 400 150 200 403
2010. .5025. 3. . 500 x 250 330 x 250 500 x 80 500 x 165 40 50 45 71 38/40 x 200 63 400 150 200 403
2010. .5025. 4. . 500 x 250 330 x 250 500 x 80 500 x 165 40 40 45 71 38/40 x 200 63 400 150 200 403
2010. .5031. 1. . 500 x 315 330 x 315 500 x 145 500 x 230 50 50 45 71 38/40 x 200 63 400 215 265 403
2010. .5031. 2. . 500 x 315 330 x 315 500 x 145 500 x 230 50 40 45 71 38/40 x 200 63 400 215 265 403
2010. .5031. 3. . 500 x 315 330 x 315 500 x 145 500 x 230 40 50 45 71 38/40 x 200 63 400 215 265 403
2010. .5031. 4. . 500 x 315 330 x 315 500 x 145 500 x 230 40 40 45 71 38/40 x 200 63 400 215 265 403
2010. .5040. 1. . 500 x 400 330 x 400 500 x 230 500 x 315 50 50 45 71 38/40 x 200 63 400 300 350 403
2010. .5040. 2. . 500 x 400 330 x 400 500 x 230 500 x 315 50 40 45 71 38/40 x 200 63 400 300 350 403
2010. .5040. 3. . 500 x 400 330 x 400 500 x 230 500 x 315 40 50 45 71 38/40 x 200 63 400 300 350 403
2010. .5040. 4. . 500 x 400 330 x 400 500 x 230 500 x 315 40 40 45 71 38/40 x 200 63 400 300 350 403
2010. .5050. 1. . 500 x 500 330 x 500 500 x 330 500 x 415 50 50 45 71 38/40 x 200 63 400 400 450 403
2010. .5050. 2. . 500 x 500 330 x 500 500 x 330 500 x 415 50 40 45 71 38/40 x 200 63 400 400 450 403
2010. .5050. 3. . 500 x 500 330 x 500 500 x 330 500 x 415 40 50 45 71 38/40 x 200 63 400 400 450 403
2010. .5050. 4. . 500 x 500 330 x 500 500 x 330 500 x 415 40 40 45 71 38/40 x 200 63 400 400 450 403
2010. .6331. 1. . 630 x 315 430 x 315 630 x 115 630 x 215 63 63 50 80 48/50 x 250 77 510 195 255 513
2010. .6331. 2. . 630 x 315 430 x 315 630 x 115 630 x 215 63 50 50 80 48/50 x 250 77 510 195 255 513
2010. .6331. 3. . 630 x 315 430 x 315 630 x 115 630 x 215 50 63 50 80 48/50 x 224 77 510 195 255 513
2010. .6331. 4. . 630 x 315 430 x 315 630 x 115 630 x 215 50 50 50 80 48/50 x 224 77 510 195 255 513
2010. .6340. 1. . 630 x 400 430 x 400 630 x 200 630 x 300 63 63 50 80 48/50 x 250 77 510 280 340 513
2010. .6340. 2. . 630 x 400 430 x 400 630 x 200 630 x 300 63 50 50 80 48/50 x 250 77 510 280 340 513
2010. .6340. 3. . 630 x 400 430 x 400 630 x 200 630 x 300 50 63 50 80 48/50 x 224 77 510 280 340 513
2010. .6340. 4. . 630 x 400 430 x 400 630 x 200 630 x 300 50 50 50 80 48/50 x 224 77 510 280 340 513
2010. .6350. 1. . 630 x 500 430 x 500 630 x 300 630 x 400 63 63 50 80 48/50 x 250 77 510 380 440 513
2010. .6350. 2. . 630 x 500 430 x 500 630 x 300 630 x 400 63 50 50 80 48/50 x 250 77 510 380 440 513
2010. .6350. 3. . 630 x 500 430 x 500 630 x 300 630 x 400 50 63 50 80 48/50 x 224 77 510 380 440 513
2010. .6350. 4. . 630 x 500 430 x 500 630 x 300 630 x 400 50 50 50 80 48/50 x 224 77 510 380 440 513
2010. .6363. 1. . 630 x 630 430 x 630 630 x 430 630 x 530 63 63 50 80 48/50 x 250 77 510 510 570 513
2010. .6363. 2. . 630 x 630 430 x 630 630 x 430 630 x 530 63 50 50 80 48/50 x 250 77 510 510 570 513
2010. .6363. 3. . 630 x 630 430 x 630 630 x 430 630 x 530 50 63 50 80 48/50 x 224 77 510 510 570 513
2010. .6363. 4. . 630 x 630 430 x 630 630 x 430 630 x 530 50 50 50 80 48/50 x 224 77 510 510 570 513
2010. .7140. 1. . 710 x 400 510 x 400 710 x 200 710 x 300 63 63 50 80 48/50 x 250 77 590 280 340 593
2010. .7140. 2. . 710 x 400 510 x 400 710 x 200 710 x 300 63 50 50 80 48/50 x 250 77 590 280 340 593
2010. .7140. 3. . 710 x 400 510 x 400 710 x 200 710 x 300 50 63 50 80 48/50 x 224 77 590 280 340 593
2010. .7140. 4. . 710 x 400 510 x 400 710 x 200 710 x 300 50 50 50 80 48/50 x 224 77 590 280 340 593
2010. .7150. 1. . 710 x 500 510 x 500 710 x 300 710 x 400 63 63 50 80 48/50 x 250 77 590 380 440 593
2010. .7150. 2. . 710 x 500 510 x 500 710 x 300 710 x 400 63 50 50 80 48/50 x 250 77 590 380 440 593
2010. .7150. 3. . 710 x 500 510 x 500 710 x 300 710 x 400 50 63 50 80 48/50 x 224 77 590 380 440 593
2010. .7150. 4. . 710 x 500 510 x 500 710 x 300 710 x 400 50 50 50 80 48/50 x 224 77 590 380 440 593
2010. .7163. 1. . 710 x 630 510 x 630 710 x 430 710 x 530 63 63 50 80 48/50 x 250 77 590 510 570 593
2010. .7163. 2. . 710 x 630 510 x 630 710 x 430 710 x 530 63 50 50 80 48/50 x 250 77 590 510 570 593
2010. .7163. 3. . 710 x 630 510 x 630 710 x 430 710 x 530 50 63 50 80 48/50 x 224 77 590 510 570 593
2010. .7163. 4. . 710 x 630 510 x 630 710 x 430 710 x 530 50 50 50 80 48/50 x 224 77 590 510 570 593
2010. .8040. 1. . 800 x 400 600 x 400 800 x 200 800 x 300 63 63 50 80 48/50 x 250 77 680 280 340 683
2010. .8040. 2. . 800 x 400 600 x 400 800 x 200 800 x 300 63 50 50 80 48/50 x 250 77 680 280 340 683
2010. .8040. 3. . 800 x 400 600 x 400 800 x 200 800 x 300 50 63 50 80 48/50 x 224 77 680 280 340 683
2010. .8040. 4. . 800 x 400 600 x 400 800 x 200 800 x 300 50 50 50 80 48/50 x 224 77 680 280 340 683
2010. .8050. 1. . 800 x 500 600 x 500 800 x 300 800 x 400 63 63 50 80 48/50 x 250 77 680 380 440 683
2010. .8050. 2. . 800 x 500 600 x 500 800 x 300 800 x 400 63 50 50 80 48/50 x 250 77 680 380 440 683
2010. .8050. 3. . 800 x 500 600 x 500 800 x 300 800 x 400 50 63 50 80 48/50 x 224 77 680 380 440 683
2010. .8050. 4. . 800 x 500 600 x 500 800 x 300 800 x 400 50 50 50 80 48/50 x 224 77 680 380 440 683
2010. .8063. 1. . 800 x 630 600 x 630 800 x 430 800 x 530 63 63 50 80 48/50 x 250 77 680 510 570 683
2010. .8063. 2. . 800 x 630 600 x 630 800 x 430 800 x 530 63 50 50 80 48/50 x 250 77 680 510 570 683
2010. .8063. 3. . 800 x 630 600 x 630 800 x 430 800 x 530 50 63 50 80 48/50 x 224 77 680 510 570 683
2010. .8063. 4. . 800 x 630 600 x 630 800 x 430 800 x 530 50 50 50 80 48/50 x 224 77 680 510 570 683

con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA SENZA PIASTRA GUIDA-PUNZONI 
~DIN 9868/ISO 11415

Tipo

N. d'ordine

Misure esterne Superficie utile 
trasversale

Superficie utile 
lungo

Superficie utile 
lungo

Principio di numeri d‘ordine:

Posizione della superficie di lavoro: 2 

Sistema di guida: Bussola con collare, 
Guida a sfere 

Combinazione degli spessori delle 
piastre P: c1 - c2 

Misure esterne: a1 = 400 x b1 = 250 

Esecuzione: Disposizione dell‘elementi 
di guida 

Materiale: 4 = acciaio, 6 = aluminio 

Portastampi con guide a colonna 
standard

2010 . 4 5 . 4025 . 1 . 862 . 2 
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con riserva di variazioni

2081.3□.

202.19.

 2081.3□.

2081.4□.

202.19.

 2081.4□.

206.71.

206.71.

Tipi di guida standard

Bussole con collare
Guide in metallo sinterizzato
carbonitrurate = .835.

Bussole con collare
Guida a sfere = .865.

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA CON PIASTRA GUIDA-PUNZONI 
~DIN 9868/ISO 11415

Descrizione:

I portastampi con guide a colonna della FIBRO vengono, nella loro forma 
normalizzata, forniti con bussole di guida del tipo con collare e guida 
sinterizzata e carbonitrurata, oppure con bussole del tipo con collare e 
guida a sfere in conformità a DIN-ISO. Le bussole, lavorate e montate 
secondo un accoppiamento preciso di spinta, vengono aggiuntivamente 
fissate per mezzo di staffe.

Esecuzione:

Acciaio: Superfici perimetrali fresate, superfici delle facce rettificate  
a1 o b1 ≤630 = +0,2/+0,4 
a1 o b1 >630 = +0,2/+0,6 
Alluminio: Superfici perimetrali segate, superfici delle facce rettificate  
a1 oppure b1 = +1/+4

Nota per I’ordinazione:

La disposizione delle staffe di fissaggio viene determinata dalla posizione 
della superficie di lavoro:
per es. 2010.49.2520.4.865.1    ￼   utile per il lungo
per es. 2010.49.2520.4.865.2    ￼   di traverso

Nota:

Su richiesta tutti i portastampi con guide a colonna in acciaio standard 
possono venir forniti anche con altri elementi di guida (possibilità vedi 
„Portastampi con guide a colonna su indicazione del cliente“) e lavora-
zioni speciali.
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A29

2010.

   2010.□5.
   2010.□6.

   2010.□9.

2010. □□ .

a1 ⊗ b1 a2 ⊗ b1 a1 ⊗ a3 c1 ± 2 c2 ± 2 c3 ± 2 c4 c5   d1/ d2 x l D e1 e2 e4

2010. .1608. 1. . 160 x 80 60 x 80 – 32 32 25 12 12 19/20 x 180 39 100 – –
2010. .1610. 1. . 160 x 100 60 x 100 – 32 32 25 12 12 19/20 x 180 39 100 – –
2010. .1612. 1. . 160 x 125 60 x 125 – 32 32 25 12 12 19/20 x 180 39 100 – –
2010. .1616. 1. . 160 x 160 60 x 160 160 x 60 32 32 25 12 12 19/20 x 180 39 100 100 103
2010. .2010. 1. . 200 x 100 70 x 100 – 40 40 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2010. 2. . 200 x 100 70 x 100 – 40 32 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2010. 3. . 200 x 100 70 x 100 – 32 40 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2010. 4. . 200 x 100 70 x 100 – 32 32 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2012. 1. . 200 x 125 70 x 125 – 40 40 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2012. 2. . 200 x 125 70 x 125 – 40 32 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2012. 3. . 200 x 125 70 x 125 – 32 40 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2012. 4. . 200 x 125 70 x 125 – 32 32 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2016. 1. . 200 x 160 70 x 160 – 40 40 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2016. 2. . 200 x 160 70 x 160 – 40 32 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2016. 3. . 200 x 160 70 x 160 – 32 40 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2016. 4. . 200 x 160 70 x 160 – 32 32 25 25 12 24/25 x 200 46 120 – –
2010. .2020. 1. . 200 x 200 70 x 200 200 x 70 40 40 25 25 12 24/25 x 200 46 120 120 123
2010. .2020. 2. . 200 x 200 70 x 200 200 x 70 40 32 25 25 12 24/25 x 200 46 120 120 123
2010. .2020. 3. . 200 x 200 70 x 200 200 x 70 32 40 25 25 12 24/25 x 200 46 120 120 123
2010. .2020. 4. . 200 x 200 70 x 200 200 x 70 32 32 25 25 12 24/25 x 200 46 120 120 123
2010. .2512. 1. . 250 x 125 120 x 125 – 40 40 25 25 12 24/25 x 200 46 170 – –
2010. .2512. 2. . 250 x 125 120 x 125 – 40 32 25 25 12 24/25 x 200 46 170 – –
2010. .2512. 3. . 250 x 125 120 x 125 – 32 40 25 25 12 24/25 x 200 46 170 – –
2010. .2512. 4. . 250 x 125 120 x 125 – 32 32 25 25 12 24/25 x 200 46 170 – –
2010. .2516. 1. . 250 x 160 120 x 160 – 40 40 25 25 12 24/25 x 200 46 170 – –
2010. .2516. 2. . 250 x 160 120 x 160 – 40 32 25 25 12 24/25 x 200 46 170 – –
2010. .2516. 3. . 250 x 160 120 x 160 – 32 40 25 25 12 24/25 x 200 46 170 – –
2010. .2516. 4. . 250 x 160 120 x 160 – 32 32 25 25 12 24/25 x 200 46 170 – –
2010. .2520. 1. . 250 x 200 120 x 200 250 x 70 40 40 25 25 12 24/25 x 200 46 170 120 173
2010. .2520. 2. . 250 x 200 120 x 200 250 x 70 40 32 25 25 12 24/25 x 200 46 170 120 173
2010. .2520. 3. . 250 x 200 120 x 200 250 x 70 32 40 25 25 12 24/25 x 200 46 170 120 173
2010. .2520. 4. . 250 x 200 120 x 200 250 x 70 32 32 25 25 12 24/25 x 200 46 170 120 173
2010. .2525. 1. . 250 x 250 120 x 250 250 x 120 40 40 25 25 12 24/25 x 200 46 170 170 173
2010. .2525. 2. . 250 x 250 120 x 250 250 x 120 40 32 25 25 12 24/25 x 200 46 170 170 173
2010. .2525. 3. . 250 x 250 120 x 250 250 x 120 32 40 25 25 12 24/25 x 200 46 170 170 173
2010. .2525. 4. . 250 x 250 120 x 250 250 x 120 32 32 25 25 12 24/25 x 200 46 170 170 173
2010. .3116. 1. . 315 x 160 165 x 160 – 50 50 32 32 12 30/32 x 224 53 225 – –
2010. .3116. 2. . 315 x 160 165 x 160 – 50 40 32 32 12 30/32 x 224 53 225 – –
2010. .3116. 3. . 315 x 160 165 x 160 – 40 50 32 32 12 30/32 x 224 53 225 – –
2010. .3116. 4. . 315 x 160 165 x 160 – 40 40 32 32 12 30/32 x 224 53 225 – –
2010. .3120. 1. . 315 x 200 165 x 200 315 x 50 50 50 32 32 12 30/32 x 224 53 225 110 228
2010. .3120. 2. . 315 x 200 165 x 200 315 x 50 50 40 32 32 12 30/32 x 224 53 225 110 228
2010. .3120. 3. . 315 x 200 165 x 200 315 x 50 40 50 32 32 12 30/32 x 224 53 225 110 228
2010. .3120. 4. . 315 x 200 165 x 200 315 x 50 40 40 32 32 12 30/32 x 224 53 225 110 228
2010. .3125. 1. . 315 x 250 165 x 250 315 x 100 50 50 32 32 12 30/32 x 224 53 225 160 228
2010. .3125. 2. . 315 x 250 165 x 250 315 x 100 50 40 32 32 12 30/32 x 224 53 225 160 228
2010. .3125. 3. . 315 x 250 165 x 250 315 x 100 40 50 32 32 12 30/32 x 224 53 225 160 228
2010. .3125. 4. . 315 x 250 165 x 250 315 x 100 40 40 32 32 12 30/32 x 224 53 225 160 228
2010. .3131. 1. . 315 x 315 165 x 315 315 x 165 50 50 32 32 12 30/32 x 224 53 225 225 228
2010. .3131. 2. . 315 x 315 165 x 315 315 x 165 50 40 32 32 12 30/32 x 224 53 225 225 228
2010. .3131. 3. . 315 x 315 165 x 315 315 x 165 40 50 32 32 12 30/32 x 224 53 225 225 228
2010. .3131. 4. . 315 x 315 165 x 315 315 x 165 40 40 32 32 12 30/32 x 224 53 225 225 228
2010. .4020. 1. . 400 x 200 250 x 200 400 x 50 50 50 32 32 12 30/32 x 224 53 310 110 313
2010. .4020. 2. . 400 x 200 250 x 200 400 x 50 50 40 32 32 12 30/32 x 224 53 310 110 313
2010. .4020. 3. . 400 x 200 250 x 200 400 x 50 40 50 32 32 12 30/32 x 224 53 310 110 313
2010. .4020. 4. . 400 x 200 250 x 200 400 x 50 40 40 32 32 12 30/32 x 224 53 310 110 313
2010. .4025. 1. . 400 x 250 250 x 250 400 x 100 50 50 32 32 12 30/32 x 224 53 310 160 313
2010. .4025. 2. . 400 x 250 250 x 250 400 x 100 50 40 32 32 12 30/32 x 224 53 310 160 313
2010. .4025. 3. . 400 x 250 250 x 250 400 x 100 40 50 32 32 12 30/32 x 224 53 310 160 313
2010. .4025. 4. . 400 x 250 250 x 250 400 x 100 40 40 32 32 12 30/32 x 224 53 310 160 313
2010. .4031. 1. . 400 x 315 250 x 315 400 x 165 50 50 32 32 12 30/32 x 224 53 310 225 313
2010. .4031. 2. . 400 x 315 250 x 315 400 x 165 50 40 32 32 12 30/32 x 224 53 310 225 313

con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA CON PIASTRA GUIDA-PUNZONI 
~DIN 9868/ISO 11415

Tipo

N. d'ordine

Misure esterne Superficie utile 
trasversale

Superficie utile 
lungo

Principio di numeri d‘ordine:

Posizione della superficie di lavoro: 2 

Sistema di guida: Bussola con collare, 
Guida in metallo sinterizzato carbonitrurato 

Combinazione degli spessori delle 
piastre P: c1 - c2 

Misure esterne: a1 = 400 x b1 = 250 

Esecuzione: Disposizione dell‘elementi 
di guida 

Materiale: 4 = acciaio, 6 = aluminio 

Portastampi con guide a colonna 
standard

2010 . 4 5 . 4025 . 1 . 835 . 2 
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2010.

2010.□5.
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2010.□9.
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con riserva di variazioni

2081.3□.

202.19.

 2081.3□.

2081.4□.

202.19.

 2081.4□.

206.71.

206.71.

Tipi di guida standard

Bussole con collare
Guide in metallo sinterizzato
carbonitrurate = .835.

Bussole con collare
Guida a sfere = .865.

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA CON PIASTRA GUIDA-PUNZONI 
~DIN 9868/ISO 11415

Descrizione:

I portastampi con guide a colonna della FIBRO vengono, nella loro forma 
normalizzata, forniti con bussole di guida del tipo con collare e guida 
sinterizzata e carbonitrurata, oppure con bussole del tipo con collare e 
guida a sfere in conformità a DIN-ISO. Le bussole, lavorate e montate 
secondo un accoppiamento preciso di spinta, vengono aggiuntivamente 
fissate per mezzo di staffe.

Esecuzione:

Acciaio: Superfici perimetrali fresate, superfici delle facce rettificate  
a1 o b1 ≤630 = +0,2/+0,4 
a1 o b1 >630 = +0,2/+0,6 
Alluminio: Superfici perimetrali segate, superfici delle facce rettificate  
a1 oppure b1 = +1/+4

Nota per I’ordinazione:

La disposizione delle staffe di fissaggio viene determinata dalla posizione 
della superficie di lavoro:
per es. 2010.49.2520.4.865.1    ￼   utile per il lungo
per es. 2010.49.2520.4.865.2    ￼   di traverso

Nota:

Su richiesta tutti i portastampi con guide a colonna in acciaio standard 
possono venir forniti anche con altri elementi di guida (possibilità vedi 
„Portastampi con guide a colonna su indicazione del cliente“) e lavora-
zioni speciali.

  
 

https://www.de.shop.fibro.com/en/2010-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2011-45-2011-49-s%C3%A4ulengestell-kleinpresse-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa03%2F2011_4x_asmtab.prj&cwid=4194
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2010.

   2010.□5.
   2010.□6.

   2010.□9.

2010. □□.

a1 ⊗ b1 a2 ⊗ b1 a1 ⊗ a3 c1 ± 2 c2 ± 2 c3 ± 2 c4 c5   d1/ d2 x l D e1 e2 e4

2010. .4031. 3. . 400 x 315 250 x 315 400 x 165 40 50 32 32 12 30/32 x 224 53 310 225 313
2010. .4031. 4. . 400 x 315 250 x 315 400 x 165 40 40 32 32 12 30/32 x 224 53 310 225 313
2010. .4040. 1. . 400 x 400 250 x 400 400 x 250 50 50 32 32 12 30/32 x 224 53 310 310 313
2010. .4040. 2. . 400 x 400 250 x 400 400 x 250 50 40 32 32 12 30/32 x 224 53 310 310 313
2010. .4040. 3. . 400 x 400 250 x 400 400 x 250 40 50 32 32 12 30/32 x 224 53 310 310 313
2010. .4040. 4. . 400 x 400 250 x 400 400 x 250 40 40 32 32 12 30/32 x 224 53 310 310 313
2010. .5025. 1. . 500 x 250 330 x 250 500 x   80 50 50 32 32 15 38/40 x 224 63 400 150 403
2010. .5025. 2. . 500 x 250 330 x 250 500 x   80 50 40 32 45 15 38/40 x 224 63 400 150 403
2010. .5025. 3. . 500 x 250 330 x 250 500 x   80 40 50 32 32 15 38/40 x 224 63 400 150 403
2010. .5025. 4. . 500 x 250 330 x 250 500 x   80 40 40 32 45 15 38/40 x 224 63 400 150 403
2010. .5031. 1. . 500 x 315 330 x 315 500 x 145 50 50 32 32 15 38/40 x 224 63 400 215 403
2010. .5031. 2. . 500 x 315 330 x 315 500 x 145 50 40 32 45 15 38/40 x 224 63 400 215 403
2010. .5031. 3. . 500 x 315 330 x 315 500 x 145 40 50 32 32 15 38/40 x 224 63 400 215 403
2010. .5031. 4. . 500 x 315 330 x 315 500 x 145 40 40 32 45 15 38/40 x 224 63 400 215 403
2010. .5040. 1. . 500 x 400 330 x 400 500 x 230 50 50 32 32 15 38/40 x 224 63 400 300 403
2010. .5040. 2. . 500 x 400 330 x 400 500 x 230 50 40 32 45 15 38/40 x 224 63 400 300 403
2010. .5040. 3. . 500 x 400 330 x 400 500 x 230 40 50 32 32 15 38/40 x 224 63 400 300 403
2010. .5040. 4. . 500 x 400 330 x 400 500 x 230 40 40 32 45 15 38/40 x 224 63 400 300 403
2010. .5050. 1. . 500 x 500 330 x 500 500 x 330 50 50 32 32 15 38/40 x 224 63 400 400 403
2010. .5050. 2. . 500 x 500 330 x 500 500 x 330 50 40 32 45 15 38/40 x 224 63 400 400 403
2010. .5050. 3. . 500 x 500 330 x 500 500 x 330 40 50 32 32 15 38/40 x 224 63 400 400 403
2010. .5050. 4. . 500 x 500 330 x 500 500 x 330 40 40 32 45 15 38/40 x 224 63 400 400 403
2010. .6331. 1. . 630 x 315 430 x 315 630 x 115 63 63 40 36 18 48/50 x 280 77 510 195 513
2010. .6331. 2. . 630 x 315 430 x 315 630 x 115 63 50 40 50 18 48/50 x 280 77 510 195 513
2010. .6331. 3. . 630 x 315 430 x 315 630 x 115 50 63 40 36 18 48/50 x 250 77 510 195 513
2010. .6331. 4. . 630 x 315 430 x 315 630 x 115 50 50 40 50 18 48/50 x 250 77 510 195 513
2010. .6340. 1. . 630 x 400 430 x 400 630 x 200 63 63 40 36 18 48/50 x 280 77 510 280 513
2010. .6340. 2. . 630 x 400 430 x 400 630 x 200 63 50 40 50 18 48/50 x 280 77 510 280 513
2010. .6340. 3. . 630 x 400 430 x 400 630 x 200 50 63 40 36 18 48/50 x 250 77 510 280 513
2010. .6340. 4. . 630 x 400 430 x 400 630 x 200 50 50 40 50 18 48/50 x 250 77 510 280 513
2010. .6350. 1. . 630 x 500 430 x 500 630 x 300 63 63 40 36 18 48/50 x 280 77 510 380 513
2010. .6350. 2. . 630 x 500 430 x 500 630 x 300 63 50 40 50 18 48/50 x 280 77 510 380 513
2010. .6350. 3. . 630 x 500 430 x 500 630 x 300 50 63 40 36 18 48/50 x 250 77 510 380 513
2010. .6350. 4. . 630 x 500 430 x 500 630 x 300 50 50 40 50 18 48/50 x 250 77 510 380 513
2010. .6363. 1. . 630 x 630 430 x 630 630 x 430 63 63 40 36 18 48/50 x 280 77 510 510 513
2010. .6363. 2. . 630 x 630 430 x 630 630 x 430 63 50 40 50 18 48/50 x 280 77 510 510 513
2010. .6363. 3. . 630 x 630 430 x 630 630 x 430 50 63 40 36 18 48/50 x 250 77 510 510 513
2010. .6363. 4. . 630 x 630 430 x 630 630 x 430 50 50 40 50 18 48/50 x 250 77 510 510 513
2010. .7140. 1. . 710 x 400 510 x 400 710 x 200 63 63 40 36 18 48/50 x 280 77 590 280 593
2010. .7140. 2. . 710 x 400 510 x 400 710 x 200 63 50 40 50 18 48/50 x 280 77 590 280 593
2010. .7140. 3. . 710 x 400 510 x 400 710 x 200 50 63 40 36 18 48/50 x 250 77 590 280 593
2010. .7140. 4. . 710 x 400 510 x 400 710 x 200 50 50 40 50 18 48/50 x 250 77 590 280 593
2010. .7150. 1. . 710 x 500 510 x 500 710 x 300 63 63 40 36 18 48/50 x 280 77 590 380 593
2010. .7150. 2. . 710 x 500 510 x 500 710 x 300 63 50 40 50 18 48/50 x 280 77 590 380 593
2010. .7150. 3. . 710 x 500 510 x 500 710 x 300 50 63 40 36 18 48/50 x 250 77 590 380 593
2010. .7150. 4. . 710 x 500 510 x 500 710 x 300 50 50 40 50 18 48/50 x 250 77 590 380 593
2010. .7163. 1. . 710 x 630 510 x 630 710 x 430 63 63 40 36 18 48/50 x 280 77 590 510 593
2010. .7163. 2. . 710 x 630 510 x 630 710 x 430 63 50 40 50 18 48/50 x 280 77 590 510 593
2010. .7163. 3. . 710 x 630 510 x 630 710 x 430 50 63 40 36 18 48/50 x 250 77 590 510 593
2010. .7163. 4. . 710 x 630 510 x 630 710 x 430 50 50 40 50 18 48/50 x 250 77 590 510 593
2010. .8040. 1. . 800 x 400 600 x 400 800 x 200 63 63 40 36 18 48/50 x 280 77 680 280 683
2010. .8040. 2. . 800 x 400 600 x 400 800 x 200 63 50 40 50 18 48/50 x 280 77 680 280 683
2010. .8040. 3. . 800 x 400 600 x 400 800 x 200 50 63 40 36 18 48/50 x 250 77 680 280 683
2010. .8040. 4. . 800 x 400 600 x 400 800 x 200 50 50 40 50 18 48/50 x 250 77 680 280 683
2010. .8050. 1. . 800 x 500 600 x 500 800 x 300 63 63 40 36 18 48/50 x 280 77 680 380 683
2010. .8050. 2. . 800 x 500 600 x 500 800 x 300 63 50 40 50 18 48/50 x 280 77 680 380 683
2010. .8050. 3. . 800 x 500 600 x 500 800 x 300 50 63 40 36 18 48/50 x 250 77 680 380 683
2010. .8050. 4. . 800 x 500 600 x 500 800 x 300 50 50 40 50 18 48/50 x 250 77 680 380 683
2010. .8063. 1. . 800 x 630 600 x 630 800 x 430 63 63 40 36 18 48/50 x 280 77 680 510 683
2010. .8063. 2. . 800 x 630 600 x 630 800 x 430 63 50 40 50 18 48/50 x 280 77 680 510 683
2010. .8063. 3. . 800 x 630 600 x 630 800 x 430 50 63 40 36 18 48/50 x 250 77 680 510 683
2010. .8063. 4. . 800 x 630 600 x 630 800 x 430 50 50 40 50 18 48/50 x 250 77 680 510 683

con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA CON PIASTRA GUIDA-PUNZONI 
~DIN 9868/ISO 11415

Tipo

N. d'ordine

Misure esterne Superficie utile 
trasversale

Superficie utile 
lungo

Principio di numeri d‘ordine:

Posizione della superficie di lavoro: 2 

Sistema di guida: Bussola con collare, 
Guida in metallo sinterizzato carbonitrurato 

Combinazione degli spessori delle 
piastre P: c1 - c2 

Misure esterne: a1 = 400 x b1 = 250 

Esecuzione: Disposizione dell‘elementi 
di guida 

Materiale: 4 = acciaio, 6 = aluminio 

Portastampi con guide a colonna 
standard

2010 . 4 5 . 4025 . 1 . 835 . 2 
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201.45. 201.65.

con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA SU INDICAZIONE DEL CLIENTE. 
SI PREGA DI FARE COPIA DI QUESTO FOGLIO E DI SPEDIRLO COMPILATO A 
FIBRO.

201.45.  Portastampo con guide a colonna su indicazione del cliente Acciaio

201.65.  Portastampo con guide a colonna su indicazione del cliente Alluminio

Senza piastra intermedia� Con piastra intermedia

Richiesta □    Ordine □
Materiale: Alluminio □   201.65.	Acciaio □   201.45.
	
ditta	 telefono
	
	
	
Eventuali domande a: nome	 Timbro/Firma

Colonne di guida
202.19. 
Colonna di guida 
DIN 9825/ISO 9182-2

202.21. 
Colonna di guida da avvitare

2021.46. 
Colonna di guida 
intercambiabile con 
avvitamento delle staffe, 
accoppiamento di spinta

2021.46. 
Colonna di guida 
intercambiabile con 
avvitamento delle staffe, 
accoppiamento di spinta
2021.43. 
Disco e vite a testa 
svasata

2021.50.  Colonna di guida  
intercambiabile con codolo conico e 
bussola di fissaggio, 
accoppiamento di spinta
2021.39. 
Bussola di fissaggio
2021.53.  Disco e vite a 
testa piana svasata

202.60. 
Colonna di guida 
intercambiabile con 
fissaggio a-collare 
intermedio

Bussole di guida
2031.34.  Supporto di  
guida, flangia rettangolare  
guida in metallo sinterato, 
carbonitrurato
2031.42.  Supporto di guida, 
guida per guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2031.38.  Supporto di guida flangia 
rettangolare per altezze ribassate, 
guida in metallo 
sinterato, carbonitrurato
2031.44.  Supporto di  
guida, per guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2051.32.  Bussola di guida metallo 
sinterato carbonitrurato, incollate
2061.44. 
Boccola di guida per 
guida a sfere, incollate
206.71.  Gabbia a sfere

2081.31./32./33./34./35. 
Bussola di guida con collare, 
guida in metallo 
sinterato carbonitrurato
2081.44./45./46./47./49.  
Bussola di guida per 
guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2091.31./32./34.  Bussola di guida con 
flangia, guida in metallo carbonitrurato
2091.44./45./46.  
Bussola di guida per  
guida a sfere, 
accoppiamento di spinta
206.71.  Gabbia a sfere



A33

201.46. 201.66.

con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA SU INDICAZIONE DEL CLIENTE. 
SI PREGA DI FARE COPIA DI QUESTO FOGLIO E DI SPEDIRLO COMPILATO A 
FIBRO.

Richiesta □    Ordine □
Materiale: Alluminio □  201.66.	 Acciaio □  201.46.
	
ditta	 telefono
	
	
	
Eventuali domande a: nome	 Timbro/Firma

Senza piastra intermedia� Con piastra intermedia

201.46.  Portastampo con guide a colonna su indicazione del cliente Acciaio

201.66.  Portastampo con guide a colonna su indicazione del cliente Alluminio

Colonne di guida
202.19. 
Colonna di guida 
DIN 9825/ISO 9182-2

202.21. 
Colonna di guida da avvitare

2021.46. 
Colonna di guida 
intercambiabile con 
avvitamento delle staffe, 
accoppiamento di spinta

2021.46. 
Colonna di guida 
intercambiabile con 
avvitamento delle staffe, 
accoppiamento di spinta
2021.43. 
Disco e vite a testa 
svasata

2021.50.  Colonna di guida  
intercambiabile con codolo conico e 
bussola di fissaggio, 
accoppiamento di spinta
2021.39. 
Bussola di fissaggio
2021.53.  Disco e vite a 
testa piana svasata

202.60. 
Colonna di guida 
intercambiabile con 
fissaggio a-collare 
intermedio

Bussole di guida
2031.34.  Supporto di  
guida, flangia rettangolare  
guida in metallo sinterato, 
carbonitrurato
2031.42.  Supporto di guida, 
guida per guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2031.38.  Supporto di guida flangia 
rettangolare per altezze ribassate, 
guida in metallo 
sinterato, carbonitrurato
2031.44.  Supporto di  
guida, per guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2051.32.  Bussola di guida metallo 
sinterato carbonitrurato, incollate
2061.44. 
Boccola di guida per 
guida a sfere, incollate
206.71.  Gabbia a sfere

2081.31./32./33./34./35. 
Bussola di guida con collare, 
guida in metallo 
sinterato carbonitrurato
2081.44./45./46./47./49.  
Bussola di guida per 
guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2091.31./32./34.  Bussola di guida con 
flangia, guida in metallo carbonitrurato
2091.44./45./46.  
Bussola di guida per  
guida a sfere, 
accoppiamento di spinta
206.71.  Gabbia a sfere
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201.47. 201.67.

con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA SU INDICAZIONE DEL CLIENTE. 
SI PREGA DI FARE COPIA DI QUESTO FOGLIO E DI SPEDIRLO COMPILATO A 
FIBRO.

Richiesta □    Ordine □
Materiale: Alluminio □  201.67.	 Acciaio □  201.47.
	
ditta	 telefono
	
	
	
Eventuali domande a: nome	 Timbro/Firma

Senza piastra intermedia�

201.47.  Portastampo con guide a colonna su indicazione del cliente Acciaio

201.67.  Portastampo con guide a colonna su indicazione del cliente Alluminio

Colonne di guida
202.19. 
Colonna di guida 
DIN 9825/ISO 9182-2

202.21. 
Colonna di guida da avvitare

2021.46. 
Colonna di guida 
intercambiabile con 
avvitamento delle staffe, 
accoppiamento di spinta

2021.46. 
Colonna di guida 
intercambiabile con 
avvitamento delle staffe, 
accoppiamento di spinta
2021.43. 
Disco e vite a testa 
svasata

2021.50.  Colonna di guida  
intercambiabile con codolo conico e 
bussola di fissaggio, 
accoppiamento di spinta
2021.39. 
Bussola di fissaggio
2021.53.  Disco e vite a 
testa piana svasata

Bussole di guida
2031.34.  Supporto di  
guida, flangia rettangolare  
guida in metallo sinterato, 
carbonitrurato
2031.42.  Supporto di guida, 
guida per guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2031.38.  Supporto di guida flangia 
rettangolare per altezze ribassate, 
guida in metallo 
sinterato, carbonitrurato
2031.44.  Supporto di  
guida, per guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2051.32.  Bussola di guida metallo 
sinterato carbonitrurato, incollate
2061.44. 
Boccola di guida per 
guida a sfere, incollate
206.71.  Gabbia a sfere

2081.31./32./33./34./35. 
Bussola di guida con collare, 
guida in metallo 
sinterato carbonitrurato
2081.44./45./46./47./49.  
Bussola di guida per 
guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2091.31./32./34.  Bussola di guida con 
flangia, guida in metallo carbonitrurato
2091.44./45./46.  
Bussola di guida per  
guida a sfere, 
accoppiamento di spinta
206.71.  Gabbia a sfere
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201.49. 201.69.

con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA SU INDICAZIONE DEL CLIENTE. 
SI PREGA DI FARE COPIA DI QUESTO FOGLIO E DI SPEDIRLO COMPILATO A 
FIBRO. 

Richiesta □    Ordine □
Materiale: Alluminio □  201.69.	 Acciaio □  201.49.
	
ditta	 telefono
	
	
	
Eventuali domande a: nome	 Timbro/Firma

201.49.  Portastampo con guide a colonna su indicazione del cliente Acciaio

201.69.  Portastampo con guide a colonna su indicazione del cliente Alluminio

Senza piastra intermedia� Con piastra intermedia

Colonne di guida
202.19. 
Colonna di guida 
DIN 9825/ISO 9182-2

202.21. 
Colonna di guida da avvitare

2021.46. 
Colonna di guida 
intercambiabile con 
avvitamento delle staffe, 
accoppiamento di spinta

2021.46. 
Colonna di guida 
intercambiabile con 
avvitamento delle staffe, 
accoppiamento di spinta
2021.43. 
Disco e vite a testa 
svasata

2021.50.  Colonna di guida  
intercambiabile con codolo conico e 
bussola di fissaggio, 
accoppiamento di spinta
2021.39. 
Bussola di fissaggio
2021.53.  Disco e vite a 
testa piana svasata

202.60. 
Colonna di guida 
intercambiabile con 
fissaggio a-collare 
intermedio

Bussole di guida
2031.34.  Supporto di  
guida, flangia rettangolare  
guida in metallo sinterato, 
carbonitrurato
2031.42.  Supporto di guida, 
guida per guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2031.38.  Supporto di guida flangia 
rettangolare per altezze ribassate, 
guida in metallo 
sinterato, carbonitrurato
2031.44.  Supporto di  
guida, per guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2051.32.  Bussola di guida metallo 
sinterato carbonitrurato, incollate
2061.44. 
Boccola di guida per 
guida a sfere, incollate
206.71.  Gabbia a sfere

2081.31./32./33./34./35. 
Bussola di guida con collare, 
guida in metallo 
sinterato carbonitrurato
2081.44./45./46./47./49.  
Bussola di guida per 
guida a sfere
206.71.  Gabbia a sfere

2091.31./32./34.  Bussola di guida con 
flangia, guida in metallo carbonitrurato
2091.44./45./46.  
Bussola di guida per  
guida a sfere, 
accoppiamento di spinta
206.71.  Gabbia a sfere



A36

2010.55. 2010.57. 2010.59.

con riserva di variazioni

1l 2l

3l 4l

Esecuzioni:

Con colonne di guida bloccate alla pressa 202.29.

2010.5□.□□□□.□.894 2010.5□.□□□□.□.895

Bussole
di guida
con collare
placcata
in bronzo
senza
piastra
guida-
punzoni

Bussole
di guida
con collare
placcata
in bronzo
con
piastra
guida-
punzoni

Con colonne di guida intercambiabili 2021.29.***

2010.5□.□□□□.□.894.29 2010.5□.□□□□.□.895.29

Bussole
di guida
con collare
placcata
in bronzo
senza
piastra
guida-
punzoni

Bussole
di guida
con collare
placcata
in bronzo
con
piastra
guida-
punzoni

3e
a 4

e 2 b 1e 23

1b
1c

c 2
c 4

d1

e 1

a2

a 1

e4

a2

a 1

e1

d2

D

a

d
2

d
2

d
2

d
2

b 1

d2

a 1

e1

d2

3c

1c
c 5

c 2
c 4

D

2081.94.

2081.94.

2081.95.

2010.55.

2010.57.

2010.59.

senza piastra guida-punzoni

con piastra guida-punzoni

Descrizione:

I portastampi con guide a colonna in acciaio della FIBRO 2010.5x 
vengono forniti con le bussole di guida placcata in bronzo. Le bussole, 
lavorate e montate secondo un accoppiamento preciso di spinta, 
vengono aggiuntivamente fissate per mezzo di staffe.

Esecuzione:

Superfici perimetrali fresate
Superfici delle facce rettificate

Nota:

*** Fissaggio solo con staffe di serraggio.

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA CON / 
SENZA PIASTRA GUIDA-PUNZONI ECO-LINE

https://www.de.shop.fibro.com/en/2010-5x-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2010-5x-s%C3%A4ulengestell-eco-line-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa02%2F2010_5x_asmtab.prj&cwid=4194
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2010.5□.

2010.55. 2010.57. 2010.59.

2010.55.

2010.57.

2010.59.

con riserva di variazioni

Tipo di portastampi (Misure esterne 
a1 x b1 = 400 x 250; c1 = c2 = 50) = 2010. 55.4025.1.
Esecuzione con piastra guida-punzoni = 895.
con colonne di guida intercambiabili 2021.29. = 29
N. d'ordine = 2010. 55.4025.1.895.29

Tipo di portastampi (Misure esterne 
a1 x b1 = 400 x 250; c1 = c2 = 50) = 2010. 55.4025.1.
Esecuzione con piastra guida-punzoni = 895
N. d'ordine = 2010. 55.4025.1.895

Tipo

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA CON / 
SENZA PIASTRA GUIDA-PUNZONI ECO-LINE

Esempio di ordinazione:

Esempio di ordinazione:

*Combinazione degli spessori delle piastre

**La posizione delle staffe di arresto per le bussole non interferisce con la superficie di lavoro !

***con colonne di guida intercambiabili 2021.29.

Termine di consegna: per il g
iorno seguente!

N. d'ordine Esecu
zione

Esecu
zione***

Misure 
esterne Superfici(e) utile** c1 c2 c3

Tipo Grandezza P* a1 x b1 a2 x b1 a1 x a3 a1 x a4 ± 2 ± 2 ± 2 c4 c5 d1/ d2 l1 / l2 l3/ l4 D e1 e2 e3 e4

2010.55. 2512. 1. 250 x 125 120 x 125 - - 40 40 32 36 12 24/25 180/200 140/180 46 170 - - -
2010.55. 2512. 4. 250 x 125 120 x 125 - - 32 32 32 36 12 24/25 180/200 140/180 46 170 - - -
2010.57. 2520. 1. 894 250 x 200 - - 250 x 135 40 40 - 36 - -/25 180/- 140/- 46 170 - 160 -
2010.57. 2520. 4. 894 250 x 200 - - 250 x 135 32 32 - 36 - -/25 180/- 140/- 46 170 - 160 -
2010.59. 2520. 4. 250 x 200 120 x 200 250 x 50 - 32 32 32 36 12 -/25 180/200 140/180 46 170 120 - 173
2010.59. 2525. 4. 250 x 250 120 x 250 250 x 100 - 32 32 32 36 12 -/25 180/200 140/180 46 170 170 - 173
2010.55. 3116. 1. 315 x 160 165 x 160 - - 50 50 32 45 12 30/32 200/224 160/200 53 225 - - -
2010.55. 3116. 4. 315 x 160 165 x 160 - - 40 40 32 45 12 30/32 200/224 160/200 53 225 - - -
2010.55. 3120. 4. 315 x 200 165 x 200 - - 40 40 32 45 12 30/32 200/224 160/200 53 225 - - -
2010.57. 3120. 4. 894 315 x 200 - - 315 x 125 40 40 - 45 12 -/32 200/- 160/- 53 225 - 155 -
2010.59. 3120. 4. 315 x 200 165 x 200 315 x 30 - 40 40 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 225 110 - 228
2010.57. 3125. 1. 894 315 x 250 - - 315 x 175 50 50 - 45 - -/32 200/- 160/- 53 225 - 205 -
2010.59. 3125. 1. 315 x 250 165 x 250 315 x 80 - 50 50 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 225 160 - 228
2010.59. 3125. 4. 315 x 250 165 x 250 315 x 80 - 40 40 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 225 160 - 228
2010.59. 3131. 1. 315 x 315 165 x 315 315 x 145 - 50 50 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 225 225 - 228
2010.55. 4020. 4. 400 x 200 250 x 200 - - 40 40 32 45 12 30/32 200/224 160/200 53 310 - - -
2010.59. 4020. 4. 400 x 200 250 x 200 400 x 30 - 40 40 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 110 - 313
2010.55. 4025. 1. 400 x 250 250 x 250 - - 50 50 32 45 12 30/32 200/224 160/200 53 310 - - -
2010.57. 4025. 1. 894 400 x 250 - - 400 x 175 50 50 - 45 - -/32 200/- 160/- 53 310 - 205 -
2010.59. 4025. 1. 400 x 250 250 x 250 400 x 80 - 50 50 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 160 - 313
2010.59. 4025. 4. 400 x 250 250 x 250 400 x 80 - 40 40 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 160 - 313
2010.57. 4031. 4. 894 400 x 315 - - 400 x 240 40 40 - 45 - -/32 200/- 160/- 53 310 - 270 -
2010.59. 4031. 1. 400 x 315 250 x 315 400 x 145 - 50 50 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 225 - 313
2010.59. 4040. 1. 400 x 400 250 x 400 400 x 230 - 50 50 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 310 - 313
2010.59. 4040. 4. 400 x 400 250 x 400 400 x 230 - 40 40 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 310 - 313
2010.55. 5025. 1. 500 x 250 325 x 250 - - 50 50 32 45 15 38/40 200/224 160/200 63 400 - - -
2010.59. 5025. 1. 500 x 250 325 x 250 500 x 75 - 50 50 32 45 15 -/40 200/224 160/200 63 400 150 - 403
2010.59. 5025. 4. 500 x 250 325 x 250 500 x 75 - 40 40 32 45 15 -/40 200/224 160/200 63 400 150 - 403
2010.55. 5031. 1. 500 x 315 325 x 315 - - 50 50 32 45 15 38/40 200/224 160/200 63 400 - - -
2010.59. 5031. 1. 500 x 315 325 x 315 500 x 140 - 50 50 32 45 15 -/40 200/224 160/200 63 400 215 - 403
2010.59. 5040. 1. 500 x 400 325 x 400 500 x 225 - 50 50 32 45 15 -/40 200/224 160/200 63 400 300 - 403
2010.59. 5050. 1. 500 x 500 325 x 500 500 x 325 - 50 50 32 45 15 -/40 200/224 160/200 63 400 400 - 403
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2900.

con riserva di variazioni

Esecuzione: 
Superfici permetrali: fresate 
Superfici delle facce: rettificate

Nota: 
l oppure b ≤ 630 = +0,2 / +0,4 
 
l oppure b > 630 = +0,2 / +0,6 
 
Le piastre da 500 ⊗ 500 mm sono corredate di fabbrica con fori filettati 
per l’applicazione di golfari, ganci o perni di trasporto.

2900.
     

Piastra in acciaio ISO 6753-1

	 Dimensioni 
N. d’ordine	 l x b x t
2900.1608.25	 160 x 80 x 25
2900.1608.32	 160 x 80 x 32
2900.1610.25	 160 x 100 x 25
2900.1610.32	 160 x 100 x 32
2900.1612.25	 160 x 125 x 25
2900.1612.32	 160 x 125 x 32
2900.1616.25	 160 x 160 x 25
2900.1616.32	 160 x 160 x 32
2900.2010.25	 200 x 100 x 25
2900.2010.32	 200 x 100 x 32
2900.2010.40	 200 x 100 x 40
2900.2012.25	 200 x 125 x 25
2900.2012.32	 200 x 125 x 32
2900.2012.40	 200 x 125 x 40
2900.2016.25	 200 x 160 x 25
2900.2016.32	 200 x 160 x 32
2900.2016.40	 200 x 160 x 40
2900.2020.25	 200 x 200 x 25
2900.2020.32	 200 x 200 x 32
2900.2020.40	 200 x 200 x 40
2900.2512.25	 250 x 125 x 25
2900.2512.32	 250 x 125 x 32
2900.2512.40	 250 x 125 x 40
2900.2516.25	 250 x 160 x 25
2900.2516.32	 250 x 160 x 32
2900.2516.40	 250 x 160 x 40
2900.2520.25	 250 x 200 x 25
2900.2520.32	 250 x 200 x 32
2900.2520.40	 250 x 200 x 40
2900.2525.25	 250 x 250 x 25
2900.2525.32	 250 x 250 x 32
2900.2525.40	 250 x 250 x 40
2900.3116.32	 315 x 160 x 32
2900.3116.40	 315 x 160 x 40
2900.3116.50	 315 x 160 x 50
2900.3120.32	 315 x 200 x 32

	 Dimensioni 
N. d’ordine	 l x b x t
2900.3120.40	 315 x 200 x 40
2900.3120.50	 315 x 200 x 50
2900.3125.32	 315 x 250 x 32
2900.3125.40	 315 x 250 x 40
2900.3125.50	 315 x 250 x 50
2900.3131.32	 315 x 315 x 32
2900.3131.40	 315 x 315 x 40
2900.3131.50	 315 x 315 x 50
2900.4020.32	 400 x 200 x 32
2900.4020.40	 400 x 200 x 40
2900.4020.50	 400 x 200 x 50
2900.4025.32	 400 x 250 x 32
2900.4025.40	 400 x 250 x 40
2900.4025.50	 400 x 250 x 50
2900.4031.32	 400 x 315 x 32
2900.4031.40	 400 x 315 x 40
2900.4031.50	 400 x 315 x 50
2900.4040.32	 400 x 400 x 32
2900.4040.40	 400 x 400 x 40
2900.4040.50	 400 x 400 x 50
2900.5025.32	 500 x 250 x 32
2900.5025.40	 500 x 250 x 40
2900.5025.50	 500 x 250 x 50
2900.5031.32	 500 x 315 x 32
2900.5031.40	 500 x 315 x 40
2900.5031.50	 500 x 315 x 50
2900.5040.32	 500 x 400 x 32
2900.5040.40	 500 x 400 x 40
2900.5040.50	 500 x 400 x 50
2900.5050.32	 500 x 500 x 32
2900.5050.40	 500 x 500 x 40
2900.5050.50	 500 x 500 x 50
2900.6331.32	 630 x 315 x 32
2900.6331.40	 630 x 315 x 40
2900.6331.50	 630 x 315 x 50
2900.6331.63	 630 x 315 x 63

	 Dimensioni 
N. d’ordine	 l x b x t
2900.6340.32	 630 x 400 x 32
2900.6340.40	 630 x 400 x 40
2900.6340.50	 630 x 400 x 50
2900.6340.63	 630 x 400 x 63
2900.6350.32	 630 x 500 x 32
2900.6350.40	 630 x 500 x 40
2900.6350.50	 630 x 500 x 50
2900.6350.63	 630 x 500 x 63
2900.6363.32	 630 x 630 x 32
2900.6363.40	 630 x 630 x 40
2900.6363.50	 630 x 630 x 50
2900.6363.63	 630 x 630 x 63
2900.7140.32	 710 x 400 x 32
2900.7140.40	 710 x 400 x 40
2900.7140.50	 710 x 400 x 50
2900.7140.63	 710 x 400 x 63
2900.7150.32	 710 x 500 x 32
2900.7150.40	 710 x 500 x 40
2900.7150.50	 710 x 500 x 50
2900.7150.63	 710 x 500 x 63
2900.7163.32	 710 x 630 x 32
2900.7163.40	 710 x 630 x 40
2900.7163.50	 710 x 630 x 50
2900.7163.63	 710 x 630 x 63
2900.8040.32	 800 x 400 x 32
2900.8040.40	 800 x 400 x 40
2900.8040.50	 800 x 400 x 50
2900.8040.63	 800 x 400 x 63
2900.8050.32	 800 x 500 x 32
2900.8050.40	 800 x 500 x 40
2900.8050.50	 800 x 500 x 50
2900.8050.63	 800 x 500 x 63
2900.8063.32	 800 x 630 x 32
2900.8063.40	 800 x 630 x 40
2900.8063.50	 800 x 630 x 50
2900.8063.63	 800 x 630 x 63

PIASTRA IN ACCIAIO ISO 6753-1

https://www.de.shop.fibro.com/en/2900-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2900-4040-32-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fb%2Fb01%2F2900.prj&cwid=9713
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2910. .0

t±2l+1
+4

b+
1+4

l+1

b+1

t±2

2910. .2

con riserva di variazioni

2910.
     

Piastra in alluminio ~ISO 6753-1

PIASTRA IN ALLUMINIO ~ISO 6753-1

Esecuzione: 
2910.□□□□.□□.0 
Superfici perimetrali: segate 
Superfici delle facce: rettificate

Nota: 
Le piastre da 500 × 500 mm sono corredate di fabbrica con fori filettati 
per l’applicazione di golfari, ganci o perni di trasporto.

Esecuzione: 
2910.□□□□.□□.2 
Due lati perimetrali: fresate 
Superfici delle facce: rettificate

Nota: 
Le piastre da 500 × 500 mm sono corredate di fabbrica con fori filettati 
per l’applicazione di golfari, ganci o perni di trasporto.

	 Dimensioni 
N. d’ordine	 l x b x t
2910.1608.25.□	 160 x 80 x 25
2910.1608.32.□	 160 x 80 x 32
2910.1610.25.□	 160 x 100 x 25
2910.1610.32.□	 160 x 100 x 32
2910.1612.25.□	 160 x 125 x 25
2910.1612.32.□	 160 x 125 x 32
2910.1616.25.□	 160 x 160 x 25
2910.1616.32.□	 160 x 160 x 32
2910.2010.25.□	 200 x 100 x 25
2910.2010.32.□	 200 x 100 x 32
2910.2010.40.□	 200 x 100 x 40
2910.2012.25.□	 200 x 125 x 25
2910.2012.32.□	 200 x 125 x 32
2910.2012.40.□	 200 x 125 x 40
2910.2016.25.□	 200 x 160 x 25
2910.2016.32.□	 200 x 160 x 32
2910.2016.40.□	 200 x 160 x 40
2910.2020.25.□	 200 x 200 x 25
2910.2020.32.□	 200 x 200 x 32
2910.2020.40.□	 200 x 200 x 40
2910.2512.25.□	 250 x 125 x 25
2910.2512.32.□	 250 x 125 x 32
2910.2512.40.□	 250 x 125 x 40
2910.2516.25.□	 250 x 160 x 25
2910.2516.32.□	 250 x 160 x 32
2910.2516.40.□	 250 x 160 x 40
2910.2520.25.□	 250 x 200 x 25
2910.2520.32.□	 250 x 200 x 32
2910.2520.40.□	 250 x 200 x 40
2910.2525.25.□	 250 x 250 x 25
2910.2525.32.□	 250 x 250 x 32
2910.2525.40.□	 250 x 250 x 40
2910.3116.32.□	 315 x 160 x 32
2910.3116.40.□	 315 x 160 x 40
2910.3116.50.□	 315 x 160 x 50
2910.3120.32.□	 315 x 200 x 32

	 Dimensioni 
N. d’ordine	 l x b x t
2910.3120.40.□	 315 x 200 x 40
2910.3120.50.□	 315 x 200 x 50
2910.3125.32.□	 315 x 250 x 32
2910.3125.40.□	 315 x 250 x 40
2910.3125.50.□	 315 x 250 x 50
2910.3131.32.□	 315 x 315 x 32
2910.3131.40.□	 315 x 315 x 40
2910.3131.50.□	 315 x 315 x 50
2910.4020.32.□	 400 x 200 x 32
2910.4020.40.□	 400 x 200 x 40
2910.4020.50.□	 400 x 200 x 50
2910.4025.32.□	 400 x 250 x 32
2910.4025.40.□	 400 x 250 x 40
2910.4025.50.□	 400 x 250 x 50
2910.4031.32.□	 400 x 315 x 32
2910.4031.40.□	 400 x 315 x 40
2910.4031.50.□	 400 x 315 x 50
2910.4040.32.□	 400 x 400 x 32
2910.4040.40.□	 400 x 400 x 40
2910.4040.50.□	 400 x 400 x 50
2910.5025.32.□	 500 x 250 x 32
2910.5025.40.□	 500 x 250 x 40
2910.5025.50.□	 500 x 250 x 50
2910.5031.32.□	 500 x 315 x 32
2910.5031.40.□	 500 x 315 x 40
2910.5031.50.□	 500 x 315 x 50
2910.5040.32.□	 500 x 400 x 32
2910.5040.40.□	 500 x 400 x 40
2910.5040.50.□	 500 x 400 x 50
2910.5050.32.□	 500 x 500 x 32
2910.5050.40.□	 500 x 500 x 40
2910.5050.50.□	 500 x 500 x 50
2910.6331.32.□	 630 x 315 x 32
2910.6331.40.□	 630 x 315 x 40
2910.6331.50.□	 630 x 315 x 50
2910.6331.63.□	 630 x 315 x 63

	 Dimensioni 
N. d’ordine	 l x b x t
2910.6340.32.□	 630 x 400 x 32
2910.6340.40.□	 630 x 400 x 40
2910.6340.50.□	 630 x 400 x 50
2910.6340.63.□	 630 x 400 x 63
2910.6350.32.□	 630 x 500 x 32
2910.6350.40.□	 630 x 500 x 40
2910.6350.50.□	 630 x 500 x 50
2910.6350.63.□	 630 x 500 x 63
2910.6363.32.□	 630 x 630 x 32
2910.6363.40.□	 630 x 630 x 40
2910.6363.50.□	 630 x 630 x 50
2910.6363.63.□	 630 x 630 x 63
2910.7140.32.□	 710 x 400 x 32
2910.7140.40.□	 710 x 400 x 40
2910.7140.50.□	 710 x 400 x 50
2910.7140.63.□	 710 x 400 x 63
2910.7150.32.□	 710 x 500 x 32
2910.7150.40.□	 710 x 500 x 40
2910.7150.50.□	 710 x 500 x 50
2910.7150.63.□	 710 x 500 x 63
2910.7163.32.□	 710 x 630 x 32
2910.7163.40.□	 710 x 630 x 40
2910.7163.50.□	 710 x 630 x 50
2910.7163.63.□	 710 x 630 x 63
2910.8040.32.□	 800 x 400 x 32
2910.8040.40.□	 800 x 400 x 40
2910.8040.50.□	 800 x 400 x 50
2910.8040.63.□	 800 x 400 x 63
2910.8050.32.□	 800 x 500 x 32
2910.8050.40.□	 800 x 500 x 40
2910.8050.50.□	 800 x 500 x 50
2910.8050.63.□	 800 x 500 x 63
2910.8063.32.□	 800 x 630 x 32
2910.8063.40.□	 800 x 630 x 40
2910.8063.50.□	 800 x 630 x 50
2910.8063.63.□	 800 x 630 x 63

Esempio di ordinazione:

Piastra in alluminio ~ISO 6753-1 =2910.
Lunghezza L 400 mm = 40
Larghezza B 400 mm = 40.
Spessore T 40 mm = 40.
Esecuzione FORM segato = 0
N. d'ordine =2910. 40 40. 40. 0

https://www.de.shop.fibro.com/en/2910-

https://www.de.shop.fibro.com/en/2910-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2910-aluminiumplatte-iso-6753-1-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fb%2Fb02%2F2910.prj&cwid=9713
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2910-aluminiumplatte-iso-6753-1-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fb%2Fb02%2F2910.prj&cwid=9713
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con riserva di variazioni

PRESSETTA A PIASTRE CON GUIDE A COLONNA

2011.45.2011.49.

a 2

a 1

e
a 2

a 1

e

b 1 e 2 b 2 e 1 b 1

±2
3c

1
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c
c 2

±2

DIN 650
10 H8

d3

2011.45.

2011.49.

d3

Scanalatura a
”T“ secondo
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	 Superf. di lavoro	 Superf. di lavoro	 Forza ammissibile									          
N. d’ordine	 a1 x b2	 a1 x b2	 della pressetta in kN	 a1	 b1	 c1	 c2	 c3	 d3	 e	 e1	 e2

2011.4□.2020.□□□.□□□.□	 84 x 200	 200 x 62	 20	 200	 200	 32	 32	 32	 25	 132	 132	 129
2011.4□.2520.□□□.□□□.□	 134 x 200	 250 x 62	 20	 250	 200	 32	 32	 32	 25	 182	 132	 129
2011.4□.2525.□□□.□□□.□	 118 x 250	 250 x 97	 40	 250	 250	 40	 40	 40	 32	 174	 174	 171
2011.4□.3125.□□□.□□□.□	 185 x 250	 315 x 97	 40	 315	 250	 40	 40	 40	 32	 239	 174	 171
2011.4□.3131.□□□.□□□.□	 183 x 315	 315 x 162	 40	 315	 315	 40	 40	 40	 32	 239	 239	 236
2011.4□.4031.□□□.□□□.□	 268 x 315	 400 x 162	 80	 400	 315	 50	 50	 50	 32	 324	 239	 236
2011.4□.4040.□□□.□□□.□	 268 x 400	 400 x 247	 80	 400	 400	 50	 50	 50	 32	 324	 324	 321

2011.4x. Pressetta a piastre con guide a colonna

Principio di numeri d‘ordine:					      �Per gli elementi meccanici di accoppiameto e fissaggio 

destinati a collegare il cilindro con lo stampo: vedi la seconda 

pagina.		

	  
	 Scanalature a “T“:		  .0 = senza 
				    .1 = nella pistra inferiore e nella pistra intermedia 
	 Ingombro in altezza h	  
  
	 Esecuzione:	 	 000. = senza pistra di guida 
				    001. = senza pistra di guida - tirante non temperato 
				    831. = pistra di gudia con guida ad attrito radente 
				    862. = pistra di gudia con guida a sfere 
 
	 Misure esterne (a1 x b1)		  40: a1 = 400 mm; 31: b1 = 315 mm 
  
	 Quantità di colonne:		  5. = due colonne di gudia 
				    9. = quattro colonne di gudia 
	 Piastre in acciaio	  
  
	 Pressetta - dimensioni ISO	

https://www.de.shop.fibro.com/en/2011-4x-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2011-45-2011-49-s%C3%A4ulengestell-kleinpresse-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa03%2F2011_4x_asmtab.prj&cwid=4194
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	 Superf. di lavoro	 Superf. di lavoro	 Forza ammissibile											            
N. d’ordine	 a1 x b2	 a1 x b2	 della pressetta in kN	 a1	 b1	 c1	 c2	 c3	 d3	 e	 e1	 e2	 l1	 Corsamass.

201.14□.2020.□□□.□□□.□	 84 x 200	 200 x 62	 20	 200	 200	 32	 32	 32	 25	 132	 132	 129	 200	 130
201.14□.2520.□□□.□□□.□	 134 x 200	 250 x 62	 20	 250	 200	 32	 32	 32	 25	 182	 132	 129	 200	 130
201.14□.2525.□□□.□□□.□	 118 x 250	 250 x 97	 40	 250	 250	 40	 40	 40	 32	 174	 174	 171	 200	 130
201.14□.3125.□□□.□□□.□	 183 x 250	 315 x 97	 40	 315	 250	 40	 40	 40	 32	 239	 174	 171	 200	 130
201.14□.3131.□□□.□□□.□	 283 x 315	 315 x 162	 40	 315	 315	 40	 40	 40	 32	 239	 239	 236	 200	 130
201.14□.4031.□□□.□□□.□	 268 x 315	 400 x 162	 80	 400	 315	 50	 50	 50	 32	 324	 239	 236	 245	 160
201.14□.4040.□□□.□□□.□	 268 x 400	 400 x 247	 80	 400	 400	 50	 50	 50	 32	 324	 324	 321	 245	 160

PRESSETTA A PIASTRE CON GUIDE A COLONNA, AZIONAMENTO MANUALE
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H12DIN 650 10

Martinetto
idraulico di sollevamento,
posizionato in basso

b 1

201.145. 201.149.

a 2

a 1

e
a 2

a 1

e

b 1 e 2 b 2 e 1

201.14x. Pressetta a piastre con guide a colonna, azionamento manuale

Principio di numeri d‘ordine:					     Esecuzione: �Bussole a collare, cilindro idraulico posizionato 

sotto la piastra mobile	 	

 
 

	  
	 Scanalature a “T“:	 	 .0 = senza 
				    .1 = nella pistra inferiore e nella pistra intermedia 
	 Ingombro in altezza h	  
	  	   
	 Esecuzione:	 	 831. = pistra di gudia con guida ad attrito radente 
				    862. = pistra di gudia con guida a sfere 
 
	 Misure esterne (a1 x b1)		  40: a1 = 400 mm; 31: b1 = 315 mm 
	  	   
	 Quantità di colonne:	 	 5. = due colonne di gudia 
				    9. = quattro colonne di gudia 
	 Piastre in acciaio	  
	   
	 Pressetta - dimensioni ISO	

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-14x-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-145-201-149-s%C3%A4ulengestell-kleinpresse-manueller-antrieb-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa03%2F201_14x_asmtab.prj&cwid=4194
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212.11.

con riserva di variazioni

ACCESSORI PER PRESSETTA A PIASTRE CON GUIDE A COLONNA: 
ATTACCHI PER CODOLO DI ACCOPPIAMENTO 
PERNI RACCORDO 

212.16.1  Attacchi per codolo di accoppiamento
N. d’ordine	 d4	 d5	 d8	 SW*	 l1	 l3	 l5*	 M*	 s1	 s2

212.16.1.026	 26	 33	 45	 50	 70	 40			   12,6	 7
212.16.1.033	 33	 49	 60	 65	 86	 50			   18,6	 10

* dati al‘cliente

212.11.  Codolo di accoppiamento con filettatura
N. d’ordine	 d3	 d4	 d5	 l3	 l5	 s1	 s2	 s3	 SW*
212.11.016	 M16x1.5	 25	 32	 18	 41	 13	 6,5	 23	 36
212.11.020	 M20x1.5	 32	 48	 23	 64	 19	 9,5	 41	 50
212.11.024	 M24x1.5	 32	 48	 23	 64	 19	 9,5	 41	 50
212.11.030	 M30x2	 32	 48	 23	 66	 19	 9,5	 43	 60

212.15.  Codolo di accoppiamento con flangia
N. d’ordine	 d4	 d5	 d8	 d7	 l3	 l5
212.15.063	 25	 32	 63	 46	 18	 31
212.15.080	 32	 48	 80	 63	 18	 37
212.15.097	 32	 48	 97	 80	 23	 42
212.15.122	 32	 48	 122	 105	 23	 42

https://www.de.shop.fibro.com/en/212-16-1-
https://www.de.shop.fibro.com/en/212-11-
https://www.de.shop.fibro.com/en/212-15-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/212-11-kupplungszapfen-mit-gewinde-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F212_11.prj&cwid=4194
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/212-15-kupplungszapfen-mit-flansch-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F212_15.prj&cwid=4194
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PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA IN ACCIAIO, 
SPECIALE SU INDICAZIONI DEL CLIENTE
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PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA IN ACCIAIO, 
SPECIALE SU INDICAZIONI DEL CLIENTE
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PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA IN ACCIAIO, 
SPECIALE SU INDICAZIONI DEL CLIENTE
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PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA IN ACCIAIO, 
SPECIALE SU INDICAZIONI DEL CLIENTE
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ATTREZZI PER STAMPI COMPOSTI PROGRESSIVI
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202.60.

Guida a sfere 2061.44.
206.71.

Colonna di guida
intercambiabile

Guida a sfere 2061.44.
206.71.

Piastra di fissaggio superiore

Piastra di testa

Unità elastica e distanziatrice
244.25./.40.

Segmento di tenuta

Piastra di pressione

Elem. distanziatore superiore

(Anello di regolazione)

Piastra porta-punzoni

Piastra guida-punzoni

Elem. distanziatore inferiore

Piastra di supporto della
matrice
Piastra di fissaggio inferiore

Segmento di fissaggio

Superficie di fissaggio

ATTREZZO PER STAMPI COMPOSTI PROGRESSIVI -  
DESCRIZIONE
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con riserva di variazioni

ATTREZZO PER STAMPI COMPOSTI PROGRESSIVI -  
DESCRIZIONE

Colonne di guida intercambiabili con fissaggio a collare 

intermedio 

La precisione dello stampo inizia con le guide dello stampo. Perciò nella 
costruzione dei nuovi tipi noi abbiamo dato la massima importanza alla 
stabilità ed alla resistenza ai carichi delle guide dello stampo. Con l’im-
piego di queste colonne a collare intermedio il carico limite delle singole 
colonne aumenta di otto volte. 
E’ noto che una guida a sfere od a rulli resiste di meno ai carichi laterali di 
una guida a scorrimento e per tali motivi essa non era impiegabile in tutti 
i casi. Tuttavia gli attrezzi da trancia veloci richiedono l’impiego di guide a 
sfere. 

Conseguenze 

In conseguenza di ciò, al fine di aumentare stabilità, precisione e velocità 
di corsa, si è creato il nuovo tipo di attrezzo con colonne di guida con 
fissaggio intermedio nella piastra guida-punzoni. 

Velocità di corsa 

La parte superiore dell’attrezzo munito di colonne di guida piene genera, 
per le leggi dinamiche, elevate energie cinetiche ad un numero di corse 
elevato, oltre le 500 corse/min. 
Al fine di ridurre queste elevate energie cinetiche le colonne di guida 
fissate nella piastra guida-punzoni sono cave.

Piastra porta matrice e piastra guida-punzoni 

Gli alloggiamenti nelle piastre della matrice e guida-punzoni devono, 
dopo la rifinitura, essere tra loro allineati nel campo dei µm. 
Per esperienza, facciamo presente che tale precisione di allineamento 
può venir stabilita solo dopo l’ultima fase di lavorazione, ossia dopo la 
lavorazione del punzone e dello scarico degli sfridi. 
Perciò, se gli scarichi vengono preparati dal Cliente, noi forniamo gli 
attrezzi con alloggiamenti senza la lavorazione finale.

Molleggio e distanziatore della piastra guida-punzoni 

La piastra guida-punzoni è munita di unita elastiche e distanziatrici 
precaricate, in costruzione compatta. 
I vantaggi di questi gruppi nelle esecuzioni da 1 a 4 sono: 

	▬ �Risparmio di spazio in quanto molleggio e distanziatore sono riuniti in 
un gruppo. 

	▬ �Facile ricambio e messa a punto alla ripassatura del punzone senza 
necessità di smontare la piastra guida-punzoni.  
Ripassatura del punzone = ripassatura dell’anello di regolazione 

	▬ �L’esecuzione 1 e 2 permette la sostituzione completa dell’unità elastica 
e del distanziatore solamente togliendo la piastra di fissaggio.

Parte superiore

Colonna a collare
intermedio

Ghiera di fissaggio

Parte inferiore

Collare di appoggio

Piastra guida-punzoni



A50

b1 241.□□.25.032 241.□□.25.032
b1 a2 x b2 b3 14 15 16 14 15 16 17 14 15 16 17

201.50. 1320. □□□. □□. □ 126 x 196 40 4 40 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 1620. □□□. □□. □ 156 x 196 50 4 50 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 2020. □□□. □□. □ 196 x 196 60 6 60 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 2520. □□□. □□. □ 246 x 196 75 8 75 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 3020. □□□. □□. □ 296 x 196 75 8 75 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –

  

con riserva di variazioni

ATTREZZO DI PRECISIONE PER STAMPI COMPOSTI PROGRESSIVI

a
2

b 2

20

9

16

(2
40

)

202.60.019.

8
1562

53
16

246
140

90
53

32
33

15

244.25.33

b3

70
2

b 1 -0,05
-0,10

201.50.

* per le misure 201.50.2520 e 3020 si utilizzerà
   la colonna di guida 202.60.025

M 24x1,5

M 24x1,5

25
25

2516

201.50.

□□□□.□□□.□□.1

201.50.

□□□□.□□□.□□.2

201.50.

□□□□.□□□.□□.3

201.50.

□□□□.□□□.□□.4

Esecuzione

con piastra di fissaggio
sporgente

con foro filettato per il codolo 
nella piastra di fissaggio

con foro filettato
per il codolo nella piastra di testa

con cave di fissaggio
nella piastra di testa

Possibilità di fissaggio alla parte superiore

Guida a sfere

Tipo di guida

La larghezza di finitura b1 viene determinata
dal Cliente!
Su richiesta noi forniamo per ogni attrezzo 2D-CAD-dati.
Il costruttore dovrà aggiungere nel disegno solo le parti di stampo
attive.

Variando lo spessore della piastra di fissaggio, se necessario, si potranno 
tenere di 3 mm più basse l’altezza dell’imbocco del nastro e di montaggio 
dello stampo!

Forniamo gli attrezzi 201.50. anche in misure ed esecuzioni speciali su 
Vostra indicazione!

201.50.xx20.  Attrezzo di precisione per stampi composti progressivi

N. d'ordine
Tipo di 

molla ed
Misure 
esterne

Unità 
elast. e 
distanz.

Mass. freccia di 
lavoro senza 

precarico 241…

Freccia 
di 

precari-
ca della 
molla

Precarico per unità 
elastica in N Rigidezza c in N/mm 

Tipo Misura Tipo esecuz. max. Pz.

Esempio di ordinazione:
Attrezzo di precisione per stampi composti progressivi = 201.50.
a2×b2 = 296 × 196 = 3020.
b1 = 75 mm = 075.
Tipo molla 241.15. = 15.
Parte superiore con piastra sporgente = 1
N. d'ordine = 201.50. 3020. 075. 15. 1

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-50-xx20-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/fibro?info=fibro&cwid=4194
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244.25.44

202.60.025.

b3

70
2

b 1 -0,05
-0,10

201.50.

b1 241.□□.25.045                         25.045
b1 a2 × b2 b3 14 15 16 17 14 15 16 17 14 15 16 17

201.50. 1625. □□□. □□. □ 156 × 246 60 4 60 8,0 8,0 7,8 5,4 4 212 323 748 977 53 80,8 187 244,2
201.50. 2025. □□□. □□. □ 196 × 246 75 6 75 8,0 8,0 7,8 5,4 4 212 323 748 977 53 80,8 187 244,2
201.50. 2525. □□□. □□. □ 246 × 246 90 8 90 8,0 8,0 7,8 5,4 4 212 323 748 977 53 80,8 187 244,2
201.50. 3025. □□□. □□. □ 296 × 246 100 8 100 8,0 8,0 7,8 5,4 4 212 323 748 977 53 80,8 187 244,2
201.50. 3525. □□□. □□. □ 346 × 246 100 10 100 8,0 8,0 7,8 5,4 4 212 323 748 977 53 80,8 187 244,2

  

con riserva di variazioni

ATTREZZO DI PRECISIONE PER STAMPI COMPOSTI PROGRESSIVI

M 24x1,5

M 24x1,5

25
25

2516

201.50.

□□□□.□□□.□□.1

201.50.

□□□□.□□□.□□.2

201.50.

□□□□.□□□.□□.3

201.50.

□□□□.□□□.□□.4

Esecuzione

con piastra di fissaggio
sporgente

con foro filettato per il codolo 
nella piastra di fissaggio

con foro filettato
per il codolo nella piastra di testa

con cave di fissaggio
nella piastra di testa

Possibilità di fissaggio alla parte superiore

Guida a sfere

Tipo di guida

La larghezza di finitura b1 viene determinata
dal Cliente!
Su richiesta noi forniamo per ogni attrezzo 2D-CAD-dati.
Il costruttore dovrà aggiungere nel disegno solo le parti di stampo
attive.

Variando lo spessore della piastra di fissaggio, se necessario, si potranno 
tenere di 16 mm più basse l’altezza dell’imbocco del nastro e di 
montaggio dello stampo.

201.50.xx25.  Attrezzo di precisione per stampi composti progressivi

N. d'ordine
Tipo di molla 

ed
Misure 
esterne

Unità 
elast. e 
distanz.

Mass. freccia di lavoro 
senza precarico 241…

Freccia 
di 

precari-
ca della 
molla

Precarico per unità elastica 
in N Rigidezza c in N/mm 

Tipo Misura Tipo esecuz. max. Pz.

Forniamo gli attrezzi 201.50. anche in misure ed esecuzioni speciali su 
Vostra indicazione!

Esempio di ordinazione:
Attrezzo di precisione per stampi composti progressivi = 201.50.
a2×b2 = 296 × 246 = 3025.
b1 = 100 mm = 100.
Tipo molla 241.15. = 15.
Parte superiore con piastra sporgente = 1
N. d'ordine = 201.50. 3025. 100. 15. 1

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-50-xx25-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/fibro?info=fibro&cwid=4194
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201.50.

b1 241.□□.25.045 241.□□.25.045
b1 a2 × b2 b3 14 15 16 17 14 15 16 17 14 15 16 17

201.50. 2030. □□□. □□. □ 196 × 296 75 4 75 7,0 7,0 5,0 4,2 8 736 1432 2800 5027 92 179 350 628,4
201.50. 2530. □□□. □□. □ 246 × 296 100 6 100 7,0 7,0 5,0 4,2 8 736 1432 2800 5027 92 179 350 628,4
201.50. 3030. □□□. □□. □ 296 × 296 100 8 100 7,0 7,0 5,0 4,2 8 736 1432 2800 5027 92 179 350 628,4
201.50. 3530. □□□. □□. □ 346 × 296 125 8 125 7,0 7,0 5,0 4,2 8 736 1432 2800 5027 92 179 350 628,4
201.50. 4030. □□□. □□. □ 396 × 296 125 8 125 7,0 7,0 5,0 4,2 8 736 1432 2800 5027 92 179 350 628,4
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ATTREZZO DI PRECISIONE PER STAMPI COMPOSTI PROGRESSIVI

M 24x1,5

M 24x1,5

25
25

2516

201.50.

□□□□.□□□.□□.1

201.50.

□□□□.□□□.□□.2

201.50.

□□□□.□□□.□□.3

201.50.

□□□□.□□□.□□.4

Esecuzione

con piastra di fissaggio
sporgente

con foro filettato per il codolo 
nella piastra di fissaggio

con foro filettato
per il codolo nella piastra di testa

con cave di fissaggio
nella piastra di testa

Possibilità di fissaggio alla parte superiore

Guida a sfere

Tipo di guida

La larghezza di finitura b1 viene determinata
dal Cliente!
Su richiesta noi forniamo per ogni attrezzo 2D-CAD-dati.
Il costruttore dovrà aggiungere nel disegno solo le parti di stampo
attive.

Variando lo spessore della piastra di fissaggio, se necessario, si potranno 
tenere di 16 mm più basse l’altezza dell’imbocco del nastro e di 
montaggio dello stampo.

201.50.xx30.  Attrezzo di precisione per stampi composti progressivi

N. d'ordine
Tipo di molla 

ed
Misure 
esterne

Unità 
elast. e 
distanz.

Mass. freccia di lavoro 
senza precarico 241…

Freccia 
di 

precari-
ca della 
molla

Precarico per unità elastica 
in N Rigidezza c in N/mm 

Tipo Misura Tipo esecuz. Pz.

Forniamo gli attrezzi 201.50. anche in misure ed esecuzioni speciali su 
Vostra indicazione!

Esempio di ordinazione:
Attrezzo di precisione per stampi composti progressivi = 201.50.
a2×b2 = 296 × 196 = 3020.
b1 = 75 mm = 075.
Tipo molla 241.15. = 15.
Parte superiore con piastra sporgente = 1
N. d'ordine = 201.50. 3020. 075. 15. 1

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-50-xx30-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/fibro?info=fibro&cwid=4194
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PORTASTAMPI CON GUIDE A COLONNA A CAMBIO 
RAPIDO E ACCESSORI



A54

 

con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA A CAMBIO RAPIDO

La descrizione del sistema

Il concetto costruttivo del sistema di cambio dello stampo con il posizio-
namento ed il serraggio rapidi, esclusivamente meccanici rappresenta 
una risposta alle seguenti esigenze

	▬ Riduzione dei costi dell’attrezzatura

	▬ Riduzione dei costi di preparazione

	▬ riduzione dei costi indotta dal mercato in presenza delle piccole serie 
di produzione.

In luogo di numerosi attrezzi singoli completi costituiti da blocco porta-
stampi e relativo stampo, il sistema che prevede l’intercambiabilità del 
solo stampo comprende un unico blocco portastampo, che è destinato a 
rimanere montato nella pressa come blocco di base e che ha la funzione 
di assicurare la guida agli elementi inseribili e intercambiabili (privi di 
guida) che costituiscono lo stampo.
Gli stampi inseribili e intercambiabili, a loro volta, comprendono una 
piastra di montaggio; questa costituisce, appunto, l’elemento meccanico 
di sostegno dello stampo, che viene fatto scorrere e spinto fino a battuta 
nel blocco di guida universale. Per mezzo della rotazione delle quattro 
levette frontali si determina l’inserimento delle spine di posizionamento 
negli appositi fori delle piastre di montaggio. A questo punto, con il posi-
zionamento assicurato, si fanno ruotare con la chiave a bussola le estre-
mità esagonali degli alberi filettati che azionano – il sistema garantisce, in 
pari tempo, la non reversibilità del movimento – i piani inclinati destinati 
ad assicurare il serraggio autobloccante delle staffe.

L’esecuzione costruttiva dell’attrezzo

Gli elementi inseribili e intercambiabili degli stampi possono venir eseguiti 
come:

	▬ stampo progressivo a passo

	▬ stampo integrale di tranciatura (stampo chiuso)

	▬ stampo di imbutitura

	▬ Utensile per piegare

	▬ stampo combinato, ecc.

Gli accorgimenti ausiliari per la preparazione e per le prove

Al fine di contenerne i costi, gli stampi inseribili ed intercambiabili 
vengono realizzati, come già accennato, senza il proprio supporto di 
guida. In tali condizioni per facilitare la messa a punto della posizione 
reciproca fra la parte superiore e quella inferiore, essi possono venir 
corredati con degli elementi conici ausiliari di centraggio.
Un altro dispositivo ausiliario per eseguire le operazioni di prova e di 
preparazione degli stampi ad inserimento al di fuori del blocco portastampi 
a cambio rapido viene da noi offerto nella forma di una pressetta di prova e 
aggiustaggio, che può essere richiesta con il numero d’ordine 201.98. .
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Inserire

Gli spessori di lamiera lavorabili

Solo a certe condizioni le lamiere con spessori minori di 0,4 mm sono 
adatte per essere lavorate con i blocchi portastampi a cambio rapido: ciò, 
a causa del piccolo valore dell’aria (gioco) della matrice necessario in 
questi casi. 
La precisione con cui è ripetibile il posizionamento ed il serraggio degli 
stampi inseribili si colloca entro il valore di 0,02 mm. 
Con gli stampi inseribili, impiegando per l’aggiustaggio della parte supe-
riore rispetto a quella inferiore, un dispositivo di centraggio conico, si potrà 
migliorare ulteriormente la ripetibilità del posizionamento e si potranno 
lavorare, così, anche pezzi in lamiera di spessore inferiore a 0,4 mm.

Il posizionamento

Il bloccaggio dello stampo

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA A CAMBIO RAPIDO

Il dispositivo ausilia-

rio di centraggio

Gli stampi inseribili 
possono venir corredati di 
un dispositivo conico di 
centraggio.

Struttura funzionale

Allestimento

	▬ Inserire

	▬ Il posizionamento

	▬ Il bloccaggio dello stampo

possono venir eseguite nel tempo di un minuto. 
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PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA A CAMBIO RAPIDO

Portastampi con guide a colonna a cambio rapido 

– parte superiore

  1  Piastra della parte superiore del blocco portastampi
  2  Piastra di montaggio dello stampo, da inserire a scorrimento
  3  Bussola di guida per colonna; a scelta, del tipo 
      sinterizzato oppure del tipo a sfere
  4  Staffa
  5  Spina di posizionamento, abbassabile (a scomparsa)
  6  Leve di posizionamento
  7  Arresto (battuta)
  8  Alberino filettato di serraggio

Portastampi con guide

a colonna a cambio rapido – 

parte inferiore

  1  Piastra della parte inferiore del blocco portastampi
  2  Piastra di montaggio dello stampo, da inserire a scorrimento
  3  Colonna di guida
  4  Staffa
  5  Spina di posizionamento, abbassabile (a scomparsa)
  6  Leve di posizionamento
  7  Arresto (battuta)
  8  Vite di serraggio
  9  Piastra di copertura
10  Chiave a bussola
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con riserva di variazioni

201.95.  Portastampo con guide a colonna a cambio rapido
	 tipo di guida*	 Superficie di lavoro																			                    
N. d’ordine		  a x b	 a2	 a3	 a4	 a5	 b2	 b3	 b4	 c1	 c2	 c3	 d	 e	 y	 e3	 f	 f2	 f3	 h	 l1
201.95.1010.831		  100 x 100	 350	 300	 80,5	 -	 200	 60	 80,5	 40	 40	 16	 25	 220	 120	 260	 168	 113	 93	 29	 160
201.95.2121.831		  210 x 210	 450	 400	 161	 180,2	 315	 150	 180,2	 50	 40	 25	 40	 300	 220	 360	 270	 208	 133	 38	 180
201.95.3030.831		  300 x 300	 550	 500	 241	 270,5	 420	 220	 250,2	 63	 40	 25	 40	 380	 320	 460	 365	 305	 185	 38	 180
201.95.3521.831		  350 x 210	 600	 550	 320	 -	 315	 120	 150	 50	 40	 25	 40	 450	 370	 510	 270	 208	 133	 38	 180

*Completamento del numero d’ordine con l’indicazione del tipo di guida: .831 (ad attrito radente), oppure .862 (a sfere).

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA A CAMBIO RAPIDO

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-95-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-95-werkzeug-schnellwechselgestell-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa06%2F201_95.prj&cwid=4194
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Piastra di montaggio dello stampo

Ogni stampo inseribile (sia la parte superiore, 
che la parte inferiore di esso) viene fornito 
posizionato per mezzo di spine e fissato con 
viti alla rispettiva piastra di montaggio. 
Quest’ultima rimane definitivamente una parte 
integrante del relativo stampo inseribile.
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201.96.

Superficie di lavoro

Piastra di copertura

La sostituzione di questa piastra è necessaria 
quando:

	▬ si presentano fori di scarico di grandezza 
diversa, oppure di posizione diversa, per i 
diversi stampi inseribili ed intercambiabili

	▬ Si debbano impiegare tavolini molleggiati, 
espulsori meccanici, oppure altri dispositivi 
costruttivamente connessi con lo stampo.

La posizione delle piastra è definita dalla 
presenza di una spina e del relativo foro
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201.97.

Spina per la sicurezza
della positione

201.97.  Piastra di copertura

	 Superficie di lavoro						       
N. d’ordine	 a x b	 a4	 a5	 b3	 b4	 c1	 h1

201.97.1010	 100 x 100	 80	 80	 60	 80	 40	 20
201.97.2121	 210 x 210	 160	 180	 150	 180	 50	 25
201.97.3030	 300 x 300	 240	 270	 220	 250	 63	 30
201.97.3521	 350 x 210	 320	 320	 120	 150	 50	 25

201.96.  Piastra di montaggio dello stampo

	 Superficie di lavoro						       
N. d’ordine	 a x b	 a2	 b2	 c3	 x	 y	 z
201.96.1010	 100 x 100	 150	 115	 16	 50,1	 120	 130
201.96.2121	 210 x 210	 250	 225	 25	 160,1	 220	 230
201.96.3030	 300 x 300	 350	 315	 25	 250,1	 320	 330
201.96.3521	 350 x 210	 400	 225	 25	 160,1	 370	 380

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA A CAMBIO RAPIDO - ACCESSORI: 
PIASTRA DI MONTAGGIO DELLO STAMPO
PIASTRA DI COPERTURA

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-96-

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-97-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-96-montageplatte-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa06%2F201_96.prj&cwid=4194
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-97-einsatzplatte-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa06%2F201_97.prj&cwid=4194
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201.98.

Martinetto idraulico di sollavamento,
posizionato in basso

Descrizione:

La pressetta di prova e di aggiustaggio con 
azionamento manuale serve per collaudare e 
per portare a termine una preparazione prelimi-
nare degli stampi inseribili e intercambiabili 
prima di metterli in funzione nel portastampi 
con guide a colonna a cambio rapido. Le 
operazioni dell’eseguire il posizionamento e 
dell’effettuare il bloccaggio avvengono nello 
stesso modo, ma tuttavia in maniera semplifi-
cata.
Inoltre, grazie al suo funzionamento manuale, la 
pressetta serve all’attrezzista come mezzo ausi-
liario permanente nel montaggio e nello smon-
taggio di bussole e di colonne, nonché nell’ef-
fettuare riscontri e verifiche sui più svariati 
attrezzi e dispositivi.
Forza della pressetta: fino a 10 t.

Materiale:

Piastre: St 52-2

Esecuzione:

Bussole a collare, 
Guide a sfere, 
Cilindro idraulico posizionato sotto la piastra 
mobile, 
Forza della pressetta: 10 t

PRESSETTA DI PROVA E DI AGGIUSTAGGIO AZIONAMENTO MANUALE

201.98.  Pressetta di prova e di aggiustaggio azionamento manuale
N. d’ordine	 Superficie di lavoro a x b	 a2	 b2

201.98.1010.863	 100 x 100	 315	 250
201.98.3030.863	 210 x 210, 300 x 300, 350 x 210	 630	 315

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-98-

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-98-einricht-und-ausprobierpresse-manueller-antrieb-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa06%2F201_98.prj&cwid=4194
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