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1.1

1.2

1.3

Uriin Elektrikli tagiyict CLEAN LINE 2006/42/AT sayili Avrupa ydnergesi Madde 1g ve 2g uya-
rinca tamamlanmamis bir makinedir.

Amacina uygun kullanim

Uriintin sistemlere, makinelere veya diger tamamlanmamis makine veya ekipmanlara kurulma-
sI veya bunlarla birlikte monte edilmesi amaglanmigtir.

FIBRO GMBH Urinin hedeflenen kullanimi Gizerinde bir etkiye sahip degildir.
Kullanim, yalnizca tanimli sinirlarla yapilabilir.

Uriintin kuruldugu montaj igin gerekli giivenlik saglanincaya ve Griinin gahstirildidi dlkenin ya-
salarina ve yonergelerine uygunlugu saglanincaya ve teyit edilene kadar trindn igletime alin-
masi yasaktir.

Operat6r, tim Gnitenin galismasi igin koruyucu cihazlardan sorumludur.
Amacina uygun kullanima sunlar da dahildir:

+ Bu kilavuzun okunmasi.

* Kilavuzda yer alan guvenlik bilgilerine uyulmasi.
»  Gegerli belgelere uyulmasi.

+ Koruyucu bakim talimatlarina uyulmasi.

Uygulama sinirlan

Kullanim kosullari Uriin, endustriyel kullanim igin tasarlanmistir ve 6zel kullanim
icin uygun degildir.

Gida endustrisi Uriin, gida enduistrisinde kullanima uygundur.

ilag endiistrisi Uriin, ilag endustrisinde kullanima uygundur.

Kurma Uriin, genel olarak yalnizca yatay vaziyette hareket ettirilebilir,

monte edilebilir, depolanabilir ve igletilebilir.

Tasima yénundeki oluklu rampa 8° degerini agsmamalidir.
Egimli bir oluk besleme hizini %50’ye kadar disurebilir.

Kullanim émrd UriinGin kullanim émrii 15.000 isletim saatidir.

Sicakhk arahgi isletim icin izin verilen sicaklik arahg:

isletim -20 °C...+100 °C.

Sicaklik aralig Depolama igin izin verilen sicaklik aralig:

Depolama -20 °C...+60 °C.

ATEX Uriin, patlayici ortam, gaz ya da isinlarin oldugu yerlerde kulla-

nima uygun dedgildir.

Hedeflenen kullanim

UrGiniin hedeflenen kullanimi:

+ Kati malzemelerin endustriyel proses tagsimasi
Gida ve ilag endustrilerinde kullanin
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1.4 Ongoriilebilir hatali kullanim

Uriintin amacina uygun kullanimin disinda kalan her kullanimi, yanlig kullanimdir ve yasaktir.
Uriin yiiklenme sinirlarinin tizerinde kullanilamaz.

Hatali kullanim olarak 6zellikle sunlar gegerlidir:

+ Izin verilen teknik verilerin disinda isletim (bkz. bolim 3.3 "Teknik veriler", sayfa 14).
+ Patlama tehlikesi olan alanlarda kullanim.

* Dikey kurulumda kullanim.

* Su altinda kullanim.

1.5 Garanti

Garanti s6zlesmeye gore dizenlenir (bkz. genel is kosullari, siparis onayi veya s6zlesme).

1.6 Kilavuz

Bu kilavuz, Grinun kullanimini agiklar ve amacina uygun kullanimina iliskin dnemli bilgiler igerir.

Bu kilavuzun bir nishasi her zaman Grtndn kullanildigi yerde muhafaza edilmeli ve trin Uze-
rinde ya da Urlnle birlikte calisma yetkisi olan herkes tarafindan okunmali, anlagiimali ve kulla-
nilmalidir.

Ayri bolumlerdeki guvenlik bilgilerine uyulmalidir.
Bu kilavuz ve birlikte gegerli olan dokiimanlar otomatik degisiklik hizmetine tabi degildir.

Teknik gelismeler nedeniyle bu talimatlarda verilen veri ve resimlerde degisiklik yapma hakkini
sakli tutuyoruz.

FIBRO GMBH firmasindan giincel baski talep edilebilir.

Bu talimatlar, Griintin tim hizmet dmri boyunca saklanmalidir. Bu talimatlarin bir kopyasi, dog-
rudan drinin yaninda kullaniciya sunulmali ve drind kullanmadan 6nce dikkatlice okunmalidir.

Eksik kilavuz tamamlanmalidir. Okunaksiz sayfalar degistirilmelidir.

1.6.1 Hedef grup

Bu kilavuzun hedef gruplari
« Teknik personel

+ Egitimli personel

+ Talimat almis personel

Personelin gorev alanlari ve gerekli niteligi bélim 2.1.2 "Personelin niteligi", sayfa 9 altinda ta-
nimlanmigtir.
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1.6.2 Aciklamalar
Bu kilavuzda, igerigi netlestirmek icin asagidaki anlamlara sahip karakterler, semboller ve kisalt-

malar kullanilmigtir:

1) Bir siralamanin ilk seviyesini belirtir
a) Bir siralamanin ikinci seviyesini belirtir

« Bir listenin ilk seviyesini belirtir
— Bir listenin ikinci seviyesini belirtir
Talimatlarin uygulanabilmesi igin karsilanmasi gereken gereklilikler hakkinda bilgi igerir.

Koruyucu bakim ¢alismasi yapmak igin gerekli olan aletler, igletim malzemeleri veya yardim-
¢l malzemeler hakkinda bilgi icerir.

RS

Bir metnin dnundeki kitap semboli, gecerli bir belgeye veya bu kilavuzun baska bir bo-
[imune referanstir. Bu belgenin veya bolimiin icerigine uyulmalidir.

Bir metnin dndndeki bilgi semboll, tamamlayici bir bilgiyi ya da énemli bir uygulama
ipucunu belirtir.

H S

1.6.3  Sekiller

Bu kilavuzdaki sekiller rnek niteligindedir. Bir sekil ile gercek kosullar arasinda Makine farkli-

liklar olabilir.
FIBRO GMBH firmasinin gizimleri ve Giglinci taraf firmalara ait Grtinler hakkinda bilgiler bagla-

yicidir.
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1.6.4  Giivenlik uyarilari
Bu kilavuz, yaralanmalari 6nlemek igin olasi tehlikelerin farkinda olunmasi ve dikkat edilmesi
gereken 6nemli guvenlik uyarilari igerir.
ilgili metin sunlari agiklar:
+ Tehlike taru
+ Tehlike kaynagi
* Yaralanmalarin énlenmesi icin segenekler
« Upyarilarin dikkate alinmamasinin olasi sonuglari
Guvenlik uyarilari, uyar tggeni ile renkli bir uyari gubugu ile ve uyari s6zciigu ile 6n plana ¢ika-
rilir.
Uyari gubuklarinin anlami sudur:
A\ TEHLIKE!
Kirmizi uyari gubuklu bir giivenlik uyarisi ve TEHLIKE uyari sézciigii, onlenmedigi takdir-
de olim veya ciddi yaralanmayla sonucglanacak yiiksek diizeyde risk igeren bir tehlikeyi
belirtir.
/\ UYARI!
Turuncu uyari gubuklu bir glivenlik uyarisi ve UYARI uyari s6zciigii, 6nlenmedigi takdirde
oliim veya ciddi yaralanmayla sonuglanabilecek orta diizeyde risk igeren bir tehlikeyi be-
lirtir.
/\ DIKKAT!
Sari uyari gubuklu bir giivenlik uyarisi ve DIKKAT uyan sézciigii, dnlenmedigi takdirde
kiigiik veya orta dereceli yaralanmalarla sonuglanabilecek diisiik diizeyde risk igeren bir
tehlikeyi belirtir.
1.6.5 Genel bilgiler
Guvenlik uyarilarina ek olarak, bu kilavuz, maddi hasari 6nlemek i¢in dikkate alinmasi gereken
bilgiler icerir.
ilgili metin sunlari aciklar:
+ Maddi hasarin olasi nedeni
* Maddi hasarin 6nlenmesi igin segenekler
OlasI maddi hasarlar hakkinda bilgiler, DIKKAT uyari s6zcidi igeren mavi bir uyari gubugu ile
gOsterilir.
NOT
Maddi hasarin 6nlenmesi hakkinda bilgiler, olasi yaralanmalar ile ilgili degildir.
Bu kilavuz, ayrica kullanima iligski genel bilgiler igerir.
Kullanima iligkin genel bilgiler ve belirli uygulamalarla ilgili ipuclari mavi bir bilgi semboliyle vur-
gulanmustir.
8/42 Montaj ve isletim kilavuzu Elektrikli tagiyici CLEAN LINE
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2.1

211

21.2

GUVENLIK
Guvenlik bilgileri

Ureticinin 6zen gosterme yiikiimliliigii

Bu UrGin FIBRO GMBH tarafindan son teknolojiye goére imal edilmis ve monte edilmistir. Gliven-
lik ve saglik korumasini strdlirme gereksinimleri kargilanmigtir.

Ancak bu giivenlik, calismada gerekli tiim tedbirler alinirsa saglanabilir. Uretici, bu énlemleri

planlamali ve bunlarin uygulanmasini kontrol etmelidir.

Uretici,

* Urdnun yalnizca kusursuz, galigir vaziyette kullanima sunulmasini ve gerekli tim mekanik
ve elektrikli guvenlik tertibatlarinin mevcut olmasini saglamalidir.

Personelin niteligi

Belirli gérev alanlari igin personelin 6zel bir nitelige sahip olmasi gerekir.
Ozellikle, ilk yardim énlemleri ve yerel kurtarma tertibatlari hakkinda bilgi sahibi olunmaldir.

Elektrik donanimi Elektronik alanindan teknik personel (IEC 364
standardindaki uzman tanimina uygun olarak)

Tasima Egitimli personel

Montaj Egitimli personel

Denetimler Talimat almis personel

Temizlik Talimat almis personel

Bakim Egitimli personel

Onarim Teknik personel

Ariza giderme Egitimli personel

isletim dig1 birakma Teknik personel

Sokme Teknik personel

Tab. 2-1 Personelin niteligi

Teknik personel, editimleri, deneyimleri ve aldiklari talimatlarin yani sira ilgili standartlar, yonet-
melikler, kaza 6nleme yonetmelikleri ve galisma kosullari hakkindaki bilgilerinden dolayi gerekli
faaliyetleri yerine getirebilen ve olasi tehlikeleri fark edip bunlari énleyebilen kisilerdir.

Egitimli personel, Ureticiden ya da isletmeciden belirli bir gérev alanina yénelik egitim almis ki-
silerdir. Egitimli personel, editim sirasinda elde edilen bilgi dUzeyine karsilik gelen faaliyetleri
gerceklestirebilmektedir. Egitimli personel, olasi tehlikeleri bilmektedir ve bunlari fark edip énle-
yebilir.

Talimat almis personel, Uretici veya operator tarafindan belirli gérevleri bagimsiz olarak yerine
getirmesi icin yetkilendirilmis kigilerdir.
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213

Personelden beklenenler

Bu kilavuzda agiklanan urln Uzerindeki tum eylemler i¢in asagidaki guvenlik uyarilarina uyul-
malidir. Riayet edilmemesi 6lum veya agir yaralanmalara neden olabilir.

Personel, uriinde dogru galisabilmek icin gerekli egitim ve deneyim ile gerekli aletlere sahip ol-
malidir. Yanhs yapilan ¢alismalar tehlikeli olabilir ve élime veya agir yaralanmalara neden ola-
bilir.

Bu kilavuzdaki ve ilgili belgelerdeki bilgiler okunup anlagiimadiysa hic¢bir calisma yapilamaz.

FIBRO GMBH tarafindan acikga énerilmeyen bir is ekipmani, bir eylem, bir calisma yéntemi
veya bir galisma teknigi kullanilirsa kullanici kendisinin ve baskalarinin glivenligini saglamalidir.

Ayrica hedeflenen isin Urline zarar vermemesi veya glvensiz hale getirmemesi de saglanmali-
dir.

Uriinde ve Uriin ile galisan herkes asagidakileri yerine getirmelidir:

*  Bu kilavuzu okuyup anlamis olmalidir.

« Bu kilavuzdaki guvenlik bilgilerini ve uyarilarini ile kilavuzda yer alan talimatlari dikkate al-
malidir.

+  Uriinde takili olan tehlike levhalarini ve levhalardaki talimatlar dikkate almalidir.
* Bu kilavuzda agiklanan uyarilari olasi artik risklerden énce dikkate almalidir.
+  UriinGin bulundugu yerde yetkisiz kisilerin bulunmamasina dikkat etmelidir.

+ Kilavuza ek olarak is guivenligi ve kaza énleme hakkinda isletmeci tarafindan verilen igletim
talimatlarini da dikkate almahdir.

+ Hatali galisma durumunda isletmeciyi ya da denetim personelini bilgilendirmelidir.

+ Uriinde meydana gelen ve glvenligi etkileyebilecek degisiklikleri derhal ilgili amirlere bildir-
melidir.

10/42

Montaj ve isletim kilavuzu Elektrikli tagiyict CLEAN LINE



Givenlik FIBRO

2.2 Artik riskler

Yapisal ve/veya kontrol 6nlemleriyle tamamen ortadan kaldirilamayan tehlikeler, artik bir riski
temsil eder.

Bu kilavuzda, ilgili bolimlerde ve belirli eylem adimlarindan dnce, bir givenlik uyarisiyla artik
risklere dikkat ¢cekilmektedir.

Muinferit glivenlik uyarilarinin renkleri ve yapisi igin bkz. bélim 1.6.4 "Guvenlik uyarilari”, sayfa
8.

Bolumlerdeki bilgilere ek olarak Makine ile glivenli kullanim igin dikkate alinacak olan guivenlik
uyarilari asagida 6zetlenmistir.

Patlama tehlikesi olan bir ortamin tutugmasi

Uriin kaynakl tutusma tehlikeleri patlama tehlikesi olan bir ortami tutusturabilir ve patlamaya ne-
den olabilir.

» Uriin, patlama tehlikesi olan alanlarda kullanim igin uygun degildir.
P Patlama tehlikesi olan alanlarda kullanim yasaktir.
» Patlama sonucunda agdir yaralanmalar ve 6lgim s6z konusu olabilir.

Parmaklarin ya da ellerin sikigsmasi

Hareketli pargalarda ezilme tehlikesi s6z konusudur.
» Hareketli ya da duran ve hareket eden pargalara temas etmeyin.
» Koruyucu eldiven giyin.

» Hareketli veya duran ve hareketli pargalara temas edilmesi parmak ya da ellerin ezilmesine
neden olabilir.

Nitelikli olmayan personel tarafindan ¢aligma yapilamaz

Uriinde ya da rln ile yapilacak galismalar belirli durumlarda personelin 6zel bir nitelige sahip
olmasini gerektirir (bkz. bolim 2.1.2 "Personelin niteligi”, sayfa 9).

» Bu galismalar, sadece isletmeci tarafindan yiritllecek galismalar igin kalifiye ve yetkilendi-
rilmis personel tarafindan gergeklestirilebilir.

P Kalifiye olmayan veya yetkisiz personelin galisma yapmasi durumunda yanhs eylemler ne-
deniyle yaralanmalar s6z konusu olabilir.
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3 URUN AGIKLAMASI

3.1 Sistem yapisi ve donanim

Tedarik edilebilir modeller:

»  Elektrikli tagtyict CLEAN LINE MINI 2299.61.18100.00
» Elektrikli tagiyici CLEAN LINE COMPACT 2299.61.14100.00
» Elektrikli tagiyici CLEAN LINE MAX 2299.61.12100.00

Sistem
Uriin sunlardan olusur:

»  Elektrikli tasiyici
+ Sabitleme elemanlar elektrikli tasiyici (opsiyonel montaj malzemesi)
+ Sabitleme elemanlari oluk (opsiyonel montaj malzemesi)

Opsiyonel montaj malzemesi igin bkz. bolim 5.3 "Montaj malzemesi", sayfa 22.

Elektrikli tagiyici
2
1
4
Sek. 3-1 Elektrikli tasiyici bilesenleri
1 Govde
2 Kizak
3  Yag kapagi
4  Baglanti burcu
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Donanim

Uriin, sensér kumandali ve fircasiz bir BLDC (BrushLess Direct Current) motor ile yuksek torkla
cahstirihir.

Entegre bilyali ruilman mekanizmasi bir yag banyosunda ¢alisir ve yuksek yUkler igin tasarlan-
mistir.

Arizalar dogrudan entegre bir hareket sensoéri tarafindan taninir.

isletim igin kumanda iinitesi
Elektrikli tagiyiciyl kumanda etmek icin, ilgili tipe goére uyarlanmig bir kumanda Unitesi kullanil-

mahdir.

Elektrikli tasiyici Kumanda unitesi
2299.61.18100.00 CLEAN LINE MINI 2299.61.18100.12 CLEAN LINE
2299.61.14100.00 CLEAN LINE COMPACT |2299.61.14100.12 CLEAN LINE
2299.61.12100.00 CLEAN LINE MAX 2299.61.12100.12 CLEAN LINE

FIBRO GMBH durumunda bukumanda Unitesi, baglanti kablosu ile birliktebaglanti burcuna ve
sinyal kablosu ile harici tertibatlarla veri aligverisi igin kullanilr.

3.2 Fonksiyon
Uriine monte edilen oluk ya da oluk kombinasyonu, ilk olarak yavasga 6ne hareket eder ve boy-
lece malzemeyi oluga tagir.
ileri dogru hareket ettikten sonra, malzemeyi hareket ettirmeyen hizli bir geri hareket yapilir.
Bdylece malzeme nazikge ve hafifce ileri itilir.
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Uriin agiklamasi

3.3 Teknik veriler
Elektrikli tasiyici CLEAN LINE MINI
Uriin numarasi: 2299.61.18100.00
271 =387
’ 220 —=1335 ||:
S| 206 g
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Sek. 3-2 Elektrikli tasiyict CLEAN LINE MINI boyutlari
Ad Birim Deger
Maksimum tasima agirhgi (oluksuz) [kq] 10
Maksimum oluk agirhgi [kg] 4
Kaldirma uzunlugu [mm] 20
Besleme hizi (mekanik ayarlanabilir) [m/dak] |4...8
Uyar sistemi (hareket sensoéri) -- entegre
Baslatma / durdurma -- PLC lzerinden kumanda
edilebilir
Motor ve agiri yuk korumasi -- entegre
Guriltd emisyonu [dB (A)] |60
Eneriji ¢ikisi [kW] 0,05
Elektrik baglantisi, kumanda unitesi -- M23
Koruma sinifi - IP66
Boyutlar (uzunluk x genislik x yikseklik) [mm] 271 x 118 x 38
Agirhk [kg] 2,65
Tab. 3-1 Elektrikli tagtyici CLEAN LINE MINI teknik veriler
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Elektrikli tagiyici CLEAN LINE COMPACT
Uriin numarasi: 2299.61.14100.00

P4

o

110 —=

M6(8x) /

—o=]

[ Tonss
- 100 58 100 —=
Sek. 3-3 Elektrikli tasiyici CLEAN LINE COMPACT boyutlari
Ad Birim Deger
Maksimum tagima agirligi (oluksuz) [kal 20
Maksimum oluk agirligi [kq] 8
Kaldirma uzunlugu [mm] 20
Besleme hizi (mekanik ayarlanabilir) [m/dak] |4...8
Uyar sistemi (hareket sensorii) - entegre
Baslatma / durdurma -- PLC Gzerinden kumanda
edilebilir
Motor ve asiri yik korumasi -- entegre
Gurdlti emisyonu [dB (A)] |60
Eneriji ¢ikisi [kW] 0,07
Elektrik baglantisi, kumanda unitesi -- M23
Koruma sinifi - IP66
Boyutlar (uzunluk x genislik x ylkseklik) [mm] 305 x 128 x 47
Agirlik [kal 3,7

Tab. 3-2 Elektrikli tagtyict CLEAN LINE COMPACT teknik veriler

Montaj ve igletim kilavuzu Elektrikli tagiyici CLEAN LINE
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Uriin agiklamasi

Elektrikli tagiyici CLEAN LINE MAX
Uriin numarasi: 2299.61.12100.00

316
260

- 238

o

70w
110 —=

£

08,2

J 013,5

|<— 105 58

MB(8X)

Sek. 3-4 Elektrikli tasiyici CLEAN LINE MAX boyutlari

Ad Birim Deger

Maksimum tasima agirligi (oluksuz) [ka] 40

Maksimum oluk agirhgi [kg] 16

Kaldirma uzunlugu [mm] 20

Besleme hizi (mekanik ayarlanabilir) [m/dak] |4...8

Uyar sistemi (hareket sensorii) - entegre

Baslatma / durdurma -- PLC Gzerinden kumanda
edilebilir

Motor ve agir1 yik korumasi -- entegre

Gurdlti emisyonu [dB (A)] |60

Eneriji ¢ikisi [kW] 0,15

Elektrik baglantisi, kumanda Unitesi - M23

Koruma sinifi - IP66

Boyutlar (uzunluk x genislik x ylkseklik) [mm] 318 x 138 x 68

Agirlik [ka] 6,3

Tab. 3-3 Elektrikli tagtyici CLEAN LINE MAX teknik veriler
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FIBRO

3.31 Tip levhasi

CLEAN LINE elektrikli tasiyiciya bir tip levhasi asiimistir. Tim soru ve siparisler igin tip levha-

sindaki bilgiler belirtiimelidir.

L FIBRO

FIBRO GmbH, Normalien- Standard Parts
DE-74855 Hassmersheim

| Model 2299.61.12100.00 | Patented

RS

@

[ Volt 50 VDC  Sensor Controlled

[ Amps 2,5 ][ SIN

Designed and manufactured by Conveyor 22 AB, Sweden

Sek. 3-5 Tip levhasi

3.3.2 Sikma torklan

Aksi belirtiimedikce civata sikma torku segilen sikma yéntemi ve civatanin drin sinifina bagh
olarak segcilmelidir.

Montaj ve igletim kilavuzu Elektrikli tagiyici CLEAN LINE

17/42



FIBRO Tasima

4 TASIMA

4.1 Tasima hasarlari

Uriind alir almaz eksiksizlik ve tasima hasarlari bakimindan teslimat kontrol edilmelidir. Amba-
lajda, ayni zamanda Urin igeriginde de hasarl olabilecedi seklinde yorumlanan hasarlar tespit
edilirse igerik hasarlar bakimindan kontrol edilmelidir.

Tespit edilen hasarlar, derhal nakliye sirketine bildiriimeli ve onaylanmalidir.
4.2 Ara depolama

* Yalnizca kuru, orijinal ambalajinda ve kapali alanlarda depolayin.

+ Depo sicakligi -20 °C...+60 °C

* Maksimum hava nemi: %60 (25 °C’de).

» Depo alaninda asindirici maddeler (asit, eriyik, ¢ozelti vb.) bulundurulmamahdir.

4.3 lade

iade igin, tamirat amaciyla reticiye geri génderilen parcalar emniyetli bir sekilde paketlenmeli-
dir.

4.4 Ambalaj malzemelerinin imhasi

Ambalaj malzemeleri ya kullaniimali ya da tUlkeye 6zgu kurallara gore uygun bicimde imha edil-
melidir.
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5 MONTAJ

5.1 Onemli giivenlik uyarilari
Bu bélimde agiklanan calismalar, ancak bolim 2 "Givenlik" sayfa 9 ve mevcut bolimdeki gui-
venlik uyarilari ile uyarilar okundugunda yapilabilir.

B&lim 2 "Glvenlik" sayfa 9 tim Uriin icin genel glvenlik bilgileri, Grindn glvenlige uygun dona-
nimi hakkinda bilgiler, gerekli personel niteligi ve tim trdnu ilgilendiren uyarilar igerir.

Bu bélumdeki glvenlik uyarilari, genel guvenlik bilgilerini tamamlar ve yalnizca bu bélim igin
gecerlidir.

Bu bolimdeki uyarilar, yalnizca bu boélamle ilgili olan tehlikelere karsi uyarir.

/\ UYARI!

Hatali montaj
Hatali montaj Uriine zarar verebilir ve sonug olarak kisileri tehlikeye atabilir.
» Montaj galismalari, yalnizca kalifiye personel tarafindan gergeklestirilebilir.

P Elektrik enerjisinin baglanmasi ile ilgili calismalar yalnizca kalifiye elektrikgiler tarafindan
gerceklestirilebilir. Sebeke frekansi ve geriliminin teknik verilerdeki bilgilerle uyusup uyus-
madigi kontrol edilmelidir.

» Tim enerji besleme Uniteleri, yalnizca enerji beslemesi kapatildiginda baglanabilir.
» Baglanti elemanlari, galisma sirasinda yiiklere dayanacak sekilde boyutlandiriimalidir.
» Hatali montaj nedeniyle yaralanmalar.

NOT

Hareketli pargalar nedeniyle maddi hasar

Tasiyicinin elektrikli kizagi, tanimlanmis bir strok boyunca yatay olarak hareket eder. Hareket
alanindaki nesnelerle ¢arpismalar, tehlikelere ve maddi hasara yol agabilir.

» Montajdan 6nce gerekli alani saglayin.
» Tim montaj parcalarini, diger pargalarla carpismayacak sekilde monte edin.
P isletim sirasinda meydana gelen garpisma nedeniyle yaralanma veya maddi hasar.

Montaj ve isletim kilavuzu Elektrikli taglyici CLEAN LINE 19/42



FIBRO Montaj

5.2 Montaj hazirhg:
Gida ve ila¢ endiistrisinde kullanim esnasinda
Uygun bir olugun segimi isletmecinin takdirine baghdir.
Olugun malzemesi isletmecinin hijyen gereksinimlerine uygun olmaldir.
Oluktaki montaj deliklerine havsa agma
Profil ray Gzerinde bir olugun kenetlenmesi ile dikey veya asili montaj igin, montaj deliklerinin
delinmesi ve havsa agilmasi gerekli degildir.
Gerekli alet:
% Montaj aleti 2299.10.00.01.05 ya da 2299.10.00.01.06 (bkz. bélim 5.3 "Montaj malzemesi",
sayfa 22).
% M5 gdémme bagli civata i¢in 10 mm halka anahtar
% M5 gdbmme basli civata icin 4 mm alyan anahtari
% M6 gdbmme bagli civata i¢cin 13 mm halka anahtar
% M6 gdmme basli civata igin 5 mm alyan anahtari
Elektrikli tagiyicinin kizaklarinda sekiz adet disli deligi bulunur. Minferit olugun sabitlenmesi igin
dort dis digli deligi kullaniimahdir.
1. Oluk Uzerinde delik pozisyonlarini isaretleyin (ilgili elektrikli tasiyicinin delik resmi igin bkz.
bolim 3.3 "Teknik veriler", sayfa 14).
2. Delikleri agin.
a) M5 gémme basli civata icin 6 mm delik ¢api.
b) M6 géomme bagli civata icin 8 mm delik ¢api.
3. Gomme bash civatayi Ustten delige takin.
4. Karsi pargay! alttan gdmme bash civataya takin.
5. Karsl parcay! halka anahtar ile sikica tutun.
6. Gomme bagli civatayi alyan anahtari ile karsi pargaya vidalayin ve sikin.
7. Gomme bagli civatayi ve karsi parcayi sokin.
8. 3ile 7 arasi adimlari her delikte uygulayin.
Islem tamamlanmigtir.
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Besleme hizini ayarlama

Teslimat esnasinda elektrikli tasiyicinin besleme hizi en yiksek kademeye (H) ayarlanmigtir.

Gerekli alet:

Elektrikli tasiyici igin tornavida 2299.6x.12100.00 ve 2299.6x.14100.00

Elektrikli tasiyici igin lokma anahtar SW36, 2299.6x.18100.00

Elektrikli tasiyici igin icten alti kdse civata SW6, 2299.6x.12100.00

Elektrikli tasiyici igin lokma anahtari SW13, 2299.6x.14100.00 ve 2299.6x.18100.00

Tornavida ya da lokma anahtari SW36 yardimiyla yag kapagini (A) sékun.

NS RRRR

icten alti kdse anahtarin SW6 veya gémme anahtarin SW13 yardimiyla yagd acikliginda gé-
rulebilir civatayi (B) saat yonunun tersine geyrek tur donduarin.

3. Civatayi (B) kademesiz olarak yanlamasina asagidaki konumlar arasinda hareket ettirin:
H = en ylksek besleme hizi/en diguk besleme kuvveti
L = en disiUk besleme hizi/en glgli besleme kuvveti

1. 2. ®—

5
ZERS = RN

Sek. 5-1 Besleme hizini ayarlama

4. Istenen besleme hizi ayarlandiktan sonra civatayi (B) sikin.

5. Yag kapagini (A) takin ve sikin.
Besleme hizi ayarlanmigtir.
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5.3 Montaj malzemesi

Montaj aleti
Uriin numarasi: 2299.69.10.00.01.05 / 2299.69.10.00.01.06

Elektrikli tagtyict 2299.60.18100.00 ya da 2299.61.18100.00 icin montaj aleti
2299.69.10.00.01.05 kullanin.

Elektrikli tagiyict 2299.60.14100.00 / 2299.60.12100.00 ya da 2299.61.14100.00 /
2299.61.12100.00 igin montaj aletini 2299.69.10.00.01.06 kullanin.

Montaj aleti, montaj deliklerinin olukta havsa agilmasini saglar.
Montaj aleti sunlardan olusur:

* GO6mme basli civata
+ Karsl parga

V’

Sek. 5-2 Montaj aleti

Standart oluk sabitleyici

Uriin numarasi: 2299.69.10.1x

Elektrikli tasiyici 2299.60.18100. ya da 2299.61.18100.00 igin, 2299.69.10.1x.05 Grlin numaral
standart oluk sabitleyici montaj setini kullanin.

Elektrikli tagiyici 2299.60.14100.00 / 2299.60.12100.00 ya da 2299.61.14100.00 /
2299.61.12100.00 taginmasi igin, 2299.69.10.1x.06 Grtin numarali standart oluk sabitleyici
montaj setini kullanin.

Standart oluk sabitleyici montaj seti, bir olugun dogrudan elektrikli tasiyici Gzerine sabitlenmesi
icin kullanilmahdir.

Montaj seti sunlardan olusur:

*  Dort gdbmme basl civata
+ Kendinden yapigkan dort sirgu

. -
" - \ .3"‘- ‘ f‘g\\ P\v'
e . =2 o F 4
= 3 -
L% .;‘ h

Sek. 5-3 Standart oluk sabitleyici montaj seti
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5.4 Elektrikli tagiyici montaji

Montaj kosullari:
v" Montaj ylizeyi diiz ve yatay olmalidir.
v' Elektrikli tasiyici egik ya da katlanmis sekilde monte ediimemelidir.

Gerekli montaj malzemesi:

% Elektrikli tasiyici 2299.6x.18100.00 icin 4 adet M6x40 sabitleme civatasi
% Elektrikli tagiyict 2299.6x.14100.00 igin 4 adet M8x50 sabitleme civatasi
% Elektrikli tasiyic1 2299.6x.12100.00 igin 4 adet M8x70 sabitleme civatasi

H FIBRO GMBH tum civatalarin orta mukavemetli dis emniyeti ile kullaniimasini énerir.

1. Montaj ylzeyinde disli delikleri olusturun.
(Sabitleme deliklerinin delik resmi icin bkz. bélim 3.3 "Teknik veriler", sayfa 14).

Elektrikli tagiyiciyi disli delikler Gzerinden montaj ylizeyine getirin.
Sabitleme civatalarini yerlestirin ve gaprazlamasina sikin.
Sari renkli yapiskan uyari bandini ¢ikarin.

Plastik yag kapagini ¢ikarin.

o g M Db

Birlikte verilen metal yag kapagini takin.

Sek. 5-4 Elektrikli tasiyici montaji

Elektrikli tagtyict monte edilmigtir.

FIBRO GMBH montaj pargalarinin monte edilmesinden dnce besleme hizinin uygulama duru-
muna uyarlanmasini énerir. Besleme hizi sonradan degistirildiginde montaj parcalarinin tekrar
sokulmesi gerekir (besleme hizi ayari igin bkz. bélim 5.2 "Montaj hazirhdi", sayfa 20).
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Montaj

5.5 Miinferit oluk montaiji

Gida ve ila¢ endiistrisinde kullanim esnasinda

Uygun bir olugun segimi isletmecinin takdirine baghdir.

Olugun malzemesi isletmecinin hijyen gereksinimlerine uygun olmalidir.

Montaj kosullari:

v
v

v

Elektrikli tagiyici uygun monte edilmigtir.

Oluktaki sabitleme delikleri mevcuttur ve havsa agma ile 6ngoérilmuastir (delikler ve havsa
acma icin bkz. bdlum 5.2 "Montaj hazirhdi", sayfa 20).

Tasima yonindeki oluklu rampa 8° degerini asmamalidir. Egimli bir oluk besleme hizini
%50’ye kadar dusurebilir.

Gerekli montaj malzemesi:
% Standart oluk sabitleyici montaj seti (bkz. bolim 5.3 "Montaj malzemesi", sayfa 22).

Elektrikli tagiyici 2299.6x.18100.00 igin 4 gdmme bash civata M5x8 ve 4 disk
Elektrikli tagiyici 2299.6x.14100.00 igin 4 gdmme bash civata M6x10 ve 4 disk
Elektrikli tagiyici 2299.6x.12100.00 igin 4 gdmme bash civata M6x10 ve 4 disk

FIBRO GMBH tiim civatalarin orta mukavemetli dis emniyeti ile kullaniimasini énerir.

Plastik filmi diskten ¢ikarin.

Olugun alt kisminda diskleri deliklerin Gzerine koyun. Diskler kendinden yapiskandir ve oluk
Uzerine yapigir.

Olugu elektrikli tagiyicinin disli delikleri Gizerinden yerlestirin, gdmme bagli civatalar kullanin
ve gaprazlamasina sikin.

Sek. 5-5 Miinferit oluk montaji

Oluk monte edilmistir.
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FIBRO GMBH, uzun oluklarda uygun bir oluk desteginin monte edilmesini 6nerir (bkz. bélim 5.6
"Oluk destegi", sayfa 25).

5.6 Oluk destegi

Olugun uzunluguna ve tasinan malzemenin agirligina bagli olarak, uygun bir oluk destegi kurul-
malidir.

Oluk desteginin montaji isletmecinin takdirine baghdir.
Oluk destegi 6rnekleri:

< ©

e =

Sek. 5-6 Oluk destekleri

Elektrikli tasiyici
Montaj yiizeyi
Destek dirsegi
Mesafe pargasi
Bilyali kizak
Destek makarasi
Kayar kizak
Oluk

Tasima yéni

© O N O RA WN =

Montaj ve isletim kilavuzu Elektrikli taglyici CLEAN LINE 25/42



FIBRO isletime alma

6 ISLETIME ALMA

Uriin, amacina uygun kullanimindan sonra montaj igin bir makineye ya da sisteme uygundur.
Uriin, kuruldugu makine veya sistem ile birlikte isletime alinir. isletime alma, makineyi veya sis-
temi piyasaya sunan kisinin sorumlulugundadir.
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7 ISLETIM

71 Kullanim

QrUn, amacina uygun kullanimindan sonra montaj igin bir makineye ya da sisteme uygundur.
Isletim, makine ya da sistemi piyasaya suren kisinin ya da isletmecinin sorumlulugundadir.
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8.2

ARIZALAR

Onemli giivenlik uyarilari

/\ UYARIl

Giderilmeyen ariza

Bir arizadan sonra ¢alismaya devam etmek, yaralanmalara ve uriinde ciddi hasara neden ola-
bilir.

P Tespit edilen bir ariza derhal giderilmelidir.

» Hasarli bir Griiniin gahistirimasi yasaktir.

» Bu uyari dikkate alinmazsa yaralanma s6z konusu olabilir.

Musteri hizmetleri

Musteri hizmetlerimizin yardimina ihtiyaciniz olursa litfen sunlari bildirin:

» Tip levhasi uyarinca seri numarasi FIBRO GMBH (bkz. b6élim 3.3.1 "Tip levhasi", sayfa 17)
* Meydana gelen arizanin agiklamasi

* Meydana gelen arizanin zamani ve yan kosullari

+ Tahmini nedeni

Musteri hizmetlerimiz pazartesi - cuma gunleri 07.00 ila 17.00 arasi (UTC + 1 i¢in gegerli) asa-
gidaki numaradan hizmet vermektedir:

Servis numarasi +49 (0) 62 66 73 0

Belirtilen saatler disinda telesekretere baska sorularinizi birakabilirsiniz.
Miisteri hizmetleri adresi:

FIBRO GMBH

August-Lapple-Weg

DE 74855 Hassmersheim

info@fibro.de
www.fibro.de adresinde dunya ¢apindaki tim FIBRO temsilcilikleri bulunabilir.
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9 KORUYUCU BAKIM

9.1 Onemli giivenlik uyarilari

Bu bélimde agiklanan ¢alismalar, ancak bolim 2 "Givenlik" sayfa 9 ve mevcut bolimdeki gu-
venlik uyarilari ile uyarilar okundugunda yapilabilir.

B&lim 2 "Glvenlik" sayfa 9 tim Uriin icin genel glvenlik bilgileri, Grindn glvenlige uygun dona-
nimi hakkinda bilgiler, gerekli personel niteligi ve tim trdnu ilgilendiren uyarilar igerir.

Bu bélumdeki glvenlik uyarilari, genel guvenlik bilgilerini tamamlar ve yalnizca bu bélim igin
gecerlidir.

Bu bélimdeki uyarilar, yalnizca bu bélimle ilgili olan tehlikelere kargi uyarir.

/\
Yetkisiz personel

Yalnizca bu kilavuzda agiklanan koruyucu bakim ¢alismalari isletmecinin personeli tarafindan
gerceklestirilebilir.

» Bu personelin gergeklestirilecek galismalar igin egitilmis ve yetkilendirilmis olmasi gerek-
mektedir.

v

Diger tim calisma ve tamiratlar, yalnizca FIBRO personeli tarafindan gerceklestirilebilir.

v

Yetkisiz personelin gérevlendiriimesi durumunda hatali kullanim nedeniyle yaralanmalar s6z
konusu olabilir.

Yanlis yedek parga kullanimi

Yanhs yedek parcalarin veya isletim malzemelerinin kullaniimasi, miteakip hasarlara neden
olabilir.

v

Yalnizca yedek parga listemizdeki yedek pargalar veya tarafimizca onaylanan yedek parga-
lar kullanilabilir.

Munferit bilesenler birbiriyle degistirimemelidir. Sonradan degisiklik yapilamaz.
Yalnizca belirtilen isletim malzemeleri kullanilabilir.

Kendinden kilitli civatalar ve somunlar her zaman yenilenmelidir.

Belirtilen tim civata sikma torklarina kesinlikle uyulmalidir.

vvvyyvwvyy

Talimatlara uyulmamasinin bir sonucu olarak yaralanmalar s6z konusu olabilir.

9.2 Koruyucu bakim galigmalari

Koruyucu bakim ¢alismalari asagdidaki islemleri icerir:

* Denetim
+  Temizlik
*  Bakim

+  Tamirat
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9.3 Denetim

Uriiniin kontrolii

Yetenek: Teknik personel
Gorev tlri: Kontrol
Aralik: her giin

1. Hasar bakimindan gdérsel kontrol.

2. Sabitleme kontrold.

94 Temizlik

Uriiniin temizlenmesi

Yetenek: Talimat almis personel
Gorev tiri: Temizlik
Aralik: gerekirse

Kullanici, kirlenme derecesine bagli olarak belirtilen temizleme araligini uzatabilir veya
kisaltabilir. Temizlik zamani su faktérlere baghdir:

v' Gunlik isletim zamani
v Uretim kosullari
v' Kullanilan ortam

1. UrGn{ kir bakimindan kontrol edin.

2. Gerekirse Urind temizleyin.

a) Tozu cgektirin.
b) Uriini yumusak bir bezle dikkatle silin.

NOT
P Temizlik igin basingli hava kullanmayin.
» Keskin ¢ozelti ya da yagd ¢oziicl kullanmayin.

Gida ve ila¢ endiistrisinde kullanim

Uriin temasli tiim pargalarin temizligi, temizlik araliklarinin belirlenmesi ve temizlik maddelerinin
secimi isletmecinin hijyen gereksinimlerine gére yapilmalidir. Temizlik maddeleri, kullanilan mal-
zeme ile uyumlu olmalidir. Deney degerlerine uygun olarak hazirlanmig, Grtine 6zgu temizlik di-
rektifleri isletmeci tarafindan olusturulmalidir. Gegerli olan ilgili yasal diizenlemelere riayet
edilmelidir.

Temizlik yalnizca talimat almis personel tarafindan yapilabilir.

Uygun temizlik araliklarina uyulmasi isletmecinin sorumlulugundadir. Islak yapilan temizlik igin
asagidakiler dikkate alinmalidir:

+  Elektrikli ve elektronik kurulumun tim pargalari islaklik ve nemden korunmalidir.

* Su veya buhar jeti higbir zaman elektrikli tertibatlara dogrudan puskirtmemelidir.
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9.5

9.6

Bakim

is ekipmanlar
Makinenin yuzeyleri uygun nemli veya kuru is ekipmanlari ile silinir.

NOT

Yuzeyler uygun olmayan is ekipmanlarindan veya temizlik bezin iginde bulunan harici pargacik-
lardan hasar gérmemeli veya gizilmemelidir.

+ Kuru yapilan temizlik i¢in agsagidakileri 6neriyoruz:
— Dogal veya plastik killi firgalar
— Dogal ve sentetik liften Uretilmis tekstil malzemesi
— Asindirici parcalar icermeyen fiber keceler

+ Islak temizlik icin asagdidakileri 6neriyoruz:

— Suve firca
Yag degisimi
Yetenek: Egitimli personel
Goérev turu: Bakim
Aralik: 3/15.000 Yil ya da saat

Gerekli alet ve isletim maddesi:

Alet: bkz. bolim 5 "Montaj", sayfa 19.

Yaglama maddesi: ISO 68 NSF-H1

CLEAN LINE MINI yaglama maddesi miktari: 0,15 litre
CLEAN LINE COMPACT yaglama maddesi miktari: 0,16 litre
CLEAN LINE MAX yaglama maddesi miktari: 0,30 litre

Montaj parcalarini sékin.
Baglanti kablosunun baslikli somununu ¢6zin ve kabloyu gekin.
Elektrikli tagiyiciyi sokun ve dikkatle silin.

Yag kapagini sokin.

gGh NS RRRRR

Elektrikli tagiyiciyr dondirin ve yagin en az 30 dakika boyunca uygun bir kaba akmasini
saglayin.

Elektrikli tagiyiciyi takin.

Yeni yag doldurun.

Yag kapagini takin.

Baglanti kablosunun soketini takin ve baglikll somunu sikin.

. Montaj pargalarini monte edin.

o3 © % N o

- O

. Tekrar isletime almadan dnce elektrikli tasiyiciyi 2 saat dinlendirin. Cikan yag basinci nede-
niyle sizinti tehlikesi vardir.

Tamirat

isletmeci tarafindan tamirat yapilmamalidir. Tamirat gerekirse FIBRO GMBH miisteri hizmetle-
rine bilgi verilmelidir.

iletisim bilgileri igin bkz. bélim 8.2 "Miisteri hizmetleri", sayfa 28.
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10 SOKME VE IMHA

NOT

Yapi gruplarina uygun bicimde imha edin!

Yap! gruplarinin uygun bicimde imha edilmemesi, gevre hasarlarina neden olabilir ve bunun ce-
zai sonuglari olabilir.

» Yapi gruplari, her durumda gecerli yerel ve bdlgesel yasalara ve diizenlemelere gore imha
edilmelidir.

» Yardimci igletim maddelerinin gevreye zarar vermeden imha edilmesine dikkat edilmelidir.
» Uygun atik geri donlislimi ve bertarafi igin yerel dlizenlemelere uyulmalidir.
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11
1.1

11.2

SERVIS VE YEDEK PARCALAR

Servis

Musteri hizmetlerimiz pazartesi - cuma gunleri 07.00 ila 17.00 arasi (UTC + 1 i¢in gegerli) asa-
gidaki numaradan hizmet vermektedir:

Servis numarasi +49 (0) 62 66 73 0
Belirtilen saatler disinda telesekretere baska sorularinizi birakabilirsiniz.
Yazil sorulariniz igin:

FIBRO GMBH
August-Lapple-Weg
DE 74855 Hassmersheim

info@fibro.de
www.fibro.de adresinde dunya ¢apindaki tim FIBRO temsilcilikleri bulunabilir.

Yedek parca siparisi

Yedek parga siparis ederken lttfen sunlari bildirin:

+ Ad, adres, gonderi adresi

* Makinenin tam adi Tip levhasi uyarinca seri numarasi (bkz. bolim 3.3.1 "Tip levhas!", sayfa
17)

* Yedek parganin tam adi
* Gerekirse numune, fotograf ya da ¢izim ekleyin

» Gerekli yedek parga sayisi

Yedek parga siparisiniz igin:
FIBRO GMBH
August-Lapple-Weg

DE 74855 Hassmersheim

info@fibro.de
www.fibro.de adresinde dunya ¢apindaki tim FIBRO temsilcilikleri bulunabilir.

Yedek parga teslim edildikten sonra:

+ Teslim edilen pargalarin sayi, dogruluk ve durumunu kontrol edin
« Hatalari derhal bildirin

Tasima hasarindan kaynaklanan degistirme talepleri derhal bize bildiriimelidir.
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Servis ve yedek pargalar

11.3  Yedek parcgalar
Yedek pargalar, FIBRO GMBH tarafindan belirlenen teknik taleplere uygun olmalidir.
FIBRO GMBH firmasindan orijinal yedek parga siparisi bu taleplerin yerine getiriimesini saglar.
Orijinal pargalarin kullanilmamasindan kaynaklanan hasarlar i¢in FIBRO GMBH sorumluluk st-
lenmez.
Uriin numarasi Ad Tasiyici igin kullanilacaktir
2299.61.12100.00.01 Yag kapagi Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.01 Yag kapag Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.01 Yag kapag Clean Line 2299.61.18100.00
2299.61.12100.00.02 Motor kapagi Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.02 Motor kapagdi Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.02 Motor kapagi Clean Line 2299.61.18100.00
2299.61.12100.00.03 Kizak Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.03 Kizak Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.03 Kizak Clean Line 2299.61.18100.00
2299.61.12100.00.04 Dayanak diski seti Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.04 Dayanak diski seti Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.04 Dayanak diski seti Clean Line 2299.61.18100.00
2299.61.12100.00.05 Sonudmleme diski seti Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.05 Sondmleme diski seti Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.05 Sonumleme diski seti Clean Line 2299.61.18100.00
2299.61.12100.00.07 Plastik yag kapagi Clean Line 2299.61.12100.00
2299.61.14100.00.07 Plastik yag kapagi Clean Line 2299.61.14100.00
2299.61.18100.00.07 Plastik yag kapagi Clean Line 2299.61.18100.00
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Dizinler

FIBRO

12 DIZINLER

12.1  Ugiincii taraf iiriinleri

‘UrUnde Uclincu taraf firmalara ait bilesen yoktur.

12.2  Sekil dizini

Sek. 3-1 Elektrikli tasiyici bilesenleri 12
Sek. 3-2 Elektrikli tagtyici CLEAN LINE MINI boyutlari 14
Sek. 3-3 Elektrikli tagiyici CLEAN LINE COMPACT boyutlar 15
Sek. 3-4 Elektrikli tagiyict CLEAN LINE MAX boyutlari 16
Sek. 3-5 Tip levhasi 17
Sek. 5-1 Besleme hizini ayarlama 21
Sek. 5-2 Montaj aleti 22
Sek. 5-3 Standart oluk sabitleyici montaj seti 22
Sek. 5-4 Elektrikli tagiyici montaji 23
Sek. 5-5 Munferit oluk montaji 24
Sek. 5-6 Oluk destekleri 25
12.3 Tablo dizini
Tab. 2-1 Personelin niteligi 9
Tab. 3-1 Elektrikli tasiyict CLEAN LINE MINI teknik veriler 14
Tab. 3-2 Elektrikli tagtyicit CLEAN LINE COMPACT teknik veriler 15
Tab. 3-3 Elektrikli tasiyici CLEAN LINE MAX teknik veriler 16
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13 EK

13.1  Montaj beyani

2006/42/AT sayili direktif kapsamina giren tamamlanmamis her makine, bu direktif uyarinca bir
montaj beyani ile birlikte verilir.

FIBRO GMBH, montaj beyaninda bu direktifin hangi temel taleplerinin s6z konusu oldugunu ve
bunlarin kargilandigini beyan eder.

Montaj beyaninda, bunun disinda uygulanan diger direktifler ve uyulan gecerli standartlar belir-
tilir.

Montaj beyaninin igerigi ve uygulanan direktifler ile uyulan gegerli uyumlastiriimis standartlar
icin sonraki sayfaya bakin.
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|_| 2006/42/AT Direktifi Kapsaminda Tamamlanmamis
= Makinenin Montaji icin Beyan
Uretici FIBRO GMBH

August-Lapple-Weg

DE 74855 Hassmersheim

isbu beyan ile, tamamlanmamig makine icin

Uriin agiklamasi Elektrikli tagiyici

Tip ac¢iklamasi CLEAN LINE

Uriin numarasi 2299.61.12100.00 / 2299.61.14100.00 / 2299.61.18100.00
Ongorilen kullanim Kati malzemelerin endustriyel proses tagimasi

Gida ve ilag endustrilerinde kullanin

2006/42/AT sayil Direktif Ek 1 (Makine Direktifi) altinda yer alan temel gerekliliklerin s6z konusu oldugunu ve bunlara
uyuldugunu beyan eder: 1.1.2/1.1.3/115/1.51/154/157/1.7.2/1.7.3

Tamamlanmamis makine, ancak makinenin tamamlanmamig makine olarak
monte edildigi durumda 2006/42/AT Direktifine uygun oldugu tespit edildiginde isletime alinabilir.

FIBRO GMBH tarafindan piyasaya sirulen trindn belirli bilesenleri igin, tasarim ve yapim asamasinda asagidaki di
ger gegerli direktiflerin ilgili gereklilikleri de kargilanmistir:

- Gegerli diger direktiflerden higbir gereklilik belirlenmemistir.

Belirtilen direktiflerde talep edilen gegerli hikimlerin uygun bigimde uygulanmasi igin agagidaki gegerli uyumlagtiril-
mis standart(lar), Madde 7 Fikra 2 ve/veya teknik sartname(ler) uyarinca uygulanmistir:

EN ISO 12100:2010-11 Makinelerin Giivenligi - Genel Tasarim ilkeleri -
Risk Degerlendirmesi ve Risklerin Azaltilmasi
EN 60204-1:2018 Makinelerin Glvenligi - Makinelerin Elektrik Donanimi -

Kisim 1: Genel Gereklilikler

EN 619:2011 Sirekli Konveyér ve Sistemler - Parga Uriinler igin Mekanik Konveyér Tertibatlarin-
daki Guvenlik ve EMC Gereklilikleri

Ek VII Kisim B uyarinca dzel teknik belgeler hazirlanmistir. Gerekgeli talep tGzerine 6zel belgeleri ulusal makamlara
elektronik ortamda iletmeyi taahhlt ederiz.

ilgili teknik belgeleri hazirlamaktan sorumlu kisi:
FIBRO GMBH, Wendelin Leist, August-Lapple-Weg, DE 74855 Hassmersheim

DE 74855 Hassmersheim

Tarih: Vekaleten: Frank Oberhardt Adina: Wendelin Leist
Uriin yonetimi miidiirii Uriin yénetimi departmani

2.7829.00.0920.0200000
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13.2  Kisisel notlar

38/42 Montaj ve isletim kilavuzu Elektrikli tagtyici CLEAN LINE



FIBRO

Ek

13.3 Bakim Programi

Aralik [Yil |Yetenek Gorev
ya da sa-
at]
3/15.000 |Egitimli personel "Yag degisimi"
e [
= S ——
8| =| &
© (1] 2 © g
S| £| Tt 8 T =
3 © > T > _ i~
o £ © % © > o
5 5| 5| o £| 5| 5|gs
2 2| 2| 5 & 2| o/|Gorev
X "Uriinin kontrol("
x | "Uriiniin temizlenmesi"
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14 INDEKS

Numerics
2006/42/AT sayil direktif 36
A

agirlik 14 15 16
alanlar

patlama tehlikesi olan 6
aletler 10
ambalaj malzemeleri 18
asiri yuk korumasi 14 15 16
ATEX 5

B

baglanti
elektrikli 14 15 16
baglanti burcu 13
baglanti kablosu 13
baslatma / durdurma 14 15 16
belgeler
teknik 37
besleme hizi 14 15 16 21
dusurtlmis 5 24
boyutlar 14 15 16

Cc

civatalar
sikma yéntemi 17
ardn sinift 17

D
degisiklikler

teknik 6
depo sicakhgr 18
direktifler

temizlik direktifi 30
direktifler

diger 36
diskler

kendinden yapiskan 24
dis emniyeti 24
dokumanlar

birlikte gegerli 6

havsa agma 24

hijyen gereksinimleri 30
i

iade 18

ilag endiistrisi 5

K

kaldirma uzunlugu 14 15 16
kisi
sorumlu 37
koruma sinifi 14 15 16
Kullanim
amacina uygun 5
kullanim
amacina uygun 6 6 26 27
hedeflenen 5
kullanim kosullari 5
kullanim 6mrt
isletim saati 5
kumanda tnitesi 13 14 15 16
Kurma 5

modeller

tedarik edilebilir 12
montaj aleti 20
montaj beyani 36
montaj delikleri

havsa agma 20
motor korumasi 14 15 16

o)

oluk agirhig
maksimum 14 15 16
oluklu rampa 5 24

P

personel
egitimli 9 9
nitelik 9 11

talimat almis 9
teknik personel 9

E piyasaya slren kisi 27

enerji cikis1 14 15 16 S

G Sicaklik aralgi

Gida endustrisi 5 Depolama 5

guriltd emisyonu 14 15 16 sicaklik aralgi

guvenlik tertibatlari 9 igletim 5

gavenlik uyarilar 8 stkma torku

H civatalar 17

hasar sinyal kablosu 13

standart

gmt?:c\_lajda 18 uyumlastinimis 36 37
iceriginde 18

hava nemi
maksimum 18
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T

tamirat 18
tasima agirhgi
maksimum 14 15 16
tasima hasarlari 18
tasiyici elektrikli
bilesenler 12
tehlike levhasi 10
tehlikeler
olasi 8
teknik belgeler
Ozel 37
telif hakki 2

U

uyari gubuklari 8
uyari sistemi 14 15 16
uyari sdézcugu 8
Y
yag kapagi 21 31
metal 23
plastik 23
yaglama maddesi 31
yaglama maddesi miktari 31
yanlis kullanim 6
yapi gruplari 32
yaralanmalar
onleme 8
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Daha fazla bilgi igin

https://www.fibro.de/normalien/downloads/pdf-downloads/peripherie/

FIBRO GMBH

FIBRO

THE LAPPLE GROUP

is Alani Standart Kalip Elemanlari
August-Lapple-Weg

74855 Hassmersheim

Germany

T +49 6266 73-0

info@fibro.de

www.fibro.com

LAPPLE AUTOMOTIVE

FIBRO

FIBRO LAPPLE TECHNOLOGY
LAPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG
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