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精磨模板和板材

起吊元件和压紧装置

导向元件

精密零件

弹簧

弹性体

FIBRO化工产品

外围设备

斜楔

注塑模标准件

导柱式模架

https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/ZH__CHINESISCH_/02_NORMALIEN/Kapitel_A/PDF/B2_HK_CN_Kapitel_A.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/ZH__CHINESISCH_/02_NORMALIEN/Kapitel_B/PDF/B2_HK_CN_Kapitel_B.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/ZH__CHINESISCH_/02_NORMALIEN/Kapitel_C/PDF/B2_HK_CN_Kapitel_C.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/ZH__CHINESISCH_/02_NORMALIEN/Kapitel_D/PDF/B2_HK_CN_Kapitel_D.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/ZH__CHINESISCH_/02_NORMALIEN/Kapitel_F/PDF/B2_HK_CN_Kapitel_F1.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/ZH__CHINESISCH_/02_NORMALIEN/Kapitel_G/PDF/B2_HK_CN_Kapitel_G.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/ZH__CHINESISCH_/02_NORMALIEN/Kapitel_H/PDF/B2_HK_CN_Kapitel_H.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/EN/02_NORMALIEN/Kapitel_K/PDF/2_2914_Keilschieber_EN.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/ZH__CHINESISCH_/02_NORMALIEN/Kapitel_L/PDF/B2_HK_CN_Kapitel_L.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/ZH__CHINESISCH_/02_NORMALIEN/Kapitel_E/PDF/B2_HK_CN_Kapitel_E.pdf
https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/ZH__CHINESISCH_/02_NORMALIEN/Kapitel_J/PDF/B2_HK_CN_Kapitel_J.pdf
https://www.fibro.de/zh/%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BB%B6/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%84%E5%88%AB/%E5%AF%BC%E6%9F%B1%E5%BC%8F%E6%A8%A1%E6%9E%B6/
https://www.fibro.de/zh/%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BB%B6/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%84%E5%88%AB/%E7%B2%BE%E7%A3%A8%E6%A8%A1%E6%9D%BF%E5%92%8C%E6%9D%BF%E6%9D%90/
https://www.fibro.de/zh/%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BB%B6/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%84%E5%88%AB/%E8%BF%90%E8%BE%93%E5%92%8C%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E5%85%83%E4%BB%B6/
https://www.fibro.de/zh/%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BB%B6/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%84%E5%88%AB/%E5%AF%BC%E5%90%91%E5%85%83%E4%BB%B6/
https://www.fibro.de/zh/%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BB%B6/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%84%E5%88%AB/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E9%9B%B6%E4%BB%B6/
https://www.fibro.de/zh/%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BB%B6/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%84%E5%88%AB/%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E6%B0%AE%E6%B0%94%E5%BC%B9%E7%B0%A7/
https://www.fibro.de/zh/%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BB%B6/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%84%E5%88%AB/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E4%BD%93/
https://www.fibro.de/zh/%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BB%B6/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%84%E5%88%AB/fibro%E5%8C%96%E5%B7%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/
https://www.fibro.de/zh/%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BB%B6/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%84%E5%88%AB/apparecchiature-periferiche/
https://www.fibro.de/zh/%E6%A8%A1%E5%85%B7%E5%88%B6%E9%80%A0%E7%94%A8%E6%BB%91%E5%9D%97/
https://www.fibro.de/zh/%E6%A8%A1%E5%85%B7%E5%88%B6%E9%80%A0%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BB%B6/
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固定元件

211.11.

模柄

211.12.

模柄 DIN ISO 10242-1

211.13.

带肩模柄

211.14.

模柄, ~DIN ISO 10242-2

212.11.

螺纹连接轴端

212.15.

法兰连接轴端

212.16.

插口架

运输元素

213.12.

支承螺栓 VDI 3366

2130.03.

支承螺栓 - 带绳锁防护的

2130.11.

支承轴颈 VDI 3366

2130.12.

带绳锁防护的支承轴颈, 带焊接的圆盘

2130.13.

带绳锁防护的支承轴颈

213.13.

支承轴颈

2131.10.

环螺栓, 高张力
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2131.11.

环螺栓，可旋转

2131.16.

负重环

2131.18.

ACP-Turnado

2131.20.

安全旋转吊环螺栓，轻型，滚珠轴承式

2131.21.

安全旋转吊环螺栓，重型，滚珠轴承式

2131.25.

带有椭圆套圈的通用旋转块

2131.23.

带有眼钩的通用旋转块

2131.22.

带锁位装置的环形吊环

2131.33.

负重环，可全方位旋转

2131.36.

双向旋转吊钩

2131.37.

双涡环

2131.38.

双涡环+定心孔

2131.40.

双涡环螺栓

2133.11.

支承环带螺钉带挡圈, 符合 BMW

2133.11.10.

支承环带螺钉带挡圈, 符合 AUDI
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支承环带螺钉带挡圈
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支承环带螺标准钉带安全环, 带导向键, 
符合 CNOMO
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支承环带螺标准钉带安全环, 带导向键, 
符合 BMW

2132.10.

带挡圈的支承螺栓，符合 VDI 3366

2132.10.55.

带挡圈的支承螺栓，按照 VW 标准

2132.11.

带挡圈的支承螺栓 符合 CNOMO 标准

2132.10.03. .1

支承螺栓套管

2133.12. .1

带挡圈的支承螺栓, 用于支承环 
2133.12.

 

夹紧元件

2140.17.

叉形夹钳，斜面的，DIN 6315-B

2140.13.

夹板, 无级调节

2140.14.

夹板, 无级调节

2140.16.

夹钳, 直的, DIN 6314

2140.10.

夹钳, 直的, 带调节螺栓

2140.18.

夹钳, 折弯的, DIN 6316

2140.11.

夹钳, 折弯的, 带调节螺栓
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螺旋千斤顶

2140.19.

阶梯式支架 DIN 6318
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调节螺栓

2140.32.

六角螺母 DIN 6330 B

2140.33.

带肩六角螺母, DIN 6331

2140.34.

垫圈 DIN 6340

2140.30.

T 型槽螺栓, DIN 787

 

螺絲

2192.10.

内六角圆柱头螺栓, DIN EN ISO 4762 - 
强度等级 8.8

2192.12.

内六角圆柱头螺栓, DIN EN ISO 4762 - 
强度等级 12.9

2192.20.

内六角圆柱头螺栓DIN6912 - 强度等
级 8.8

2192.40.

内六角圆柱头螺栓DIN7984 - 强度等
级 8.8

2192.30.

内六角沉头螺栓, ISO 10642 - 强度等
级 8.8

2192.61.

凹凸法兰带帽螺栓

2192.90.

螺纹塞
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211.11.
     

模柄

211.12.
     

模柄 DIN ISO 10242-1

模柄
模柄 DIN ISO 10242-1

订购编号 d1 d3 l1 l2 l3 l5 SW*
211.11.20.016 20 M16x1.5 40 3 18 58 17
211.11.25.016 25 M16x1.5 45 4 23 68 21
211.11.25.020 25 M20x1.5 45 4 23 68 21
211.11.32.020 32 M20x1.5 56 4 23 79 27
211.11.32.024 32 M24x1.5 56 4 23 79 27
211.11.40.024 40 M24x1.5 70 5 23 93 36
211.11.40.030 40 M30x2 70 5 23 93 36
211.11.50.030 50 M30x2 80 6 28 108 41
211.11.65.042 65 M42x3 100 8 28 128 55
* SW = 扳手开口度

订购编号 d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 l5 SW*
211.12.20.016 20 15 M16x1.5 40 2 18 12 58 17
211.12.25.016 25 20 M16x1.5 45 2.5 23 16 68 21
211.12.25.020 25 20 M20x1.5 45 2.5 23 16 68 21
211.12.32.020 32 25 M20x1.5 56 3 23 16 79 27
211.12.32.024 32 25 M24x1.5 56 3 23 16 79 27
211.12.40.024 40 32 M24x1.5 70 4 23 26 93 36
211.12.40.027 40 32 M27x2 70 4 23 26 93 36
211.12.40.030 40 32 M30x2 70 4 23 26 93 36
211.12.50.030 50 42 M30x2 80 5 28 26 108 41
211.12.65.042 65 53 M42x3 100 8 28 26 128 55
* SW = 扳手开口度

https://www.de.shop.fibro.com/en/211-11-
https://www.de.shop.fibro.com/en/211-12-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/211-11-einspannzapfen-glatt-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F211_11.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/211-12-einspannzapfen-din-iso-10242-1-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F211_12.prj&cwid=2951
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211.13.
     

带肩模柄

211.14.
     

模柄, ~DIN ISO 10242-2

带肩模柄
模柄, ~DIN ISO 10242-2

订购编号 d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 l5 b1 SW*
211.13.20.016 20 15 M16x1.5 28 40 2 16 12 61 5 17
211.13.25.016 25 20 M16x1.5 34 45 2.5 16 16 66 5 21
211.13.25.020 25 20 M20x1.5 34 45 2.5 20 16 70 5 21
211.13.32.020 32 25 M20x1.5 42 56 3 20 16 82 6 27
211.13.32.024 32 25 M24x1.5 42 56 3 24 16 86 6 27
211.13.40.024 40 32 M24x1.5 52 70 4 24 26 102 8 36
211.13.40.030 40 32 M30x2 52 70 4 30 26 108 8 36
211.13.50.030 50 42 M30x2 62 80 5 30 26 118 8 41
* SW = 扳手开口度

订购编号 d1 d2 d10 d11 l1 l2 l3 l4 l5
211.14.20.063 20 15 45 63 40 2 18 12 58
211.14.25.063 25 20 45 63 45 2.5 18 16 63
211.14.25.080 25 20 63 80 45 2.5 18 16 63
211.14.32.097 32 25 80 97 56 3 23 16 79
211.14.32.122 32 25 105 122 56 3 23 16 79
211.14.40.097 40 32 80 97 70 4 23 26 93
211.14.40.122 40 32 105 122 70 4 23 26 93

https://www.de.shop.fibro.com/en/211-13-
https://www.de.shop.fibro.com/en/211-14-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/211-13-einspannzapfen-mit-bund-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F211_13.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/211-14-einspannzapfen-mit-runder-kopfplatte-din-iso-10242-2-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F211_14.prj&cwid=2951
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212.11.
     

螺纹连接轴端

212.15.
     

法兰连接轴端

螺纹连接轴端
法兰连接轴端

订购编号 d3 d4 d5 l3 l5 s1 s2 s3 SW*
212.11.016 M16x1.5 25 32 18 41 13 6.5 23 36
212.11.020 M20x1.5 32 48 23 64 19 9.5 41 50
212.11.024 M24x1.5 32 48 23 64 19 9.5 41 50
212.11.030 M30x2 32 48 23 66 19 9.5 43 60
* SW = 扳手开口度

订购编号 d4 d5 d7 d8 l3 l5 s1 s2

212.15.063 25 32 46 63 18 31 13 6.5
212.15.080 32 48 63 80 18 37 19 9.5
212.15.097 32 48 80 97 23 42 19 9.5
212.15.122 32 48 105 122 23 42 19 9.5

https://www.de.shop.fibro.com/en/212-11-
https://www.de.shop.fibro.com/en/212-15-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/212-11-kupplungszapfen-mit-gewinde-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F212_11.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/212-15-kupplungszapfen-mit-flansch-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F212_15.prj&cwid=2951
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212.16.
     

插口架

插口架

 工作面            
订购编号 d1 d2 d4 d5 d8 l1 l2 l3 l4 l5 s1 s2

212.16.025 25 20 26 33 56 45 4 25 16 70 12.6 7
212.16.032 32 25 33 49 80 56 4 30 16 86 18.6 10
212.16.040 40 32 33 49 80 70 5 30 26 100 18.6 10

https://www.de.shop.fibro.com/en/212-16-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/212-16-aufnahmefutter-f%C3%BCr-kupplungszapfen-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc01%2F212_16.prj&cwid=2951
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2130.03.
        

支承螺栓 - 带绳锁防护的

支承螺栓 VDI 3366 
支承螺栓 - 带绳锁防护的

订购编号 d1 d3 l2 l3 l4 l5 SW r 负荷 单位 [kg]
2130.03.020 20 M20 22 34 6.5 80 30 38 500
2130.03.024 25 M24 25 38 8 92.5 36 42 1000
2130.03.030 32 M30 32 45 10 109.5 41 50 1500
2130.03.036 40 M36 40 56 12 131.5 50 57 2500

说明: 
用于松开缆线固定装置的扳手 请另行订购 2130.00.03.01 扳手。

213.12.
     

支承螺栓 VDI 3366

订购编号 d1 d3 l2 l3 l4 l5 SW* 负荷 单位 [kg]
213.12.016 16 16 20 28 5 58 24 320
213.12.020 20 20 22 34 6 68 30 500
213.12.024 25 24 25 38 8 78 36 1000
213.12.030 32 30 32 45 10 95 41 1500
213.12.036 40 36 40 56 12 118 50 2500
SW = 扳手开口度

https://www.de.shop.fibro.com/en/2130-03-
https://www.de.shop.fibro.com/en/213-12-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2130-03-tragschraube-mit-seilsicherung-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_01%2F2130_03_asmtab.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/213-12-tragschraube-vdi-3366-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_01%2F213_12.prj&cwid=2951
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支承轴颈 VDI 3366
带绳锁防护的支承轴颈, 带焊接的圆盘

            螺栓  
订购编号 d1 d2 d4 d5* f l2 l3 l4 l5 l6 t 钻孔数量 负荷 单位 [kg]
2130.12.020 16 9 15 60 20 6 20 10 80 34 9 2 320
2130.12.025 20 11 18 70 25 8 25 10 90 37 11 2 630
2130.12.035 25 13.5 20 70 35 8 30 12 100 38 13 2 1,250
2130.12.040 32 17.5 26 110 40 10 32 16 120 46 17.5 2 2,000
2130.12.050 40 22 33 110 50 10 40 18 140 54 21.5 2 3,200
2130.12.060 50 26 40 150 60 12 45 22 160 59 25.5 2 5,000
2130.12.080 63 22 33 150 80 12 50 20 200 78 21.5 4 8,000
2130.12.100 80 26 40 150 100 15 65 25 250 100 25.5 4 12,500
2130.12.120 100 33 48 150 120 15 80 30 300 125 32 4 20,000
*钢丝绳防脱盘焊接在吊钩上            

2130.12. 带绳锁防护的支承轴颈, 带焊接的圆盘

           螺栓  
订购编号 d1 d2 d4 f l2 l3 l4 l5 l6 t 钻孔数量 负荷 单位 [kg]
2130.11.020 16 9 15 20 6 20 10 80 34 9 2 320
2130.11.025 20 11 18 25 8 25 10 90 37 11 2 630
2130.11.035 25 13.5 20 35 8 30 12 100 38 13 2 1,250
2130.11.040 32 17.5 26 40 10 32 16 120 46 17.5 2 2,000
2130.11.050 40 22 33 50 10 40 18 140 54 21.5 2 3,200
2130.11.060 50 26 40 60 12 45 22 160 59 25.5 2 5,000
2130.11.080 63 22 33 80 12 50 20 200 78 21.5 4 8,000
2130.11.100 80 26 40 100 15 65 25 250 100 25.5 4 12,500
2130.11.120 100 33 48 120 15 80 30 300 125 32 4 20,000
          
  

2130.11. 支承轴颈 VDI 3366

https://www.de.shop.fibro.com/en/2130-12-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2130-11-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2130-11-tragzapfen-vdi-3366-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_04%2F2130_11.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2130-12-tragzapfen-mit-seilsicherung-mit-angeschwei%C3%9Fter-scheibe-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_04%2F2130_12.prj&cwid=2951
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带绳锁防护的支承轴颈

说明: 
用于松开缆线固定装置的扳手 请另行订购 2130.00.03.01 扳手。

2130.13.
        

带绳锁防护的支承轴颈

            螺栓  
订购编号 d1 d2 d4 f l2 l3 l4 l5 l6 r t 钻孔数量 负荷 单位 [kg]
2130.13.025 20 11 18 25 8 25 10 99 37 38 11 2 630
2130.13.035 25 13.5 20 35 8 30 12 112.5 38 42 13 2 1,250
2130.13.040 32 17.5 26 40 10 32 16 132.5 46 52 17.5 2 2,000
2130.13.050 40 22 33 50 10 40 18 152.5 54 60 21.5 2 3,200
2130.13.060 50 26 40 60 12 45 22 173 59 66 25.5 2 5,000
2130.13.080 63 22 33 80 15 50 20 213.5 78 80 21.5 4 8,000

https://www.de.shop.fibro.com/en/2130-13-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2130-13-tragzapfen-mit-seilsicherung-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_04%2F2130_13_asmtab.prj&cwid=2951
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支承轴颈

213.13.
        

支承轴颈

订购编号 b d1 d2 d3 d4 h h1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 t1 t2 负荷 单位 [kg]
213.13.060 60 32 13.5 20 44 24 40 8 60 14 100 32 24 15 29 2,000
213.13.080 80 40 17.5 26 60 32 50 10 70 16 120 44 26 20 35.5 3,500
213.13.100 100 50 22 33 70 40 65 12 88 20 145 56 30 25 46.5 6,000

材料: 
C45 锻造

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/213-13-tragzapfen-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_04%2F213_13.prj&cwid=2951
https://www.de.shop.fibro.com/en/213-13-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/213-13-tragzapfen-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_04%2F213_13.prj&cwid=2951
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b
a

c

d

e

F1

F2 F2

2131.10.

d2

1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.10.006 0,4 0,8
2131.10.008 0,8 1,6
2131.10.010 1 2
2131.10.012 1,6 3,2
2131.10.014 3 6
2131.10.016 4 8
2131.10.020 6 12
2131.10.024 8 16
2131.10.030 12 24
2131.10.036 16 32
2131.10.042 24 48
2131.10.048 32 64

G G G GGGGG
F1 F2

 

环螺栓, 高张力

描述: 
注意要插入内六角螺钉的基座保持固定! 
在输送过程中不得转动。 
不得自动向力的方向旋转。 
不适用于采矿设备中。

材料: 
1.6541, 高张力调质处理。 
100% 电磁裂纹检测, 符合 EN 1677-1 标准。4 倍安全。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入。 
规格：八角形的，等级8 
标记: 针对 F2 领域的负荷量说明2 (不适用 DIN 580 标准)

2131.10.
        

环螺栓, 高张力
订购编号 d2 c a b d e
2131.10.006 M6 12 34 11 25 25
2131.10.008 M8 12 34 11 25 25
2131.10.010 M10 15 34 11 25 25
2131.10.012 M12 18 41 13 30 30
2131.10.014 M14 21 48 15 35 35
2131.10.016 M16 24 48 15 35 35
2131.10.020 M20 30 55 17 40 40
2131.10.024 M24 36 70 21 50 50
2131.10.030 M30 45 85 26 60 60
2131.10.036 M36 54 130 43 90 100
2131.10.042 M42 63 130 43 90 100
2131.10.048 M48 67 130 43 90 100

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 输送重量，单位 t（吨）

对于没有输送重量说明的吊

装方式, 我们建议使用在力的

方向可调的环螺栓 2131.11.!

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-10-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-10-ringschraube-hochfest-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_07%2F2131_10.prj&cwid=2951
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e

e1

b
c

a

d

360°

F1

F2 F2

2131.11.

d2

1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.11.006 0,5 0,1 1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1
2131.11.008 1 0,3 2 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3
2131.11.010 1 0,4 2 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4
2131.11.012 2 0,75 4 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75
2131.11.016 4 1,5 8 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
2131.11.020 6 2,3 12 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3
2131.11.024 8 3,2 16 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2
2131.11.030 12 4,5 24 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5
2131.11.036 16 7 32 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7
2131.11.042 24 9 48 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9
2131.11.048 32 12 64 24 16,8 12 12 25,2 18 12

G G G GGGGG
F1 F2

 

环螺栓，可旋转

描述: 
请注意，内六角螺钉在插入时应保持固定。在力的方向可调，以防无 意的旋转
和拧坏！ 锁死的内六角特种螺栓。环螺栓配有调质处理的星 型扳手,用于无工
具的安装情况。星型扳手可以插入内六角。 可用手 旋紧、旋松。 
该环在用螺钉固定状态下必需可以旋转 360°。

材料: 
1.6541, 锻造, 高张力调质处理。 
100% 电磁裂纹检测符合 EN 1677-4 标准, 4 倍安全。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入。 
式样: 8角 ( 八角 ) - 与 DIN 580 有明显的区别, 环螺栓 
标记: 明确标示容许载荷

2131.11.
        

环螺栓，可旋转
订购编号 d2 c a b d e e1

2131.11.006 M6 9 28 9 20 23 7
2131.11.008 M8 12 35 11 25 25 9
2131.11.010 M10 15 35 11 25 25 9
2131.11.012 M12 18 42 13 30 30 10
2131.11.016 M16 24 49 15 35 36 13
2131.11.020 M20 30 58 17 40 41 16
2131.11.024 M24 36 70 20 49 51 19
2131.11.030 M30 45 87 26 60 66 24
2131.11.036 M36 54 103 32 72 76 29
2131.11.042 M42 63 121 37 84 86 33
2131.11.048 M48 72 138 42 94 100 42

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 输送重量，单位 t（吨）

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-11-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-11-ringschraube-drehbar-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_07%2F2131_11.prj&cwid=2951
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f

t

d

X
2131.16.

c

b

a
kj

l
g

h

e s1

n
s2

„X”

d2

1 1 2 2 2

0–7° 90° 0–7° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.16.008.011 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,3 0,94 0,63
2131.16.010.015 0,9 0,9 1,8 1,8 1,26 0,9 0,9 1,9 1,35 0,9
2131.16.012.018 1,35 1,35 2,7 2,7 1,9 1,35 1,35 2,8 2 1,35
2131.16.016.022 2 2 4 4 2,8 2 2 4,2 3 2
2131.16.020.032 3,5 3,5 7 7 4,9 3,5 3,5 7,35 5,25 3,5
2131.16.024.037 4,5 4,5 9 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5
2131.16.030.049 6,7 6,7 13,4 13,4 9,4 6,7 6,7 14 10 6,7
2131.16.036.063 8 8 16 16 11,2 8 8 16,8 12 8
2131.16.042.073 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10
2131.16.042.063 15 15 30 30 21 15 15 31,5 22,5 15
2131.16.048.073 20 20 40 40 28 20 20 42 30 20

G G G GGGGG

保留更改的权利

负重环

描述: 
该负重环可 360° 旋转，可以沿拉伸方向调整和翻折。U 型负重件必须在负载
前沿拉伸方向调整，且可灵活移动，不允许支撑在边缘位置。 
在负载情况下不得旋转。 
在所有负载方向上都具有完整的负载能力。 
针对通常的工具应用，配置有全套的经过 100% 裂纹检测的外/内六角螺栓。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入

2131.16. 负重环
b  h l 

订购编号 a max. c d e f g 标准 j k 标准 d2 n s1 s2 t 螺栓的 转矩 [Nm]
2131.16.008.011 30 52 34 24 40 10 29 11 75.3 45 40 M8 32 5 13 75 30
2131.16.010.015 30 52 34 24 39 10 29 15 75.3 45 44 M10 32 6 17 75 60
2131.16.012.018 32 52 34 26 38 10 29 18 77.3 45 47 M12 32 8 19 75 150
2131.16.016.022 34.5 56 38 30 39 13.5 36 22 86.3 47 58 M16 38 10 24 85 150
2131.16.020.032 50 82 54 45 55 17 43 32 113.8 64 75 M20 48 12 30 110 400
2131.16.024.037 50 82 54 45 67 17 43 37 129.8 78 80 M24 48 14 36 125 760
2131.16.030.049 60 103 65 60 67 22.5 61 49 151.3 80 110 M30 67 17 46 147 1000
2131.16.036.063 77 122 82 70 97 26.5 77 63 203.3 113 140 M36 79 22 55 196 800
2131.16.042.073 77 122 82 70 94 26.5 77 73 204.3 113 150 M42 79 24 65 196 1000
2131.16.042.063 95 156 100 85 109 36 87 63 228 130 150 M42 100 24 65 22 1500
2131.16.048.073 95 156 100 95 105 36 87 73 231 130 160 M48 100 27 75 222 2000

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 输送重量，单位 t（吨）

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-16-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-16-lastbock-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_08%2F2131_16_asmtab.prj&cwid=2951
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2131.18.

2d

c

180°

h
g

X

„X”

360°

1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.18 .012 1,35 1,35 2,7 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2 1,35
2131.18 .016 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
2131.18 .020 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4
2131.18 .024 6,3 6,3 12,6 12,6 8,8 6,3 6,3 13,2 9,5 6,3
2131.18 .030 8 8 16 16 11,2 8 8 17 11,8 8

G G G GGGGG
F3 F1(F2)

描述: 
ACP-Turnado 可旋转 360°，可沿拉伸方向设置，并可翻转 180°。吊索环必须
可自由移动，并且不能顶住边缘。 
弹簧机构确保吊索环自动朝向最佳施力方向。 
在负载情况下不得旋转。 
在所有负载方向上都具有完整的负载能力。 
可四面受载，四倍安全性 (4:1)。 
针对通常的工具应用，配置有全套的经过 100% 裂纹检测的外/内六角螺栓。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入

拧紧 
订购编号 b c d e f g h k l d2 s1 s2 t 扭矩 [Nm]
2131.18.012 11 10.5 38 30 19 28 54.5 58 47 12 19 8 83 80
2131.18.016 14 14 50 40 22 36 68 76 58 16 24 10 107 150
2131.18.020 17 17.25 50 45 26.5 43.5 82.5 89 70 20 30 12 118 300
2131.18.024 23 23 66 60 34 55 104 120.5 89 24 36 14 154 500
2131.18.030 29 27 75 75 41.5 68.5 128.7 148 110 30 46 17 183 800

2131.18. ACP-Turnado

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 输送重量，单位 t（吨）

ACP-TURNADO

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-18-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-18-acp-turnado-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_08%2F2131_18_asmtab.prj&cwid=2951
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2131.20.

3F

2F

1F

f1)

SW

2d

e
g

b
c øa 180°

360°

1d

1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.20.008.013 M 8 0,6 0,3 (0,4) 1,2 0,6 (0,8) 0,42 (0,56) 0,3 (0,4) 0,3 (0,4) 0,63 (0,84) 0,45 (0,6) 0,3 (0,4)
2131.20.010.017 M10 0,9 0,45 (0,6) 1,8 0,9 (1,2) 0,63 (0,84) 0,45 (0,6) 0,45 (0,6) 0,94 (1,26) 0,67 (0,9) 0,45 (0,6)

G G G GGGGG
F3 F1(F2)

安全旋转吊环螺栓，轻型，滚珠轴承式

描述: 
用于旋转和倾斜的负载物。 
滚珠轴承式 - 可在负载物下做 360°旋转 (F3). 
不能在满负载状况下相对螺纹平面 (F1, F2) 做 90°旋转。 
不适合在满负载状况下做连续旋转运动。 
在四重安全保护下可在全方位负重。 
符合 EN 1677-4 的红色高强度挂扣。 
1) 根据要求可提供其他螺纹长度产品。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入 
传输货物上的螺纹连接必须适合力量的传递。

2131.20. 安全旋转吊环螺栓，轻型，滚珠轴承式

F1

订购编号 的额定承载能力单位[t] d2 f a b c d1 e g SW
2131.20.008.013 0.3 M8 13 8 31 29 30 76 36 28
2131.20.010.017 0.45 M10 17 8 31 29 33.5 78 38 30

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 螺纹 输送重量，单位 t（吨）

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-20-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-20-wirbelbock-leicht-kugelgelagert-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_08%2F2131_20.prj&cwid=2951
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2131.21.

e

F3

d1

SW

f
b c øa

180°

360°

F2

F1

d2

1 1 2 2 2

0–7° 90° 0–7° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.21.036 M36 15 8 (10) 30 16 (20) 11,2 (14) 8 (10) 8 (10) 16,8 (21) 12 (15) 8 (10)
2131.21.042 M42 17 12 (13) 34 24 (26) 16,816,8 (1 12 (13) 12 (13) 25,2 (27,3) 18 (19,5) 12 (13)
2131.21.045 [M45] 18 12 (15) 36 24 (30) 16,8 (21) 12 (15) 12 (15) 25,23 (31,5) 18 (22,5) 12 (15)
2131.21.048 M48 18 13 (16) 36 26 (32) 18,218,2 (2 13 (16) 13 (16) 27,3 (33,6) 19,5 (24) 13 (16)
2131.21.056 M56 28 16 (22) 56 32 (44) 22,422,4 (3 16 (22) 16 (22) 33,6 (46,2) 24 (33) 16 (22)
2131.21.064 M64 28 16 (25) 56 32 (50) 22,4 (35) 16 (25) 16 (25) 33,6 (52,5) 24 (37,5) 16 (25)
2131.21.090 M90 50 40 (50) 100 80 (100) 56 (70) 40 (50) 40 (50) 84 (105) 60 (75) 40 (50)

G G G GGGGG
F3 F1(F2)

保留更改的权利

安全旋转吊环螺栓，重型，滚珠轴承式

描述: 
用于旋转和倾斜的负载物。 
滚珠轴承式 - 可在负载物下做 360°旋转 (F3). 
不能在满负载状况下相对螺纹平面 (F1, F2) 做 90°旋转。 
不适合在满负载状况下做连续旋转运动。 
在四重安全保护下可在全方位负重。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入。 
运输物的螺纹连接头必须适合作用力的导入。

2131.21. 安全旋转吊环螺栓，重型，滚珠轴承式

订购编号
F1

的额定承载能力单位[t] d2 f a b c d1 e SW
2131.21.036 8 M36 54 22 86 50 90 208 80
2131.21.042 12 M42 63 26 111 65 98 235 85
2131.21.045 12 M45 67 26 111 65 98 235 85
2131.21.048 13 M48 68 26 111 65 98 235 85
2131.21.056 16 M56 84 32 119 70 120 274 95
2131.21.064 16 M64 94 32 119 70 120 274 95
2131.21.090 40 M90 135 46 170 110 170 378 145

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 螺纹 输送重量，单位 t（吨）

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-21-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-21-wirbelbock-schwer-kugelgelagert-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_08%2F2131_21.prj&cwid=2951
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a

d

g
f

SW

c

b
e

2131.25.

d2

1 1 2 2 2

0–7° 90° 0–7° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.25.012 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63
2131.25.016 1,5 1,5 3,0 3,0 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
2131.25.020 2,5 2,5 5,0 5,0 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
2131.25.024 4,0 4,0 8,0 8,0 5,6 4,0 4,0 8,4 6,0 4,0
2131.25.030 6,7 5,0 13,4 10,0 7 5 5 10,5 7,5 5,0
2131.25.036 10,0 8,0 20,0 16,0 11,2 8,0 8,0 16,8 12,0 8,0

G G G GGGGG

保留更改的权利

带有椭圆套圈的通用旋转块

描述: 
通用的椭圆环带双滚珠轴承的安全吊环，可以有效平缓突发性的倾斜，旋转和
反转的状况。 
在满负载情况下，也可在 90° 的拧紧方向上进行旋转。 
不适合在满负载状况下做连续旋转运动。 
优化设计防止损坏止挡装置，避免在翻转时损伤贵重负载物。 
用于环形吊具、圆形吊索、钢丝绳、钩型吊具等。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入

2131.25. 带有椭圆套圈的通用旋转块

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 输送重量，单位 t（吨）

额定
订购编号 承载能力 [t] d2 f a b c d e g SW
2131.25.012 0.63 M12 18 9 65 35 40 105 41 36
2131.25.016 1.5 M16 24 11 65 35 46 115 50 41
2131.25.020 2.5 M20 30 13 75 40 61 135 61 55
2131.25.024 4 M24 36 16 95 45 78 172 77 70
2131.25.030 5 M30 45 21 130 60 95 223 93 85
2131.25.036 8 M36 54 24 140 65 100 242 102 90

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-25-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-25-universal-wirbelbock-mit-ovalglied-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_08%2F2131_25.prj&cwid=2951


12.2023

d

b
e

g
f

a

SW

c

2131.23.

d2

1 1 2 2 2

0–7° 90° 0–7° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.23.012 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63
2131.23.016 1,5 1,5 3,0 3,0 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
2131.23.020 2,5 2,5 5,0 5,0 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
2131.23.024 4,0 4,0 8,0 8,0 5,6 4,0 4,0 8,4 6,0 4,0
2131.23.030 6,7 5,0 13,4 10,0 7 5,0 5,0 10,5 7,5 5,0
2131.23.036 10,0 8,0 20,0 16,0 11,2 8,0 8,0 16,8 12,0 8,0

G G G GGGGG

保留更改的权利

带有眼钩的通用旋转块

描述: 
通用的椭圆环带双滚珠轴承的安全吊环，可以有效平缓突发性的倾斜，旋转和
反转的状况。 
在满负载情况下，也可在 90° 的拧紧方向上进行旋转。 
但在满负载的情况下，不适合持续旋转。 
优化的设计避免了在转向时损坏损坏吊具和贵重物品。 
用于环形吊具、环形套索、钢丝绳以及挂钩吊具等。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入

2131.23. 带有眼钩的通用旋转块

订购编号 载能力，单位 [t] d2 f a b c d e g SW
2131.23.012 0.63 M12 18 13 75 18 40 116 41 36
2131.23.016 1.5 M16 24 20 97 25 46 147 50 41
2131.23.020 2.5 M20 30 28 126 30 61 187 61 55
2131.23.024 4 M24 36 36 150 35 78 227 77 70
2131.23.030 5 M30 45 37 174 40 95 267 93 85
2131.23.036 8 M36 54 49 208 48 100 310 102 90

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 输送重量，单位 t（吨）

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-23-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-23-universal-wirbelbock-mit-%C3%B6senhaken-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_08%2F2131_23.prj&cwid=2951


12.2023

F3 F1(F2)

1 1 2 2 2

0–7° 90° 0–7° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.22.016 2⊗M16 3 3 6 6 4,2 3 3 6,3 4,5 3
2131.22.020 4⊗M20 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10
2131.22.030 4⊗M30 16 16 32 32 22,4 16 16 33,6 24 16

G G G GGGGG

保留更改的权利

带锁位装置的环形吊环
b
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2131.22.016

d2
位置固定

止动垫圈
17 DIN 463 St.

最大承载能力 3,0 t
4 倍安全时任意面

a

+0,2 h

180°

m

m
in
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g
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c
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f ±0,4

d1

k

e ±0,5

d

n

P

2131.22.

d2

螺钉

位置固定

描述: 
锁位装置可以保护固定螺栓不会受到弯曲和剪切损坏。 环形夹板可折叠, 红
色。

说明: 
1) 首先为锁位装置钻定位孔。
2) 将环形吊环固定在锁位装置中，并钻螺纹孔。
注意平坦的螺钉紧固面。
参见运输吊环负荷。
输送物的螺纹连接端必须与提供的力量相适应。

固定件: 
只能使用经过 100% 裂纹检测的螺栓。 
经过长时间使用后，要检测螺栓是否紧固。 
螺栓的最低等级,参见表中规定值 Y。 

2131.22.016: 只允许使用符合 ISO 4014 标准的六角螺钉。在拧紧 螺栓时，确
保下方垫上了止动垫圈 (扭矩 120 Nm)。 

2131.22.020/030: 只允许使用有 的符合 ISO 4762 标准的内六角螺钉 
(2131.22.020 扭矩 300 Nm, 2131.22.030 扭矩 600 Nm)。

2131.22.

订购编号 

带锁位装置的环形吊环

载能力，单位 [t] d2 h a b c d d1 e f g j k m n y p
2131.22.016 3 M16 50 67 16 5 48 18 136 - 30 - 178 34 16 10.9 71
2131.22.020 10 M20 45 102 22 6 65 30 143 78 50 8 213 120 25 12.9 100
2131.22.030 16 M30 63 131 30 8 90 46 198 104 70 10 270 170 32 12.9 134

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号  螺纹 输送重量，单位 t（吨）

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-22-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-22-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-22-ringbock-mit-lagesicherung-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_11%2F2131_22.prj&cwid=0798
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-22-ringbock-mit-lagesicherung-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_11%2F2131_22.prj&cwid=2951




C31

f
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X

„X”

2131.33.

d2

1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.33.008.055 0,3 0,3 0,6 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45 0,3 0,3
2131.33.010.055 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 1,32 0,95 0,63 0,63
2131.33.012.057 1 1 2 2 1,4 1 2,1 1,5 1 1
2131.33.014.057 1,2 1,2 2,4 2,4 1,7 1,2 2,5 1,8 1,2 1,2
2131.33.016.057 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 3,1 2,2 1,5 1,5
2131.33.018.082 2 2 4 4 2,8 2 4,2 3 2 2
2131.33.020.082 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 5,2 3,7 2,5 2,5
2131.33.024.082 4 4 8 8 5,6 4 8,4 6 4 4
2131.33.027.099 4 4 8 8 5,6 4 8,4 6 4 4
2131.33.030.099 5 5 10 10 7 5 10,5 7,5 5 5
2131.33.036.099 7 7 14 14 9,8 7 14,7 10,5 7 7
2131.33.036.124 8 8 16 16 11,2 8 16,8 12 8 8
2131.33.042.124 10 10 20 20 14 10 21 15 10 10
2131.33.042.158 15 15 30 30 21 15 31,5 22,5 15 15
2131.33.048.158 20 20 40 40 28 20 42 30 20 20

GGGGG G GG

 

负重环，可全方位旋转

描述: 
该负重环可 360° 旋转，可以沿拉伸方向调整和翻折。U 型负重件必须在负载
前沿拉伸方向调整，且可灵活移动，不允许支撑在边缘位置。 
在负载情况下不得旋转。 
在所有负载方向上都具有完整的负载能力。 
针对通常的工具应用，配置有全套的经过 100% 裂纹检测的外/内六角螺栓。

材料: 
合金工具钢

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入

2131.33.
        

负重环，可全方位旋转

 额定             
订购编号 承载能力 [t] d2 e g a b c d f h s SW 螺栓的转矩 [Nm]
2131.33.008.055 0.3 M8 11 55 30 35 35 10 85 29 6 13 30
2131.33.010.055 0.63 M10 16 55 30 35 36 10 85 29 6 17 60
2131.33.012.057 1 M12 18 57 33 37 44 14 98 36 8 19 100
2131.33.014.057 1.2 M14 21 57 33 37 45 14 98 36 10 22 120
2131.33.016.057 1.5 M16 24 57 33 37 46 14 98 36 10 24 150
2131.33.018.082 2 M18 26 82 50 54 57 17 140 44 12 30 200
2131.33.020.082 2.5 M20 30 82 50 54 57 17 140 44 12 30 250
2131.33.024.082 4 M24 36 82 50 54 59 17 140 44 14 36 400
2131.33.027.099 4 M27 38 99 60 65 79 23 170 62 17 41 400
2131.33.030.099 5 M30 48 99 60 65 81 23 170 62 17 46 500
2131.33.036.099 7 M36 54 99 60 65 88 23 178 65 22 55 700
2131.33.036.124 8 M36 62 124 77 85 101 27 225 78 22 55 800
2131.33.042.124 10 M42 72 124 77 85 104 27 225 78 24 65 1,000
2131.33.042.158 15 M42 63 158 95 104 112 36 256 86 24 65 1,500
2131.33.048.158 20 M48 72 158 95 104 120 36 259 90 27 75 2,000

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 输送重量，单位 t（吨）

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-33-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-33-lastbock-allseitig-drehbar-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_08%2F2131_33.prj&cwid=2951
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d 2

1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.36.008 0,4 0,4 0,8 0,8 0,56 0,4 0,84 0,4 0,4 0,4
2131.36.010 0,7 0,7 1,4 1,4 0,98 0,7 1,47 0,7 0,7 0,7
2131.36.012 1,05 1,05 2,1 2,1 1,47 1,05 2,21 1,05 1,05 1,05
2131.36.014 1,4 1,4 2,8 2,8 1,96 1,4 2,94 1,4 1,4 1,4
2131.36.016 2 2 4 4 2,8 2 4,2 2 2 2
2131.36.018 2,3 2,3 4,6 4,6 3,22 2,3 4,83 2,3 2,3 2,3
2131.36.020 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 5,25 2,5 2,5 2,5

GGGGG G GG

 

双向旋转吊钩

描述: 
为了能够平稳地进行倾斜、旋转和转向，双向旋转吊钩配置了双重轴承。 
在满负载情况下，也可在 90° 的拧紧方向上进行旋转。 
但在满负载的情况下，不适合持续旋转。 
优化的设计避免了在转向时损坏损坏吊具和贵重物品。 
用于环形吊具、环形套索、钢丝绳以及挂钩吊具等。

材料: 
高强度的铬镍合金调质钢 
螺栓：高强度的螺栓，最小强度等级 10.9，经过 100% 裂纹检测。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入  
安全系数 5

2131.36.
        

双向旋转吊钩

              螺栓拧紧 
订购编号 载能力，单位 [t] a d2 l1 s1 s2 b c d e f g h 扭矩 [Nm]
2131.36.008 0.4 33 M8 15 8 16 56 30 44 32 23 58 9.5 6
2131.36.010 0.7 33 M10 18 8 16 56 30 44 32 23 58 9.5 10
2131.36.012 1.05 33 M12 21 8 16 56 30 44 32 23 58 9.5 15
2131.36.014 1.4 45 M14 23 8 20 81 45 65 46 29 79 13 30
2131.36.016 2 45 M16 27 8 20 81 45 65 46 29 79 13 50
2131.36.018 2.3 45 M18 27 8 20 81 45 65 46 29 79 13 70
2131.36.020 2.5 45 M20 30 8 20 81 45 65 46 29 79 13 100

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 输送重量，单位 t（吨）

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-36-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-36-doppelwirbelhaken-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_08%2F2131_36_asmtab.prj&cwid=2951
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1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.37.005 0,3 0,1 0,6 0,2 0,14 0,1 0,21 0,1 0,1 0,1
2131.37.006 0,4 0,2 0,8 0,4 0,28 0,2 0,42 0,0 0,2 0,2
2131.37.008 1,0 0,5 2,0 1,0 0,7 0,5 1,05 0,5 0,5 0,5
2131.37.010 1,5 0,9 3,0 1,8 1,26 0,9 1,89 0,9 0,9 0,9
2131.37.012 1,5 1,3 3,0 2,6 1,82 1,3 2,73 1,3 1,3 1,3
2131.37.014 2,6 1,8 5,2 3,6 2,52 1,8 3,78 1,8 1,8 1,8
2131.37.016 2,8 2,3 5,6 4,6 3,22 2,3 4,83 2,3 2,3 2,3
2131.37.018 2,5 2,3 5,0 4,6 3,22 2,3 4,83 2,3 2,3 2,3
2131.37.020 2,8 2,5 5,6 5,0 3,5 2,5 5,25 2,5 2,5 2,5
2131.37.022 6,0 4,5 12 9,0 6,3 4,5 9,45 4,5 4,5 4,5
2131.37.024 6,5 5,5 13 11 7,7 5,5 11,55 5,5 5,5 5,5
2131.37.027 6,5 6,0 13 12 8,4 6,0 12,6 6,0 6,0 6,0
2131.37.030 6,5 6,3 13 12,6 8,82 6,3 13,23 6,3 6,3 6,3

GGGGG G GG

 

双涡环

描述: 
双涡环经特别设计，以确保在转动的同时能够作提升动作。  
其双铰链能够按负荷能力完美调整。

材料: 
高强度的铬镍合金调质钢 
螺栓：高强度的螺栓，最小强度等级 10.9，经过 100% 裂纹检测。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入。运输物的螺纹连接头必须适合作用力的
导入。 

每一个吊座都配有单独的序列号。 
安装和拆卸信息参见操作说明书。 
沿指定拉伸方向的承载能力依据操作说明书以及负载能力表格。 
 
在布置时请确保，不会导致错误负载，比如： 
- 无法在拉伸方向上自由调整时 
- 拉伸方向未在指定的范围内时 
安全系数 4

2131.37.
        

双涡环

              螺栓拧紧 
订购编号 载能力，单位 [t] a d2 l1 s1 s2 b c d e f g h 扭矩 [Nm]
2131.37.005 0.1 33 M5 15 8 16 30 30 38 27 14 53 9.5 3
2131.37.006 0.2 33 M6 15 8 16 30 30 38 27 14 53 9.5 4
2131.37.008 0.5 33 M8 15 8 16 30 30 38 27 14 53 9.5 6
2131.37.010 0.9 33 M10 18 8 16 30 30 38 27 14 53 9.5 10
2131.37.012 1.3 33 M12 21 8 16 30 30 38 27 14 53 9.5 15
2131.37.014 1.8 45 M14 23 8 20 40 45 53 38 17 76 13 30
2131.37.016 2.3 45 M16 27 8 20 40 45 53 38 17 76 13 50
2131.37.018 2.3 45 M18 27 8 20 40 45 53 38 17 76 13 70
2131.37.020 2.5 45 M20 30 8 20 40 45 53 38 17 76 13 100
2131.37.022 4.5 62 M22 33 14 24 55 60 83 55 25 115 19 120
2131.37.024 5.5 62 M24 36 14 24 55 60 83 55 25 115 19 160
2131.37.027 6 62 M27 40 14 24 55 60 83 55 25 115 19 200
2131.37.030 6.3 62 M30 45 14 24 55 60 83 55 25 115 19 250

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 输送重量，单位 t（吨）

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-37-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-37-doppelwirbelring-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_08%2F2131_37_asmtab.prj&cwid=2951
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2131.38.
>180°

d 2

1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.38.010 1,3 0,7 2,6 1,4 0,98 0,7 1,47 0,7 0,7 0,7
2131.38.012 1,5 1,05 3,0 2,1 1,47 1,05 2,21 1,05 1,05 1,05
2131.38.016 2,7 2,0 5,4 4,0 2,8 2,0 4,2 2,0 2,0 2,0
2131.38.020 2,8 2,5 5,6 5,0 3,5 2,5 5,25 2,5 2,5 2,5
2131.38.024 6,0 4,4 12 8,8 6,16 4,4 9,24 4,4 4,4 4,4
2131.38.030 6,3 6,0 12,6 12 8,4 6,0 12,6 6,0 6,0 6,0

GGGGG G GG

 

双涡环+定心孔

描述: 
具有定心孔的双涡环经特别设计，以确保能够在转动的同时作提升动作。 
在侧面安装的时候，定心孔能够提高轴的抵抗能力。

材料: 
高强度的铬镍合金调质钢 
螺栓：高强度的螺栓，最小强度等级 10.9，经过 100% 裂纹检测。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入。运输物的螺纹连接头必须适合作用力的
导入。 

每一个吊座都配有单独的序列号。 
安装和拆卸信息参见操作说明书。 
沿指定拉伸方向的承载能力依据操作说明书以及负载能力表格。 
 
在布置时请确保，不会导致错误负载，比如： 
- 无法在拉伸方向上自由调整时 
- 拉伸方向未在指定的范围内时 
安全系数 4

2131.38.
        

双涡环+定心孔

 载能力                螺栓拧紧 
订购编号 单位 [t] d2 l1 s1 s2 a b c d e f g h d1 公差 d1 t 扭矩 [Nm]
2131.38.010 0.7 M10 18 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 20 +0,25/0 3 10
2131.38.012 1.05 M12 21 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 20 +0,25/0 3 15
2131.38.016 2 M16 27 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 20 +0,25/0 3 50
2131.38.020 2.5 M20 30 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 30 +0,30/0 3 100
2131.38.024 4.4 M24 36 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 30 +0,30/0 4 160
2131.38.030 6 M30 45 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 36 +0,30/0 4 250

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 输送重量，单位 t（吨）

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-38-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-38-doppelwirbelring-mit-zentrierung-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_08%2F2131_38_asmtab.prj&cwid=2951
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1 1 2 2 2

0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60°

2131.40.024 9,0 5,5 18 11 7,7 5,5 11,55 5,5 5,5 5,5
2131.40.030 14 8,5 28 17 11,9 8,5 17,85 8,5 8,5 8,5
2131.40.033 14,5 10,5 29 21 14,7 10,5 22,05 10,5 10,5 10,5
2131.40.036 15 12 30 24 16,8 12 25,2 12 12 12
2131.40.039 17 14 34 28 19,6 14 29,4 14 14 14
2131.40.042 15,5 15 31 30 21 15 31,5 15 15 15
2131.40.045 15 16 30 32 22,4 16 33,6 16 16 16
2131.40.048 22 20 44 40 28 20 42 20 20 20
2131.40.052 23 21 46 42 29,4 21 44,1 21 21 21
2131.40.056 25 25 50 50 35 25 52,5 25 25 25
2131.40.064 32,1 32,1 64,2 64,2 44,94 32,1 67,41 32,1 32,1 32,1
2131.40.072 25 25 50 50 35 25 52,5 25 25 25
2131.40.080 32,1 32,1 64,2 64,2 44,94 32,1 67,41 32,1 32,1 32,1
2131.40.090 32,1 32,1 64,2 64,2 44,94 32,1 67,41 32,1 32,1 32,1
2131.40.100 32,1 32,1 64,2 64,2 44,94 32,1 67,41 32,1 32,1 32,1

GGGGG G GG

 

双涡环螺栓

描述: 
双涡环螺栓专为提升和转动重型货物而设计。 
所有方向上均能载重，并能够按负荷量完美调整。

材料: 
高强度的铬镍合金调质钢 
螺栓：高强度的螺栓，最小强度等级 10.9，经过 100% 裂纹检测。

说明: 
注意旋入面须平整，螺纹须完全拧入。运输物的螺纹连接头必须适合作用力的
导入。 

每一个吊座都配有单独的序列号。 
安装和拆卸信息参见操作说明书。 
沿指定拉伸方向的承载能力依据操作说明书以及负载能力表格。 
 
在布置时请确保，不会导致错误负载，比如： 
- 无法在拉伸方向上自由调整时 
- 拉伸方向未在指定的范围内时 
安全系数 4

2131.40.
        

双涡环螺栓

 载能力           螺栓拧紧 
订购编号 单位 [t] d2 l s a b c d e f g 扭矩 [Nm]
2131.40.024 5.5 M24 36 19 61 31 70 98 73 149 33 160
2131.40.030 8.5 M30 45 19 61 31 70 98 73 149 33 250
2131.40.033 10.5 M33 50 19 61 31 70 98 73 149 33 250
2131.40.036 12 M36 54 19 61 31 70 98 73 149 33 320
2131.40.039 14 M39 58 19 61 31 70 98 73 149 33 320
2131.40.042 15 M42 63 19 61 31 70 98 73 149 33 400
2131.40.045 16 M45 63 19 61 31 70 98 73 149 33 400
2131.40.048 20 M48 68 19 79 38 90 123 91 182 45 600
2131.40.052 21 M52 68 19 79 38 90 123 91 182 45 600
2131.40.056 25 M56 78 19 79 38 90 123 91 182 45 600
2131.40.064 32.1 M64 90 19 79 38 95 123 91 182 45 600
2131.40.072 25 M72 90 19 79 38 95 123 91 182 45 600
2131.40.080 32.1 M80 90 19 79 38 100 123 91 182 45 600
2131.40.090 32.1 M90 90 19 79 38 100 123 91 182 45 600
2131.40.100 32.1 M100 90 19 79 38 110 123 91 182 45 600

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列

条数 2 对称 3 和 4 对称 3 和 4

倾斜角/载荷方向 非对称 非对称

订购号 输送重量，单位 t（吨）

https://www.de.shop.fibro.com/en/2131-40-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2131-40-doppelwirbelringschraube-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_08%2F2131_40_asmtab.prj&cwid=2951
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 每对最大                       圆柱头螺栓 
订购编号 承载能力[kg]* d1 d2 a b c e f g h k l m n p s t u v w d3 d4 t1 DIN EN ISO 4762
2133.11.032 6400 30 32 126 185 80 75 50 38 85 50 158 45 40 12 16 20 40 30 35 17.5 26 17.5 M16x80
2133.11.042 10000 40 42 150 210 100 95 60 45 87 55 187 52 50 12 20 22.5 45 25 40 22 33 21.5 M20x100
2133.11.052 16000 50 52 175 240 120 115 75 50 95 70 220 62.5 60 16 24 25 50 35 45 26 40 25.5 M24x120
2133.11.062.36 25000 60 62 200 300 140 130 80 60 145 80 246 77.5 65 20 30 35 65 60 65 39 57 38 M36x160
2133.11.082 36000 80 82 250 300 160 150 100 75 105 95 305 100 90 20 30 30 60 30 60 33 48 32 M30x160
*计算最大允许承载能力时要有两个支承环并且要在具有或使用模具的情况下。         
   

支承环带螺钉带挡圈, 符合 BMW

说明: 
居中的插头2445.10.022.045需单独订购 
 
备件订购号 带安全环的销钉: 2133.11.□□□.1 
订单支持法兰螺栓，带有安全环，包括两个定位销栓和固定螺钉，例如BMW: 
2133.11.00.15.□□□, 2133.11.00.15.062.36

2133.11.
        

支承环带螺钉带挡圈, 符合 BMW

https://www.de.shop.fibro.com/en/2133-11-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2133-11-tragwange-mit-bolzen-mit-fallringsicherung-nach-bmw-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_25%2F2133_11.prj&cwid=2951
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支承环带螺钉带挡圈, 符合 AUDI

说明: 
居中的插头2445.10.022.045需单独订购 
 
备件订购号 带安全环的销钉: 2133.11.10.□□□.1 
订单支持法兰螺栓，带有安全环，包括两个定位销栓和固定螺钉，例如AUDI： 
2133.11.00.10.□□□

2133.11.10.
        

支承环带螺钉带挡圈, 符合 AUDI

 每对最大                         圆柱头螺栓 
订购编号 承载能力[kg]* d1 d2 a a1 b b1 c c1 e f h k l m n s t u v w x d5 d6 e2 DIN EN ISO 4762
2133.11.00.10.052 16000 50 52 188 177 290 227.5 125 35 67 75 37.5 80 221 68.5 135 35 31 62 42.5 45 20 26 40 65 M24x100
2133.11.00.10.065 25000 63 65 280 220 333 258 150 47 91 80 42 90 277 107 150 35 45 90 42 65 46 39 58 84 M36x120

*计算最大允许承载能力时要有两个支承环并且要在具有或使用模具的情况下。         

   

https://www.de.shop.fibro.com/en/2133-11-10-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2133-11-10-tragwange-mit-bolzen-mit-fallringsicherung-nach-audi-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_25%2F2133_11_10_asmtab.prj&cwid=9622
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支承环带螺钉带挡圈

            g           
订购编号 形状 每对最大承载能力[kg]* d1 d3 d4 e e1 e2 e3 e5 f H13 h j m o p q r1 s t1 w
2133.12.016 A 1,200 15.6 12.5 - 22.5 40 50 50 - 39 16 70 80 52 145 20 22 10 52 - 11
2133.12.021 A 2,000 20.6 16.5 - 27.5 40 60 60 - 42 21 79 90 56 160 20 26 12 56 - 13
2133.12.026 A 4,000 25.6 21 - 32.5 65 65 65 - 60 26 90 120 70 215 20 40 15 70 - 20
2133.12.034 B 8,000 33 18 28 20 60 56 84 96 85 34 135 100 111 221 50 30 0 72 17 30
2133.12.044 B 14,000 43 22 36 30 70 80 110 130 100 44 180 125 140 270 60 40 0 90 21 40
*计算最大允许承载能力时要有两个支承环并且要在具有或使用模具的情况下。

2133.12. 支承环带螺钉带挡圈

说明: 
备件订购号 带安全环的销钉: 2133.12.□□□.1

https://www.de.shop.fibro.com/en/2133-12-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2133-12-tragwange-mit-bolzen-mit-fallringsicherung-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_25%2F2133_12_asmtab.prj&cwid=2951
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支承环带螺标准钉带安全环, 带导向键, 符合 CNOMO

说明: 
备件订购号 带安全环的销钉: 
2132.11.032 为 2133.13.033 
2132.11.040 为 2133.13.041 

导向键 DIN 6885: 
14x9x63 为 2133.13.033 
16x10x100 为 2133.13.041
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r

棱键14x 9x 63根据DIN 6885用于2133.13.033
棱键16x10x100根据DIN 6885用于2133.13.041

 g 
订购编号 每对最大承载能力[kg]* a b c d e f H13 h j k l m n p q r s t u v w y z a1 b1 d1 e1 f1 g1

2133.13.033 8,000 32 33 35 55 55 36 125 221 100 135 50 30 25 111 48 30 28 20 60 42 24 10 20 14 4.5 4.5 18 28 17
2133.13.041 12,600 40 41 50 60 60 45 160 270 125 180 60 40 35 140 65 35 40 30 70 55 27 12.5 25 16 5 5 22 36 21
*计算最大允许承载能力时要有两个支承环并且要在具有或使用模具的情况下。

2133.13.    支承环带螺标准钉带安全环, 带导向键, 符合 CNOMO

https://www.de.shop.fibro.com/en/2133-13-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2133-13-tragwange-mit-bolzen-mit-fallringsicherung-mit-passfeder-nach-cnomo-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_25%2F2133_13.prj&cwid=2951
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支承环带螺标准钉带安全环, 带导向键, 符合 BMW

说明: 
备件订购号 带安全环的销钉: 
2133.15.082.□□□.1 
 
导向键备件订单号: 
3x 2133.15.082.300.2 为 2133.15.082.300 
2x 2133.15.082.345.2 和 1x 2133.15.082.345.3 为 2133.15.082.345 
 
符合宝马标准、带销钉、包含安装螺丝的安全环及导向键的起重法兰订单号: 
2133.15.0.082.□□□

                       圆柱头螺栓 
订购编号 每对最大承载能力[kg]* d1 d2 a b c e f k l n p s t u v w d3 d4 t1 e1 e2 DIN EN ISO 4762
2133.15.082.300 50,000 80 82 300 435 200 140 120 115 360 199 30 30 70 100 45 125 39 58 37 21 19 M36x160
2133.15.082.345 63,000 80 82 345 480 240 170 135 130 405 220 30 30 50 85 50 130 39 58 37 26 22 M36x200
*计算最大允许承载能力时要有两个支承环并且要在具有或使用模具的情况下。       
     

2133.15.    支承环带螺标准钉带安全环, 带导向键, 符合 BMW

https://www.de.shop.fibro.com/en/2133-15-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2133-15-tragwange-mit-bolzen-mit-fallringsicherung-mit-passfeder-nach-bmw-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_25%2F2133_15.prj&cwid=2951
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带挡圈的支承螺栓，符合 VDI 3366

安装示例

说明: 
注意在铸铁从壁的两个外侧留有安全空间, 一侧留有安装空间。 
支承螺栓必须始终从外侧插入模具中部。
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已保险

安全环

 每一对的           
订购编号 最大承载能力 [kg]* d d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 s s1

2132.10.032 6,400 40 32 32 13 10 175 145 10 10 10
2132.10.040 10,000 50 40 40 16 12 225 188 10 14 13
2132.10.050 16,000 60 50 50 24 20 273 230 11 16 16
2132.10.063 25,000 75 63 63 30 24 347 295 14 18 20
2132.10.076 63,000 95 76 76 40 36 422 360 15 20 27
*计算最大允许承载能力时要有两个支承螺栓并且要在具有或使用模具的情况下。       
     

2132.10.    带挡圈的支承螺栓，符合 VDI 3366

https://www.de.shop.fibro.com/en/2132-10-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2132-11-tragbolzen-mit-fallringsicherung-und-feder-cnomo-norm-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_20%2F2132_11.prj&cwid=2951
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带挡圈的支承螺栓，按照 VW 标准

说明: 
注意在铸铁从壁的两个外侧留有安全空间, 一侧留有安装空间。 
支承螺栓必须始终从外侧插入模具中部。

安装示例

 每一对的          
订购编号 最大承载能力 [kg]* d d1 d2 l1 l2 l3 p s s1

2132.10.55.032 6,400 40 32 21 175 145 10 1.5 10 10
2132.10.55.040 10,000 50 40 28 225 188 10 1.75 14 13
2132.10.55.050 16,000 60 50 36 273 230 11 2.5 16 16
2132.10.55.063 25,000 75 63 45 347 295 14 3 18 20
2132.10.55.076 63,000 95 76 56 422 360 15 3.5 20 27
*计算最大允许承载能力时要有两个支承螺栓并且要在具有或使用模具的情况下。          
  

2132.10.55.    带挡圈的支承螺栓，按照 VW 标准

https://www.de.shop.fibro.com/en/2132-10-55-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2132-11-tragbolzen-mit-fallringsicherung-und-feder-cnomo-norm-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_20%2F2132_11.prj&cwid=2951
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带挡圈的支承螺栓 符合 CNOMO 标准

安装示例

说明: 
注意在铸铁从壁的两个外侧留有安全空间, 一侧留有安装空间。 
支承螺栓必须始终从外侧插入模具中部。
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d 4
h1
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落圈

安全环钢质弹簧

 每一对的             
订购编号 最大承载能力 [kg]* d d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 s s1 s2 t
2132.11.032 12,000 40 32 22 12 25 154 132 6 10 5 11 2.5
2132.11.040 18,000 50 40 28 16 32 197.75 170 8 12.5 6 13.75 3
2132.11.050 28,000 63 50 36 20 40 247.6 212 10 16 8 17.6 4
2132.11.063 45,000 80 63 45 25 50 309 265 12 20 10 22 5
*计算最大允许承载能力时要有两个支承螺栓并且要在具有或使用模具的情况下。          
  

2132.11.    带挡圈的支承螺栓 符合 CNOMO 标准

https://www.de.shop.fibro.com/en/2132-11-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2132-11-tragbolzen-mit-fallringsicherung-und-feder-cnomo-norm-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_20%2F2132_11.prj&cwid=2951
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支承螺栓套管

描述: 
插入的套管, 用于支承螺栓 2132.10./11.

材料: 
1.0308 (E235)

安装示例

订购编号 d1 d2 d3 l 槽的数量
2132.10.03.032.1.1 32 44 34 40 1
2132.10.03.040.2.1 40 52 42 50 1
2132.10.03.050.3.1 50 62 52 60 1
2132.10.03.063.4.1 63 75 65 80 1
2132.10.03.076.5.1 76 100 78 100 2
2132.10.03.076.6.1 76 105 78 100 2
          
  

2132.10.03. .1    支承螺栓套管

https://www.de.shop.fibro.com/en/2132-10-03-_-1
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2132-10-03-1-buchse-f%C3%BCr-tragbolzen-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_20%2F2132_10_03_1.prj&cwid=2951
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带挡圈的支承螺栓, 用于支承环 2133.12.

安装示例

说明: 
注意在铸铁从壁的两个外侧留有安全空间, 一侧留有安装空间。 
支承螺栓必须始终从外侧插入模具中部。
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l 3

落圈

安全环

 每一对的            
订购编号 最大承载能力 [kg]* g d d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 s s1

2133.12.016.1 1200 16 25 15.6 15.6 6 5 102.5 77 6 8 11.5
2133.12.021.1 2000 21 30 20.6 20.6 7 6 113.5 86 6 8 13.5
2133.12.026.1 4000 26 35 25.6 25.6 9 6 128.5 100 6 9 13.5
2133.12.034.1 8000 34 43 33 33 12 8 166.5 135 6 10 15.5
2133.12.044.1 14000 44 53 43 43 16 12 210.5 175 8 12 20.5
*计算最大允许承载能力时要有两个支承螺栓并且要在具有或使用模具的情况下。          
  

2133.12. .1    带挡圈的支承螺栓, 用于支承环 2133.12.

https://www.de.shop.fibro.com/en/2133-12-_-1
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
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叉形夹钳，斜面的，DIN 6315-B

材料: 
调质钢, 涂漆处理

说明: 
夹紧和支承平面是平行平面。 通过使用符合 DIN 787 标准的高强度 螺栓实
现高夹紧力。 夹钳的尺寸根据螺栓强度来确定。 
 
不提供夹紧螺钉, 
适用的夹紧螺钉：2140.30.

2140.17. 叉形夹钳，斜面的，DIN 6315-B

订购编号 a1 a2 b1 b2 b3 c
2140.17.09.080 8 9 80 25 8 15
2140.17.11.100 10 11 100 31 10 20
2140.17.14.125 12 14 14 125 38 12 25
2140.17.14.160 12 14 14 160 38 12 25
2140.17.14.200 12 14 14 200 38 12 25
2140.17.18.160 16 18 18 160 48 15 30
2140.17.18.200 16 18 18 200 48 15 30
2140.17.18.250 16 18 18 250 48 15 40
2140.17.22.200 20 22 22 200 52 15 40
2140.17.22.250 20 22 22 250 62 20 40
2140.17.22.315 20 22 22 315 62 20 40
2140.17.26.200 24 26 200 66 20 40
2140.17.26.250 24 26 250 66 20 40
2140.17.26.315 24 26 315 66 20 40

https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-17-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
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夹板, 无级调节

材料: 
钢质, 锻造和调质处理, 经过发蓝处理

说明: 
夹板在不使用额外衬垫情况下可以快速跨接不同夹紧高度, 并且只占 用很少
的机台位置。 其设计适合最大负载情况而且特别适用于夹持 切割和冲压工
具。 
 
提供夹紧螺钉, 
适用的夹紧螺钉：2140.30.

          夹紧螺钉 
订购编号 a1 a2 b1 b2 c d e f h* d1 x a1 x l
2140.13.12.17 12 17 140 50 55 60 30 110 0-50 M12x12x125
2140.13.14.17 14 17 140 50 55 60 30 110 0-50 M12x14x125
2140.13.16.17 16 17 140 50 55 60 30 110 0-75 M16x16x160
2140.13.18.17 18 17 140 50 55 60 30 110 0-75 M16x18x160
2140.13.16.21 16 21 175 60 70 80 40 135 0-65 M16x16x160
2140.13.18.21 18 21 175 60 70 80 40 135 0-65 M16x18x160
2140.13.22.21 22 21 175 60 70 80 40 135 0-85 M20x22x200
*夹紧高度

2140.13. 夹板, 无级调节

材料: 
钢质, 锻造和调质处理 
镀锌和黄色钝化

说明: 
夹板在不使用额外衬垫情况下可以快速跨接不同夹紧高度, 并且只占 用很少
的机台位置。 其设计适合最大负载情况而且特别适用于夹持 切割和冲压工
具。 
 
不提供夹紧螺钉, 
适用的夹紧螺钉：2140.30.

订购编号 a1 a2 b1 b2 c d e f k m hmax

2140.14.13 14 13 88 38 28 48 23 68 14 52 35
2140.14.18 18 18 130 56 38 74 29 101 18 80 55
2140.14.22 22 22 140 66 46 80 32 112 20 98 65
2140.14.26 28 26 174 76 52 100 39 135 24 110 75
2140.14.32 36 32 200 90 61 110 44 156 28 118 80

2140.14. 夹板, 无级调节

https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-13-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-14-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951


C50

a1

b
3

b
2

a
2

e 1 e 2

b1

c

2140.16.

h

b1

e 1

b
3

d2

e 2

d1

b
2

c l
a1

a
2

2140.10.

 

材料: 
调质钢, 涂漆处理

说明: 
夹紧和支承平面是平行平面。 通过使用符合 DIN 787 标准的高强度 螺栓实
现高夹紧力。 夹钳的尺寸根据螺栓强度来确定。 
 
不提供夹紧螺钉, 
适用的夹紧螺钉：2140.30. 
 
2140.16.26.250: c = 35 mm, 不按照 DIN 标准

2140.16. 夹钳, 直的, DIN 6314

订购编号 a1 a2 b1 b2 b3 c e1 e2

2140.16.09.060 8 9 60 25 10 12 13 22
2140.16.11.080 10 11 80 30 12 15 15 30
2140.16.14.100 12  14 14 100 40 14 20 21 40
2140.16.14.125 12  14 14 125 40 14 20 21 50
2140.16.18.125 16  18 18 125 50 18 25 26 45
2140.16.18.160 16  18 18 160 50 18 25 26 65
2140.16.22.160 20  22 22 160 60 22 30 30 60
2140.16.22.200 20  22 22 200 60 22 30 30 80
2140.16.26.200 24 26 200 70 26 30 35 80
2140.16.26.250 24 26 250 70 26 35 35 105

材料: 
调质钢, 涂漆处理

说明: 
提供用于 T 型槽的调节和夹紧螺钉, 符合 DIN 787 8.8 标准, 带螺 母和垫
圈。

2140.10. 夹钳, 直的, 带调节螺栓

           夹紧螺钉 
订购编号 a1 a2 b1 b2 b3 c d1, 2 e1 e2 h* d1 x a1 x l
2140.10.10 10 11 80 30 12 15 M10 15 30 8 - 32 M10x10x80
2140.10.12 12 14 100 40 14 20 M12 21 40 10 - 40 M12x12x100
2140.10.14 14 14 100 40 14 20 M12 21 40 10 - 38 M12x14x100
2140.10.16 16 18 125 50 18 25 M16 26 45 13 - 49 M16x16x125
2140.10.18 18 18 125 50 18 25 M16 26 45 13 - 46 M16x18x1125
2140.10.20 20 22 160 60 22 30 M20 30 60 16 - 65 M20x20x160
2140.10.22 22 22 160 60 22 30 M20 30 60 16 - 65 M20x20x160
*夹紧高度取决于槽深

夹钳, 直的, DIN 6314
夹钳, 直的, 带调节螺栓

https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-16-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-10-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
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夹钳, 折弯的, DIN 6316
夹钳, 折弯的, 带调节螺栓

材料: 
调质钢, 涂漆处理

说明: 
夹紧和支承平面是平行平面。 通过使用符合 DIN 787 标准的高强度 螺栓实
现高夹紧力。 夹钳的尺寸根据螺栓强度来确定。 
 
不提供夹紧螺钉, 
适用的夹紧螺钉：2140.30. 
 
2140.18.26.250: c = 35 mm, 不按照 DIN 标准

订购编号 a1 a2 b1 b2 b3 c e1 e2 e3

2140.18.09.080 8 9 80 25 12 12 25 25 9
2140.18.11.100 10 11 100 30 15 15 32 32 12
2140.18.14.125 12  14 14 125 40 20 20 40 40 16
2140.18.18.125 12  14 18 125 50 25 25 49 40 20
2140.18.18.160 16  18 18 160 50 25 25 49 50 20
2140.18.22.160 20  22 22 160 60 30 30 55 55 24
2140.18.22.200 20  22 22 200 60 30 30 55 70 24
2140.18.26.200 24 26 200 70 35 30 72 60 28
2140.18.26.250 24 26 250 70 35 35 72 80 28

2140.18. 夹钳, 折弯的, DIN 6316

材料: 
调质钢, 涂漆处理

说明: 
提供用于 T 型槽的调节和夹紧螺钉, 符合 DIN 787 8.8 标准, 带螺 母和垫
圈。

           夹紧螺钉 
订购编号 a1 a2 b1 b2 b3,c d1, 2 e1 e2 e3 h* d1 x a1 x l
2140.11.10 10 11 100 30 15 M10 32 32 12 22 - 46 M10x10x80
2140.11.12 12 14 125 40 20 M12 40 40 16 28 - 58 M12x12x100
2140.11.14 14 14 125 40 20 M12 40 40 16 28 - 56 M12x14x100
2140.11.16 16 18 160 50 25 M16 49 50 20 36 - 72 M16x16x125
2140.11.18 18 18 160 50 25 M16 49 50 20 36 - 69 M16x18x1125
2140.11.20 20 22 200 60 30 M20 55 70 24 43 - 92 M20x20x160
2140.11.22 22 22 200 60 30 M20 55 70 24 43 - 92 M20x20x160
*夹紧高度取决于槽深

2140.11. 夹钳, 折弯的, 带调节螺栓

https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-18-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-11-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
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螺旋千斤顶
阶梯式支架 DIN 6318

材料: 
调质钢, 涂漆处理

说明: 
定心孔 Ø 12 mm. 主轴带自锁梯形螺纹, 限位保护。

2140.20. 螺旋千斤顶

订购编号 h h1 d1 d2 Fmax [daN]
2140.20.042 42 52 50 50 6,000
2140.20.050 50 70 50 50 6,000
2140.20.070 70 100 50 50 6,000
2140.20.100 100 140 65 70 10,000
2140.20.140 140 210 70 80 17,000
2140.20.190 190 300 80 100 35,000

材料: 
铸件, 涂漆处理

说明: 
夹紧和支承平面是平行平面。 通过使用符合 DIN 787 标准的高强度 螺栓实
现高夹紧力。 夹钳的尺寸根据螺栓强度来确定。

2140.19. 阶梯式支架 DIN 6318

订购编号 订购尺寸 a b b1 h 形状
2140.19.050.050 50 42.5 50 50 12.5 A
2140.19.095.050 95 95 50 55 57.5 B
2140.19.140.050 140 100 50 60 102.5 B
2140.19.185.050 185 105 50 65 147.5 B
2140.19.230.050 230 110 50 70 192.5 B
2140.19.275.050 275 115 50 75 237.5 B
2140.19.050.080 50 42.5 80 80 12.5 A
2140.19.095.080 95 95 80 85 57.5 B
2140.19.140.080 140 100 80 90 102.5 B

https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-20-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-19-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
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调节螺栓
六角螺母 DIN 6330 B

材料: 
调质处理, 强度等级 8.8

材料: 
调质处理, 强度等级 10.9

说明: 
使用符合 DIN 6340 标准的垫圈。

订购编号 M d2 d3 k l
2140.02.10 10 16 30 8 39
2140.02.12 12 20 36 10 48
2140.02.16 16 25 42 13 55
2140.02.20 20 25 50 16 69
2140.02.24 24 34 60 20 87

2140.02. 调节螺栓

订购编号 M e m s
2140.32.08 M8 15 12 13
2140.32.10 M10 18.4 15 16
2140.32.12 M12 20.7 18 18
2140.32.14 M14 24.2 21 21
2140.32.16 M16 27.7 24 24
2140.32.18 M18 31.2 27 27
2140.32.20 M20 34.6 30 30
2140.32.22 M22 39.2 33 34
2140.32.24 M24 41.5 36 36
2140.32.30 M30 53.1 45 46

2140.32. 六角螺母 DIN 6330 B

https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-02-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-32-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
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带肩六角螺母, DIN 6331
垫圈 DIN 6340

材料: 
调质处理, 强度等级 10.9

结构: 
车削和铣削处理

说明: 
螺纹长度 1.5 x M

材料: 
调质处理, 强度 1200–1400 N/mm²

2140.33. 带肩六角螺母, DIN 6331

订购编号 M a d1 e m s
2140.33.08 M8 3.5 18 15 12 13
2140.33.10 M10 4 22 18.4 15 16
2140.33.12 M12 4 25 20.7 18 18
2140.33.14 M14 4.5 28 24.2 21 21
2140.33.16 M16 5 31 27.7 24 24
2140.33.18 M18 5 34 31.2 27 27
2140.33.20 M20 6 37 34.6 30 30
2140.33.22 M22 6 40 39.2 33 34
2140.33.24 M24 6 45 41.5 36 36
2140.33.30 M30 6 58 53.1 45 46

2140.34. 垫圈 DIN 6340

订购编号 M d1 d2 s
2140.34.08 M8 8.4 23 4
2140.34.10 M10 10.5 28 4
2140.34.12 M12 13 35 5
2140.34.14 M14 15 40 5
2140.34.16 M16 17 45 6
2140.34.18 M18 19 45 6
2140.34.20 M20 21 50 6
2140.34.22 M22 23 50 8
2140.34.24 M24 25 60 8
2140.34.30 M30 31 68 10

https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-33-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-34-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
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T 型槽螺栓, DIN 787

材料: 
调质处理, 
M 8 – M12 强度等级 10.9 
M14 – M30 强度等级 8.8

结构: 
锻造, 滚丝, T 型槽结构经过铣削处理

2140.30.
        

T 型槽螺栓, DIN 787

订购编号 a1 a b d1 e k l
2140.30.08.08.032 8 7.7 22 8 13 6 32
2140.30.08.08.050 8 7.7 35 8 13 6 50
2140.30.08.08.080 8 7.7 50 8 13 6 80
2140.30.10.10.040 10 9.7 30 10 15 6 40
2140.30.10.10.063 10 9.7 45 10 15 6 63
2140.30.10.10.100 10 9.7 60 10 15 6 100
2140.30.12.12.050 12 11.7 35 12 18 7 50
2140.30.12.12.063 12 11.7 40 12 18 7 63
2140.30.12.12.080 12 11.7 55 12 18 7 80
2140.30.12.12.125 12 11.7 75 12 18 7 125
2140.30.12.12.200 12 11.7 120 12 18 7 200
2140.30.12.14.050 14 13.7 35 12 22 8 50
2140.30.12.14.063 14 13.7 45 12 22 8 63
2140.30.12.14.080 14 13.7 55 12 22 8 80
2140.30.12.14.125 14 13.7 75 12 22 8 125
2140.30.12.14.200 14 13.7 120 12 22 8 200
2140.30.14.16.063 16 15.7 45 14 25 9 63
2140.30.14.16.100 16 15.7 65 14 25 9 100
2140.30.14.16.160 16 15.7 125 14 25 9 160
2140.30.14.16.250 16 15.7 150 14 25 9 250
2140.30.16.16.063 16 15.7 45 16 25 9 63
2140.30.16.16.080 16 15.7 55 16 25 9 80
2140.30.16.16.100 16 15.7 65 16 25 9 100
2140.30.16.16.160 16 15.7 100 16 25 9 160
2140.30.16.16.200 16 15.7 125 16 25 9 200
2140.30.16.16.250 16 15.7 150 16 25 9 250
2140.30.16.18.063 18 17.7 45 16 28 10 63
2140.30.16.18.080 18 17.7 55 16 28 10 80
2140.30.16.18.100 18 17.7 65 16 28 10 100
2140.30.16.18.160 18 17.7 100 16 28 10 160
2140.30.16.18.200 18 17.7 125 16 28 10 200
2140.30.16.18.250 18 17.7 150 16 28 10 250
2140.30.20.20.080 20 19.7 55 20 32 12 80
2140.30.20.20.100 20 19.7 65 20 32 12 100

订购编号 a1 a b d1 e k l
2140.30.20.20.125 20 19.7 85 20 32 12 125
2140.30.20.20.160 20 19.7 110 20 32 12 160
2140.30.20.20.200 20 19.7 125 20 32 12 200
2140.30.20.20.250 20 19.7 150 20 32 12 250
2140.30.20.20.315 20 19.7 190 20 32 12 315
2140.30.20.22.080 22 21.7 55 20 35 14 80
2140.30.20.22.100 22 21.7 65 20 35 14 100
2140.30.20.22.125 22 21.7 85 20 35 14 125
2140.30.20.22.160 22 21.7 110 20 35 14 160
2140.30.20.22.200 22 21.7 125 20 35 14 200
2140.30.20.22.250 22 21.7 150 20 35 14 250
2140.30.20.22.315 22 21.7 190 20 35 14 315
2140.30.24.24.100 24 23.7 70 24 40 16 100
2140.30.24.24.125 24 23.7 85 24 40 16 125
2140.30.24.24.160 24 23.7 110 24 40 16 160
2140.30.24.24.200 24 23.7 125 24 40 16 200
2140.30.24.24.250 24 23.7 150 24 40 16 250
2140.30.24.24.315 24 23.7 190 24 40 16 315
2140.30.24.24.400 24 23.7 240 24 40 16 400
2140.30.24.28.100 28 27.7 70 24 44 18 100
2140.30.24.28.125 28 27.7 85 24 44 18 125
2140.30.24.28.160 28 27.7 110 24 44 18 160
2140.30.24.28.200 28 27.7 125 24 44 18 200
2140.30.24.28.250 28 27.7 150 24 44 18 250
2140.30.24.28.315 28 27.7 190 24 44 18 315
2140.30.24.28.400 28 27.7 240 24 44 18 400
2140.30.30.36.125 36 35.6 80 30 54 22 125
2140.30.30.36.160 36 35.6 110 30 54 22 160
2140.30.30.36.200 36 35.6 135 30 54 22 200
2140.30.30.36.250 36 35.6 150 30 54 22 250
2140.30.30.36.315 36 35.6 200 30 54 22 315
2140.30.30.36.500 36 35.6 300 30 54 22 500

https://www.de.shop.fibro.com/en/2140-30-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
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内六角圆柱头螺栓, DIN EN ISO 4762 - 强度等级 8.8

订购编号 M l l1 d k s
2192.10.03.010 M3 10 8 5.5 3 2.5
2192.10.04.010 M4 10 8 7 4 3
2192.10.04.012 M4 12 10 7 4 3
2192.10.04.016 M4 16 14 7 4 3
2192.10.04.020 M4 20 18 7 4 3
2192.10.04.025 M4 25 23 7 4 3
2192.10.04.030 M4 30 22 7 4 3
2192.10.05.020 M5 20 17.6 8.5 5 4
2192.10.05.025 M5 25 21.6 8.5 5 4
2192.10.05.030 M5 30 22 8.5 5 4
2192.10.05.045 M5 45 22 8.5 5 4
2192.10.06.012 M6 12 9 10 6 5
2192.10.06.016 M6 16 13 10 6 5
2192.10.06.020 M6 20 17 10 6 5
2192.10.06.025 M6 25 22 10 6 5
2192.10.06.030 M6 30 27 10 6 5
2192.10.06.035 M6 35 24 10 6 5
2192.10.06.040 M6 40 24 10 6 5
2192.10.06.045 M6 45 24 10 6 5
2192.10.06.050 M6 50 24 10 6 5
2192.10.06.055 M6 55 24 10 6 5
2192.10.06.060 M6 60 24 10 6 5
2192.10.06.065 M6 65 24 10 6 5
2192.10.06.070 M6 70 24 10 6 5
2192.10.06.080 M6 80 24 10 6 5
2192.10.06.090 M6 90 24 10 6 5
2192.10.08.016 M8 16 12 13 8 6
2192.10.08.020 M8 20 16 13 8 6
2192.10.08.025 M8 25 21 13 8 6
2192.10.08.030 M8 30 26 13 8 6
2192.10.08.035 M8 35 31 13 8 6
2192.10.08.040 M8 40 28 13 8 6
2192.10.08.045 M8 45 28 13 8 6
2192.10.08.050 M8 50 28 13 8 6
2192.10.08.060 M8 60 28 13 8 6
2192.10.08.070 M8 70 28 13 8 6
2192.10.08.080 M8 80 28 13 8 6
2192.10.08.100 M8 100 28 13 8 6
2192.10.10.016 M10 16 11 16 10 8
2192.10.10.020 M10 20 15 16 10 8
2192.10.10.025 M10 25 20 16 10 8
2192.10.10.030 M10 30 25 16 10 8
2192.10.10.035 M10 35 30 16 10 8
2192.10.10.040 M10 40 35 16 10 8
2192.10.10.050 M10 50 32 16 10 8
2192.10.10.060 M10 60 32 16 10 8
2192.10.10.070 M10 70 32 16 10 8
2192.10.10.080 M10 80 32 16 10 8
2192.10.10.090 M10 90 32 16 10 8
2192.10.12.020 M12 20 15 18 12 10
2192.10.12.025 M12 25 20 18 12 10
2192.10.12.030 M12 30 25 18 12 10
2192.10.12.035 M12 35 30 18 12 10
2192.10.12.040 M12 40 35 18 12 10

订购编号 M l l1 d k s
2192.10.12.045 M12 45 40 18 12 10
2192.10.12.050 M12 50 45 18 12 10
2192.10.12.060 M12 60 36 18 12 10
2192.10.12.070 M12 70 36 18 12 10
2192.10.12.080 M12 80 36 18 12 10
2192.10.12.090 M12 90 36 18 12 10
2192.10.12.100 M12 100 36 18 12 10
2192.10.12.120 M12 120 36 18 12 10
2192.10.12.130 M12 130 36 18 12 10
2192.10.16.030 M16 30 24 24 16 14
2192.10.16.035 M16 35 29 24 16 14
2192.10.16.040 M16 40 34 24 16 14
2192.10.16.045 M16 45 39 24 16 14
2192.10.16.050 M16 50 44 24 16 14
2192.10.16.055 M16 55 49 24 16 14
2192.10.16.060 M16 60 54 24 16 14
2192.10.16.070 M16 70 44 24 16 14
2192.10.16.090 M16 90 44 24 16 14
2192.10.16.100 M16 100 44 24 16 14
2192.10.16.130 M16 130 44 24 16 14
2192.10.16.140 M16 140 44 24 16 14
2192.10.16.160 M16 160 44 24 16 14
2192.10.16.180 M16 180 44 24 16 14
2192.10.16.220 M16 220 44 24 16 14
2192.10.20.050 M20 50 42 30 20 17
2192.10.20.060 M20 60 52 30 20 17
2192.10.20.070 M20 70 62 30 20 17
2192.10.20.080 M20 80 52 30 20 17
2192.10.20.090 M20 90 52 30 20 17
2192.10.20.100 M20 100 52 30 20 17
2192.10.20.120 M20 120 52 30 20 17
2192.10.20.200 M20 200 52 30 20 17
2192.10.24.060 M24 60 51 36 24 19
2192.10.24.070 M24 70 61 36 24 19
2192.10.24.080 M24 80 71 36 24 19
2192.10.24.100 M24 100 60 36 24 19
2192.10.24.120 M24 120 60 36 24 19
2192.10.24.140 M24 140 60 36 24 19
2192.10.24.200 M24 200 60 36 24 19
2192.10.24.220 M24 220 60 36 24 19
2192.10.24.250 M24 250 60 36 24 19
2192.10.24.310 M24 310 60 36 24 19
2192.10.24.350 M24 350 60 36 24 19
2192.10.30.120 M30 120 72 45 30 22
2192.10.30.140 M30 140 72 45 30 22
2192.10.30.220 M30 220 60 45 30 22
2192.10.30.250 M30 250 60 45 30 22
2192.10.30.310 M30 310 60 45 30 22
2192.10.36.120 M36 120 84 54 36 27
2192.10.36.160 M36 160 84 54 36 27
2192.10.36.180 M36 180 84 54 36 27
2192.10.36.200 M36 200 84 54 36 27

2192.10. 内六角圆柱头螺栓, DIN EN ISO 4762 - 强度等级 8.8

https://www.de.shop.fibro.com/en/2192-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951
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内六角圆柱头螺栓, DIN EN ISO 4762 - 强度等级 12.9

订购编号 M l l1 d k s
2192.12.03.008 M3 8 6 5.5 3 2.5
2192.12.04.010 M4 10 8 7 4 3
2192.12.05.012 M5 12 9.6 8.5 5 4
2192.12.05.016 M5 16 13.6 8.5 5 4
2192.12.05.020 M5 20 17.6 8.5 5 4
2192.12.05.025 M5 25 21.6 8.5 5 4
2192.12.05.030 M5 30 22 8.5 5 4
2192.12.05.035 M5 35 22 8.5 5 4
2192.12.05.040 M5 40 22 8.5 5 4
2192.12.05.045 M5 45 22 8.5 5 4
2192.12.05.050 M5 50 22 8.5 5 4
2192.12.05.055 M5 55 22 8.5 5 4
2192.12.05.060 M5 60 22 8.5 5 4
2192.12.05.065 M5 65 22 8.5 5 4
2192.12.05.070 M5 70 22 8.5 5 4
2192.12.05.075 M5 75 22 8.5 5 4
2192.12.05.080 M5 80 22 8.5 5 4
2192.12.06.010 M6 10 7 10 6 5
2192.12.06.012 M6 12 9 10 6 5
2192.12.06.016 M6 16 13 10 6 5
2192.12.06.020 M6 20 17 10 6 5
2192.12.06.025 M6 25 22 10 6 5
2192.12.06.030 M6 30 27 10 6 5
2192.12.06.035 M6 35 24 10 6 5
2192.12.06.040 M6 40 24 10 6 5
2192.12.06.045 M6 45 24 10 6 5
2192.12.06.050 M6 50 24 10 6 5
2192.12.06.055 M6 55 24 10 6 5
2192.12.06.060 M6 60 24 10 6 5
2192.12.06.065 M6 65 24 10 6 5
2192.12.06.070 M6 70 24 10 6 5
2192.12.06.080 M6 80 24 10 6 5
2192.12.06.085 M6 85 24 10 6 5
2192.12.06.090 M6 90 24 10 6 5
2192.12.06.100 M6 100 24 10 6 5
2192.12.06.105 M6 105 24 10 6 5
2192.12.06.110 M6 110 24 10 6 5
2192.12.06.120 M6 120 24 10 6 5
2192.12.06.160 M6 160 24 10 6 5
2192.12.06.200 M6 200 24 10 6 5
2192.12.08.012 M8 12 8 13 8 6
2192.12.08.016 M8 16 12 13 8 6
2192.12.08.020 M8 20 16 13 8 6
2192.12.08.025 M8 25 21 13 8 6
2192.12.08.030 M8 30 26 13 8 6
2192.12.08.035 M8 35 31 13 8 6
2192.12.08.040 M8 40 28 13 8 6
2192.12.08.045 M8 45 28 13 8 6
2192.12.08.050 M8 50 28 13 8 6
2192.12.08.055 M8 55 28 13 8 6
2192.12.08.060 M8 60 28 13 8 6
2192.12.08.065 M8 65 28 13 8 6
2192.12.08.070 M8 70 28 13 8 6
2192.12.08.075 M8 75 28 13 8 6
2192.12.08.080 M8 80 28 13 8 6
2192.12.08.085 M8 85 28 13 8 6
2192.12.08.090 M8 90 28 13 8 6
2192.12.08.095 M8 95 28 13 8 6

订购编号 M l l1 d k s
2192.12.08.100 M8 100 28 13 8 6
2192.12.08.105 M8 105 28 13 8 6
2192.12.08.110 M8 110 28 13 8 6
2192.12.08.115 M8 115 28 13 8 6
2192.12.08.120 M8 120 28 13 8 6
2192.12.08.150 M8 150 28 13 8 6
2192.12.08.160 M8 160 28 13 8 6
2192.12.08.170 M8 170 28 13 8 6
2192.12.10.012 M10 12 7 16 10 8
2192.12.10.016 M10 16 11 16 10 8
2192.12.10.020 M10 20 15 16 10 8
2192.12.10.025 M10 25 20 16 10 8
2192.12.10.030 M10 30 25 16 10 8
2192.12.10.035 M10 35 30 16 10 8
2192.12.10.040 M10 40 35 16 10 8
2192.12.10.045 M10 45 32 16 10 8
2192.12.10.050 M10 50 32 16 10 8
2192.12.10.055 M10 55 32 16 10 8
2192.12.10.060 M10 60 32 16 10 8
2192.12.10.065 M10 65 32 16 10 8
2192.12.10.070 M10 70 32 16 10 8
2192.12.10.075 M10 75 32 16 10 8
2192.12.10.080 M10 80 32 16 10 8
2192.12.10.090 M10 90 32 16 10 8
2192.12.10.100 M10 100 32 16 10 8
2192.12.10.110 M10 110 32 16 10 8
2192.12.10.120 M10 120 32 16 10 8
2192.12.10.130 M10 130 32 16 10 8
2192.12.10.150 M10 150 32 16 10 8
2192.12.10.180 M10 180 32 16 10 8
2192.12.10.220 M10 220 32 16 10 8
2192.12.12.016 M12 16 11 18 12 10
2192.12.12.020 M12 20 15 18 12 10
2192.12.12.025 M12 25 20 18 12 10
2192.12.12.030 M12 30 25 18 12 10
2192.12.12.035 M12 35 30 18 12 10
2192.12.12.040 M12 40 35 18 12 10
2192.12.12.045 M12 45 40 18 12 10
2192.12.12.050 M12 50 45 18 12 10
2192.12.12.055 M12 55 36 18 12 10
2192.12.12.060 M12 60 36 18 12 10
2192.12.12.065 M12 65 36 18 12 10
2192.12.12.070 M12 70 36 18 12 10
2192.12.12.080 M12 80 36 18 12 10
2192.12.12.090 M12 90 36 18 12 10
2192.12.12.100 M12 100 36 18 12 10
2192.12.12.110 M12 110 36 18 12 10
2192.12.12.120 M12 120 36 18 12 10
2192.12.12.130 M12 130 36 18 12 10
2192.12.12.140 M12 140 36 18 12 10
2192.12.12.150 M12 150 36 18 12 10
2192.12.12.160 M12 160 36 18 12 10
2192.12.12.180 M12 180 36 18 12 10
2192.12.12.220 M12 220 36 18 12 10
2192.12.16.020 M16 20 14 24 16 14
2192.12.16.025 M16 25 19 24 16 14
2192.12.16.030 M16 30 24 24 16 14
2192.12.16.035 M16 35 29 24 16 14

订购编号 M l l1 d k s
2192.12.16.040 M16 40 34 24 16 14
2192.12.16.045 M16 45 39 24 16 14
2192.12.16.050 M16 50 44 24 16 14
2192.12.16.055 M16 55 49 24 16 14
2192.12.16.060 M16 60 54 24 16 14
2192.12.16.065 M16 65 44 24 16 14
2192.12.16.070 M16 70 44 24 16 14
2192.12.16.080 M16 80 44 24 16 14
2192.12.16.090 M16 90 44 24 16 14
2192.12.16.100 M16 100 44 24 16 14
2192.12.16.110 M16 110 44 24 16 14
2192.12.16.120 M16 120 44 24 16 14
2192.12.16.130 M16 130 44 24 16 14
2192.12.16.140 M16 140 44 24 16 14
2192.12.16.150 M16 150 44 24 16 14
2192.12.16.160 M16 160 44 24 16 14
2192.12.16.180 M16 180 44 24 16 14
2192.12.16.200 M16 200 44 24 16 14
2192.12.16.220 M16 220 44 24 16 14
2192.12.16.240 M16 240 44 24 16 14
2192.12.16.260 M16 260 44 24 16 14
2192.12.16.280 M16 280 44 24 16 14
2192.12.16.300 M16 300 44 24 16 14
2192.12.20.100 M20 100 52 30 20 17
2192.12.20.110 M20 110 52 30 20 17
2192.12.20.120 M20 120 52 30 20 17
2192.12.20.130 M20 130 52 30 20 17
2192.12.20.140 M20 140 52 30 20 17
2192.12.20.150 M20 150 52 30 20 17
2192.12.20.160 M20 160 52 30 20 17
2192.12.20.180 M20 180 52 30 20 17
2192.12.20.190 M20 190 52 30 20 17
2192.12.20.200 M20 200 52 30 20 17
2192.12.20.220 M20 220 52 30 20 17
2192.12.20.230 M20 230 52 30 20 17
2192.12.20.240 M20 240 52 30 20 17
2192.12.20.260 M20 260 52 30 20 17
2192.12.20.280 M20 280 52 30 20 17
2192.12.20.300 M20 300 52 30 20 17
2192.12.24.055 M24 55 46 36 24 19
2192.12.24.060 M24 60 51 36 24 19
2192.12.24.080 M24 80 71 36 24 19
2192.12.24.120 M24 120 60 36 24 19
2192.12.24.130 M24 130 60 36 24 19
2192.12.24.140 M24 140 60 36 24 19
2192.12.24.150 M24 150 60 36 24 19
2192.12.24.160 M24 160 60 36 24 19
2192.12.24.180 M24 180 60 36 24 19
2192.12.24.200 M24 200 60 36 24 19
2192.12.30.100 M30 100 72 45 30 22
2192.12.30.120 M30 120 72 45 30 22
2192.12.30.140 M30 140 72 45 30 22
2192.12.30.160 M30 160 72 45 30 22

2192.12. 内六角圆柱头螺栓, DIN EN ISO 4762 - 强度等级 12.9

https://www.de.shop.fibro.com/en/2192-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj
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内六角圆柱头螺栓DIN6912 - 强度等级 8.8

2192.20. 内六角圆柱头螺栓DIN6912 - 强度等级 8.8
        

订购编号 M l l1 d k s
2192.20.04.008 M4 8 6 7 2.8 3
2192.20.04.010 M4 10 8 7 2.8 3
2192.20.04.012 M4 12 10 7 2.8 3
2192.20.04.016 M4 16 14 7 2.8 3
2192.20.04.020 M4 20 14 7 2.8 3
2192.20.04.025 M4 25 14 7 2.8 3
2192.20.04.030 M4 30 14 7 2.8 3
2192.20.04.035 M4 35 14 7 2.8 3
2192.20.04.040 M4 40 14 7 2.8 3
2192.20.05.008 M5 8 5.4 8.5 3.5 4
2192.20.05.010 M5 10 7.4 8.5 3.5 4
2192.20.05.012 M5 12 9.4 8.5 3.5 4
2192.20.05.016 M5 16 13.4 8.5 3.5 4
2192.20.05.020 M5 20 16 8.5 3.5 4
2192.20.05.025 M5 25 16 8.5 3.5 4
2192.20.05.030 M5 30 16 8.5 3.5 4
2192.20.05.035 M5 35 16 8.5 3.5 4
2192.20.05.040 M5 40 16 8.5 3.5 4
2192.20.06.008 M6 8 4.3 10 4 5
2192.20.06.010 M6 10 6.3 10 4 5
2192.20.06.012 M6 12 8.3 10 4 5
2192.20.06.016 M6 16 12.3 10 4 5
2192.20.06.018 M6 18 14.3 10 4 5
2192.20.06.020 M6 20 16.3 10 4 5
2192.20.06.025 M6 25 21.3 10 4 5
2192.20.06.030 M6 30 18 10 4 5

订购编号 M l l1 d k s
2192.20.06.035 M6 35 18 10 4 5
2192.20.06.040 M6 40 18 10 4 5
2192.20.06.045 M6 45 18 10 4 5
2192.20.06.050 M6 50 18 10 4 5
2192.20.08.010 M8 10 5.3 13 5 6
2192.20.08.012 M8 12 7.3 13 5 6
2192.20.08.016 M8 16 11.3 13 5 6
2192.20.08.018 M8 18 13.3 13 5 6
2192.20.08.020 M8 20 15.3 13 5 6
2192.20.08.025 M8 25 20.3 13 5 6
2192.20.08.030 M8 30 22 13 5 6
2192.20.08.035 M8 35 22 13 5 6
2192.20.08.040 M8 40 22 13 5 6
2192.20.08.045 M8 45 22 13 5 6
2192.20.08.050 M8 50 22 13 5 6
2192.20.08.060 M8 60 22 13 5 6
2192.20.10.020 M10 20 14.5 16 6.5 8
2192.20.10.025 M10 25 19.5 16 6.5 8
2192.20.10.030 M10 30 25.5 16 6.5 8
2192.20.10.060 M10 60 26 16 6.5 8
2192.20.10.080 M10 80 26 16 6.5 8
2192.20.10.090 M10 90 26 16 6.5 8
2192.20.12.030 M12 30 20 18 7.5 10
2192.20.12.035 M12 35 25 18 7.5 10
2192.20.16.040 M16 40 34 24 8 14

https://www.de.shop.fibro.com/en/2192-20-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-50-schneidschraube-din-7516-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192_50.prj&cwid=2951
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内六角圆柱头螺栓DIN7984 - 强度等级 8.8

2192.40. 内六角圆柱头螺栓DIN7984 - 强度等级 8.8

订购编号 M l l1 d k s
2192.40.04.008 M4 8 5.9 7 2.8 2.5
2192.40.04.010 M4 10 7.9 7 2.8 2.5
2192.40.04.012 M4 12 9.9 7 2.8 2.5
2192.40.04.016 M4 16 13.9 7 2.8 2.5
2192.40.04.020 M4 20 17.9 7 2.8 2.5
2192.40.04.025 M4 25 14 7 2.8 2.5
2192.40.04.030 M4 30 14 7 2.8 2.5
2192.40.04.035 M4 35 14 7 2.8 2.5
2192.40.04.040 M4 40 14 7 2.8 2.5
2192.40.05.008 M5 8 0 8.5 3.5 3
2192.40.05.010 M5 10 7.6 8.5 3.5 3
2192.40.05.012 M5 12 9.6 8.5 3.5 3
2192.40.05.016 M5 16 13.6 8.5 3.5 3
2192.40.05.020 M5 20 17.6 8.5 3.5 3
2192.40.05.025 M5 25 22.6 8.5 3.5 3
2192.40.05.030 M5 30 16 8.5 3.5 3
2192.40.05.035 M5 35 16 8.5 3.5 3
2192.40.05.040 M5 40 16 8.5 3.5 3
2192.40.06.010 M6 10 7 10 4 4
2192.40.06.012 M6 12 9 10 4 4
2192.40.06.016 M6 16 13 10 4 4
2192.40.06.020 M6 20 17 10 4 4

订购编号 M l l1 d k s
2192.40.06.025 M6 25 22 10 4 4
2192.40.06.030 M6 30 18 10 4 4
2192.40.06.035 M6 35 18 10 4 4
2192.40.06.040 M6 40 18 10 4 4
2192.40.08.012 M8 12 8.25 13 5 5
2192.40.08.016 M8 16 12.25 13 5 5
2192.40.08.020 M8 20 16.25 13 5 5
2192.40.08.025 M8 25 21.25 13 5 5
2192.40.08.030 M8 30 26.25 13 5 5
2192.40.08.035 M8 35 22 13 5 5
2192.40.08.040 M8 40 22 13 5 5
2192.40.08.045 M8 45 22 13 5 5
2192.40.08.050 M8 50 22 13 5 5
2192.40.08.060 M8 60 22 13 5 5
2192.40.10.020 M10 20 15.5 16 6 7
2192.40.10.025 M10 25 20.5 16 6 7
2192.40.10.030 M10 30 25.5 16 6 7
2192.40.10.060 M10 60 26 16 6 7
2192.40.10.080 M10 80 26 16 6 7
2192.40.10.090 M10 90 26 16 6 7
2192.40.12.030 M12 30 24.75 18 7 8
2192.40.12.035 M12 35 29.75 18 7 8

https://www.de.shop.fibro.com/en/2192-40-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-40-zylinderschraube-mit-innensechskant-mit-niedrigem-kopf-din-7984-festigkeitsklasse-8-8-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192_40.prj&cwid=2951
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内六角沉头螺栓, ISO 10642 - 强度等级 8.8

2192.30.
        

内六角沉头螺栓, ISO 10642 - 强度等级 8.8

订购编号 M l lg d k s
2192.30.03.006 M3 6 3.2 6 1.7 2
2192.30.03.008 M3 8 3.2 6 1.7 2
2192.30.03.010 M3 10 3.2 6 1.7 2
2192.30.04.008 M4 8 4.4 8 2.3 2.5
2192.30.05.010 M5 10 5.2 10 2.8 3
2192.30.05.012 M5 12 5.2 10 2.8 3
2192.30.05.016 M5 16 5.2 10 2.8 3
2192.30.05.020 M5 20 5.2 10 2.8 3
2192.30.05.025 M5 25 5.2 10 2.8 3
2192.30.05.030 M5 30 5.2 10 2.8 3
2192.30.06.010 M6 10 6.3 12 3.3 4
2192.30.06.012 M6 12 6.3 12 3.3 4
2192.30.06.016 M6 16 6.3 12 3.3 4
2192.30.06.020 M6 20 6.3 12 3.3 4
2192.30.06.025 M6 25 6.3 12 3.3 4
2192.30.06.030 M6 30 6.3 12 3.3 4
2192.30.08.010 M8 10 5.6 16 4.4 5
2192.30.08.016 M8 16 8.2 16 4.4 5
2192.30.08.020 M8 20 8.2 16 4.4 5
2192.30.08.025 M8 25 8.2 16 4.4 5
2192.30.08.030 M8 30 8.2 16 4.4 5
2192.30.10.020 M10 20 10 20 5.5 6
2192.30.10.025 M10 25 10 20 5.5 6
2192.30.10.040 M10 40 10 20 5.5 6
2192.30.12.030 M12 30 11.8 24 6.5 8
2192.30.12.050 M12 50 11.8 24 6.5 8

https://www.de.shop.fibro.com/en/2192-30-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-30-senkschraube-mit-innensechskant-iso-10642-festigkeitsklasse-8-8-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-3.prj&cwid=2951
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2052.70.

 

凹凸法兰带帽螺栓

安装示例

材料: 
强度等级 10.9 = 编号 1.

2192.61.
        

凹凸法兰带帽螺栓
订购编号 M l k s c a da d R
2192.61.06.012 M6 12 3.2 4 1.2 2 7 13.27 5.6
2192.61.06.016 M6 16 3.2 4 1.2 2 7 13.27 5.6
2192.61.06.020 M6 20 3.2 4 1.2 2 7 13.27 5.6
2192.61.08.016 M8 16 4.3 5 1.5 2.5 9.2 17.77 7.5
2192.61.08.020 M8 20 4.3 5 1.5 2.5 9.2 17.77 7.5
2192.61.08.025 M8 25 4.3 5 1.5 2.5 9.2 17.77 7.5
2192.61.10.020 M10 20 5.3 6 1.75 3 11.2 22.18 10

https://www.de.shop.fibro.com/en/2192-61-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-61-linsenflanschkopfschraube-mit-innensechskant-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192_61.prj&cwid=2951
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螺纹塞

描述: 
维修方案: 
螺纹塞用于堵住存在的故障孔、冲裁模孔或缩孔。

说明: 
将螺纹塞拧入到限位位置，最小拧入长度 = 直径。 
为防止螺纹塞的松动，在处理时可以使用，例如高强度的LOCTITE®（订购号 
281.270）进行螺纹锁固。 
采用机械方式去除螺帽和凸出的螺纹。

2192.90.
        

螺纹塞

订购编号 材料 M b c d SW
2192.90.1.12.150 C15 (1.0401) M12x1,5 12 8 8.5 10
2192.90.1.16.150 C15 (1.0401) M16x1,5 16 10 12.5 12
2192.90.1.20.150 C15 (1.0401) M20x1,5 20 12 16.5 17
2192.90.1.24.150 C15 (1.0401) M24x1,5 24 14 20.5 19
2192.90.1.28.150 C15 (1.0401) M28x1,5 28 14 24.5 22
2192.90.1.30.150 C15 (1.0401) M30x1,5 30 12 27.4 22
2192.90.1.32.150 C15 (1.0401) M32x1,5 32 14 28.5 22
2192.90.2.12.150 GG25 (EN-GJL-250) M12x1,5 12 8 8.5 10
2192.90.2.16.150 GG25 (EN-GJL-250) M16x1,5 16 10 12.5 12
2192.90.2.20.150 GG25 (EN-GJL-250) M20x1,5 20 12 16.5 17
2192.90.2.24.150 GG25 (EN-GJL-250) M24x1,5 24 14 20.5 19
2192.90.2.28.150 GG25 (EN-GJL-250) M28x1,5 28 14 24.5 22
2192.90.2.30.150 GG25 (EN-GJL-250) M30x1,5 30 12 27.4 22
2192.90.2.32.150 GG25 (EN-GJL-250) M32x1,5 32 14 28.5 22

https://www.de.shop.fibro.com/en/2192-90-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-90-gewindestopfen-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc04%2F2192_90.prj&cwid=2951
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